= PRO PAN_B UTAN platné vydani: 31.01. 2025 — verze 11(0)
I Unipetrol BEZPECNOSTNI LIST revize: 31.01.2025 - 11.vydéni
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni a nahrazuje: 25.08.2021 - 10.vydani
Natizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 ptivodni vydani: 30.05.2001

I ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU I

I.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:
Chemicky nazev:

Dalsi nazvy:

Registracni ¢islo REACH:
Indexové éislo:

Cislo CAS:

Cislo ES:

UFI kéd:

Propan-butan

Uhlovodiky, C3 — C4
Zkapalnéné ropné plyny, LPG
01-2119486557-22-0008
649-199-00-1

68476-40-4

270-681-9

neni relevantni

1.2. Prislusna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

1.2.1. Urcena pouziti

Meziprodukt pro vyrobu chemickych latek, jako topné médium nebo jako alternativni pohonna hmota.
Vyrobek mize byt pouzit jako slozka pro michani smési.

Pfi registraci nebyla stanovena zadna nedoporucena pouziti; zaroven plati, ze produkt nesmi byt
pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v bod¢ 1.2.1 nebo pododdile 7.3. Je piisn¢ zakdzano
pouzivat propan-butan v zafizeni, které neni pro jeho pouzivani schvalené.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
1.3.1. Obchodni jméno a identifikacni ¢islo
ORLEN Unipetrol RPA s.1.0., ZaluZi 1, 436 70 Litvinov, Ceska republika

1.3.2. Misto podnikani

1CO: 27597 075
@ : +420476 161 111
fax: +420 476 619 553
unipetrolrpa@orlenunipetrol.cz
www.orlenunipetrolrpa.cz

Rafinérie Litvinov Rafinérie Kralupy

Zaluzi 1 O. Wichterleho 809

436 01 Litvinov 278 01 Kralupy n/VIt.
tel.: +420 476 163 567 +420 315 718 500
fax: +420 476 165 086 +420 315 718 640

1.3.3. Adresa elektronické posty odborné zpusobilé osoby odpovédné za bezpe¢nostni list:
reach.unirpa@orlenunipetrol.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

e Dispe¢ink ORLEN Unipetrol RPA s.1.0. @:+420 476 163 111 (NON STOP)
e Toxikologické informacni stiedisko (TIS) @:+420 224 919 293 (NON STOP)
Na bojisti 1, 120 00 Praha 2, Ceska republika @& :+420 224 915 402 (NON STOP)

e-mail: tis@vfn.cz

e Transportni informaéni a nehodovy systém (TRINS)  @&:+420 476 163 111 (NON STOP)
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ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Produkt je klasifikovan jako nebezpecny ve smyslu nafizeni (ES) €. 1272/2008 CLP:
HORLAVY PLYN, KATEGORIE 1A; H220 Flam. gas. 1A, H220
PLYN POD TLAKEM; H280 Liquefied gas, H280
PIné znéni H-vét je uvedeno v pododdilu 2.2
2.2.  Prvky oznaceni
o PROPAN-BUTAN
identifikdtory produktu UHLOVODIKY C3 — C4, ZKAPALNENE ROPNE PLYNY, LPG

vystrazny symbol nebezpecnosti

signdlni slovo NEBEZPEC]
H-véty H220 Extrémné hoflavy plyn
(standardni  vety = H280 Obsahuje plyn pod tlakem: pii zahtivani mize vybuchnout

0 nebezpecnosti)

P-pokyny (pokyny = P102 Uchovavejte mimo dosah déti
pro bezpecné = P210 Chraiite pted otevienym plamenem a horkymi povrchy. — Zakaz koufeni
zachdzeni) pP377 Pozar unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-1i unik bezpe¢né zastavit
pP381 Odstrante v§echny zdroje zapaleni, mtizete-li tak ucinit bez rizika
P410+P403 Chraiite pted slune¢nim zafenim. Skladujte na dobfe vétraném misté
doplnujict informace Pouze pro profesionalni uzivatele

2.3

indexové Cislo: 649-199-00-1

ORLEN Unipetrol RPA s.r.0.
Zaluzi 1,436 70 Litvinov, Ceska republika
@ +420476 161 111, +420 476 163 111

Dalsi nebezpecnost
Informace, zda latka nebo smés splfiuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB jsou uvedeny v pododdile 12.5.
Propan-butan je v plynném stavu t&€Z8i neZ vzduch a mize se hromadit v nize poloZenych mistech. Se vzduchem
tvofi vybu$nou smés. Pary Propan-butanu mohou pfi vy$Sich koncentracich pusobit narkoticky, zpisobovat
bolesti hlavy, Zalude¢ni nevolnost, drazdéni oci a dychacich cest. Produkt mtize akumulovat statickou elektfinu.
Propan-butan se uchovava pod tlakem v tlakovych nadobach. Pti vypusténi do prostoru s atmosférickym
tlakem nastava vyparovani varem pii teplotach az — 45 °C, proto pfi styku zkapalnéného plynu s pokozkou hrozi
vznik omrzlin.
Uvolnény plyn vytésiuje kyslik a hrozi nebezpeéi uduseni. Riziko vybuchu a uduseni hrozi zejména v
prostorech pod trovni terénu a v uzavienych prostorech.
Latka neni zatazena do kandidéatského seznamu dle ¢l. 59 (odst.1) nafizeni REACH z divodu vlastnosti

narusujici endokrinni ¢innost.

Vyznam zkratek pouzitych v tomto oddilu je uveden v oddilu 16.
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I ODDIL 3. SLOZENi/ INFORMACE O SLOZKACH I

3.1. Latky
nazev latky: UHLOVODIKY C3-C4
indexové Cislo (index): 649-199-00-1
Cislo CAS: 68476-40-4
¢islo ES: 270-681-9

Poznamka: Latka neobsahuje nanoformu

3.2. Smési

Netyka se, produkt je latka.

I ODDIiL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC I

4.1. Popis prvni pomoci

4.1.1.

4.1.2.

Vseobecné pokyny

Pii poskytovani prvni pomoci dbejte na vlastni bezpecnost.

Volejte lékatskou sluzbu prvni pomoci (1155 CR, 1120 EU) a az do jejiho piijezdu se fid'te jejimi
pokyny. Poskytovani prvni pomoci musi byt vzdy zaméfeno na kontrolu zachovani zakladnich
zivotnich funkci védomi, dychani, krevniho ob&hu. V piipad¢ ztraty védomi a dechu, ovéfit zda jsou
volné dychaci cesty (mirné piedsunuti dolni ¢elisti), pokud jsou dychaci cesty prichodné zahajte
okamzité resuscitaci (komprese/stlaceni hrudniku) a umélé dychani v poméru 30:2. Je mozné také
provadét pouze STLACENI hrudniku bez umélych vdechtl, pokud nejsme vyskoleni, nebo z divodi
osobni bezpec¢nosti nejsme ochotni provadét umélé vdechy.

Pokud je postizeny v bezvédomi a dycha NORMALNE (PRAVIDELNE), ulozte ho do stabilizované
polohy. Pti pochybnostech kdy si nejste jisti, jestli postizeny dycha (naptiklad mezi nadechy je velka
pauza) jednejte tak, jako kdyby postizeny nedychal.

Stav pacienta se mize velice rychle upravit, nikdy ho proto nespoustéjte z oci a trvale kontrolujte stav
védomi a dychani.

Osob¢ v bezvédomi, nebo ma-li kieCe, nepodavejte nic do st, pouze ji ulozte do stabilizované polohy.
Pti nadychani

S ohledem na vlastni bezpecnost dopravte postizené¢ho na Cerstvy vzduch, nenechte ho prochladnout a
zajistéte odbornou Iékatskou pomoc.

Pfi vzniku omrzlin neodstranujte pfimrzlé Satstvo. Omrzlad mista netiete, pouze piekryjte sterilnim
obvazem nebo Cistou tkaninou. Zajistéte odbornou 1ékatskou pomoc.

Ma-li postiZzeny kontaktni ¢o¢ky vyjméte je. Zajistéte odbornou lékaiskou pomoc, v pfipadé kontaktu
o¢i se zkapalnénym plynem neprodlené, protoze pti omrznuti hrozi vazné poskozeni oci.

4.1.3. Piistyku s kazi
4.1.4. PiizasaZeni oCi
4.1.5. Pfi poziti

Poziti neni pravdépodobnym zplisobem expozice. Pouze pti kontaktu se zkapalnénym plynem mize
dojit k omrznuti st a rti. V takovém ptipad¢ oplachujte usta vlaznou vodou a okamzité zajistéte
odbornou Iékai'skou pomoc.

Vewrs

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Podle velikosti expozi¢ni davky latka miaze vyvolat bolesti hlavy, nevolnost, zavraté, obtize pti dychani az
zastavu dechu, kiece a bezvédomi. V ptipade poziti muze dojit ke spontannimu zvraceni s rizikem vniknuti
latky do plic (aspirace) a vzniku otoku plic (chemické pneumonie), ktery mize zpidsobit az smrt. P¥imy
kontakt s o¢ima nebo ktizi mize vyvolat jejich pfechodné podrazdeni. Pti delsim pasobeni latky na kazi mize

dojit k jejimu odmasteni.
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4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Pti zasazeni o¢i, poziti a/nebo vniknuti latky do dychacich cest je nutna okamzita lékaiska pomoc.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: téZka péna, vodni tfi§t’ nebo vodni mlha.
Nevhodna hasiva: ptimy vodni proud.
Haseni malého pozaru: hasici ptistroj praskovy nebo snéhovy (CO2), suchy pisek nebo hasici péna.

5.2.  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Ohen nehaste, dokud neni odstranén zdroj jeho uniku. Pokud toto neni mozné, nechte ohent dohotet a pouze
vodou ochlazujte nadoby v okoli pozaru. Jinak hrozi riziko prudké reakce nebo exploze. Pary se mohou S§ifit
do zna¢nych vzdalenosti a pfi kontaktu se zdrojem vzniceni mohou zpisobit zpétny zasleh s naslednou explozi
a/nebo pozarem. Plyn je t&€z8i nez vzduch, hromadi se pfi zemi a vV uzavienych prostorech, kde hrozi nebezpeci
vybuchu a udusSeni. Nadrze s latkou mohou vlivem tepla explodovat. Pfi hofeni se mohou vytvaret toxické
dymy obsahujici oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity a nespalené uhlovodiky.

5.3. Pokyny pro hasice
Omezte na minimum prinik hasebni kapaliny znecisténé latkou do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod
a do pudy. Pii uniku do kanalizace hrozi nebezpeci vybuchu a nasledného hoteni.
Nadrze s latkou chlad’te vodnim posttikem, protoZze mohou vlivem tepla explodovat.
Nepouzivejte soucasné pénu a vodu, protoZze voda pénu rozklada.
Ochranné prostfedky pro hasice: Giplny ochranny oblek a izola¢ni dychaci pfistroj.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

f.1l. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Uzaviete misto nehody a zabrante piistupu do ohrozeného prostoru. Zustavejte na navétrné strané. Pfi Giniku
tohoto produktu hrozi nebezpeéi pozaru, a proto odstraite vSechny mozné zdroje vzniceni, nekuite
a nemanipulujte s otevienym ohném. Je-li to mozné, zajistéte dostate¢né vétrani uzavienych prostori. Zabratite
styku s latkou i s jejimi parami. P¥i odstraiovani nasledkii mimotadné udélosti/havarie pouZivejte vSechny
doporucené osobni ochranné prostiedky (viz pododdil 8.2). Pfi velkych havariich evakuujte osoby z celého
ohrozeného prostoru. V prostorech pod trovni terénu a uzavienych prostorech (véetné kanalizace) hrozi riziko
uduseni a v piipad¢ iniciace nebezpeci vybuchu par latky.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabraite dalSimu tniku latky a misto Uniku ohrad’te. Pti uniku zkapalnéného plynu zamezte jeho priniku
do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi
Pii vyte€eni zkapalnéného plynu dochazi k rychlému odpatovani bez G¢inné moznosti jeho ovlivnéni. K redukci
par v ovzdusi pouzijte vodni sprchu. V misté tniku zvyste intenzitu ventilace, zvlasté jedna-li se o uzaviené
prostory, a monitorujte koncentraci plynu Pti chladném pocasi, kdy diky nizkym teplotim muze zGstavat
produkt v kapalném stavu, uniklou latku bezpetné odCerpejte do uzavienych nadob pied jejim naslednym
zpracovanim.

f.4. Odkaz na jiné oddily
Doporucené osobni ochranné prostfedky viz pododdil 8.2 (,,Omezovani expozice®).
Doporuéeny zplsob odstraniovani odpadu viz oddil 13 (,,Pokyny pro odstraiiovani‘).
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I ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI I

7.l. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Obecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni: Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach, ve kterych nejsou
zadné zdroje vzniceni, provedte opatfeni proti moznému vzniku vyboje statické elektiiny. Pro plnéni,
vyprazdiovani nebo jinou manipulaci nepouzivejte stlaceny vzduch. Nezapomente, ze i prazdné obaly mohou
obsahovat zbytky hoflavych par, a proto v jejich blizkosti neprovadéjte Cinnosti, jako jsou svafovani, fezani,
brouseni apod. Pfi vstupu do uzavienych nevétranych prostorti pouzivejte vzdy ochranu dychacich cest.
Dodrzujte pravidla osobni hygieny. Znecisténé ¢asti odévu okamzité svléknéte. Pfi praci nejezte, nepijte
a nekufte! Po praci a pfed jidlem ¢i pitim si ditkladn€ umyjte ruce a nekryté ¢asti téla vodou a mydlem, piipadné
osetfete vhodnym reparacnim krémem. Znecistény odév, obuv a ochranné prostfedky nenoste do prostor pro
stravovani.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovaci obaly musi byt uzaviené a fadné oznacené a uzemnéné. Neskladujte v blizkosti nekompatibilnich
material®, jako jsou napf. oxidaéni ¢inidla. . Skladovat na dobfe vétraném misté z dosahu zdroji vzniceni.
Elektricka zatizeni musi byt provedena dle pfislusnych predpist. Chranit pied statickou elektiinou. Zakaz
koufeni.

7.3.  Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti
Propan-butan se pouziva jako topné médium piedevsim pro topné Gcely v domacnostech, laboratotich nebo
pramyslu. Pouziva se také pro odasfaltovani a selektivni rafinaci mineralnich olejii nebo jako alternativni
pohonna hmota. MiZe se pouzivat pouze pro ty ucely a v takovém zatizeni, které je pro jeho pouziti schvalené.
Nikdy nevylévat do kanalizace.

ODDILS8. OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry
#.1.1. Limitni hodnoty expozice na pracovisti

Natizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, v
platném znéni, jsou stanoveny nasledujici pripustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné
koncentrace (NPK-P) chemickych latek v ovzdusi pracovist v ramci Ceské republiky:
Nézev Cislo CAS PEL [mg.m?] NPK-P [mg.m] Poznamka
1800 4000

Propan-butan (LPG) 68476-40-4

Pozn. 1: Vysvétleni vyznamu zkratek PEL a NPK-P je v odd. 16.
Pozn. 2: Limitni hodnoty expozice na pracovistich pro zemé EU jsou uvedeny v odd. 16.

#.1.2. Hodnoty DNEL/DMEL
Hodnoty DNEL pouzité pro hodnoceni:”

| Neni udavano.
Pozn:  Vysvétleni vyznamu zkratek DNEL/DMEL je v odd. 16.

#.1.3. Hodnoty PNEC

Neni udévano

V souladu s odstavcem 2 Ptilohy IX k nafizeni REACH neni nutné provadét studii bioakumulace ve
vodnim prostiedi. Latka ma nizky potencial bioakumulace, jelikoz tato kategorie ma rozdélovaci koeficient
log oktanolu niz§i nez 3, neptedstavuje riziko sekundarni otravy a navic tato latka neni klasifikovana jako
latka toxicka.

Pozn: Vysveétleni vyznamu zkratek DNEL/DMEL je v odd. 16.
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8.2. Omezovani expozice

#.2.1. Technicka ochrannd opatieni k omezeni expozice lidi a Zivotniho prostiedi
Zaméstnanci musi mit k dispozici osobni ochranné prostfedky, které odpovidaji charakteru
vykonavanych cinnosti. Vhodnou ochranou dychacich cest musi byt vybaveni i tam, kde neni mozno
technickymi prostiedky zarucit, aby vlivem expozice dychacimi cestami nedoslo k ohrozeni zdravi nebo
zivota lidi. Pfi nepfetrzitém pouzivani téchto prostfedkil pfi trvalé praci je nutno zatadit bezpecnostni
prestavky, pokud to charakter OOP vyzaduje. VSechny OOP je tieba stale udrZzovat v pouzitelném stavu

a poskozené nebo znecisténé ihned vyménovat.
#.2.2. Individualni ochranna opatieni

Pro pfipad, Ze hrozi riziko zvySené expozice pifi manipulaci s produktem, nebo dojde ke zvyseni
expozice, napt. v disledku nehody nebo mimoiadné udalosti, musi mit zaméstnanci k dispozici osobni
ochranné prosttedky (OOP) pro ochranu dychacich cest, o¢i, rukou a pokozky, které odpovidaji
charakteru vykonavanych ¢innosti. Vhodnou ochranou dychacich cest musi byt vybaveni i tam, kde neni
mozno technickymi prostfedky zajistit dodrzeni expozi¢nich limiti stanovenych pro pracovni prostiedi
nebo zarucit, aby vlivem expozice dychacimi cestami nedo$lo k ohroZeni zdravi lidi. P#i nepfetrzitém
pouzivani téchto prostiedki pii trvalé praci je nutno zafadit bezpecnostni prestavky, pokud to charakter
OOP vyzaduje. VSechny OOP je tieba stale udrZzovat v pouzitelném stavu a poskozené nebo znecisténé

ihned vyménovat.
DOPORUCENE OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY (OOP) :

(konkrétni typ ochranného vybaveni musi byt zvolen podle druhu vykonavané cinnosti a podle mnozstvi a

koncentrace nebezpecné latky/smési na pracovisti)

e ochrana dychacich cest:
prokazatelné bezpecna;
® ochrana o¢i / obliceje:
zafizenim pod tlakem;
e ochrana rukou:
manipulaci se zkapalnénym produktem;

izolacni dychaci pfistroj pfi vstupu do prostoru, jehoz atmosféra neni
ochranné bryle/oblicejovy $tit vyhovujici EN 166 pii manipulaci se

ochranné rukavice chranici proti chladu a moznému vzniku omrzlin pfi

proti chemickému pusobeni latky chrani nasledujici materialy:

material rukavic tloustka vrstvy doba priniku
bézna i i t o . .
czna  pracoviil  cImnos ptirodni latex 1 mm 10 minut
(moznost potiisnéni)
likvidace uniku / havarie viton 0,7 mm 480 minut

e ochrana jinych casti téla: antistaticky nehotlavy ochranny odév a antistaticka obuv
e tepelné nebezpeci: neni relevantni pfi uréeném zplisobu pouZiti.

#.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zamezte uniku produktu do mist, kde by jeho hromadéni mohlo byt nebezpecné.

I ODDILY9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI I

Informace o ziakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Informace jsou ptevzaté z registracni dokumentace, pokud neni uvedeno jinak.

VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA ZDROJ/METODA POZNAMKA
skupenstvi plyn CSR pfi 20°C
barva bezbarvy CSR

zapach bez zapachu CSR
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VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA ZDROJ/METODA POZNAMKA
vliv proménného
bod tani / bod tuhnuti [°C] -187,6 —-138,3 CSR
slozeni UVCB
pocateéni bod varu / 3 vliv proménného
rozmezi bodu varu [°C] -42,10--0,5 CSR slozeni UVCB
hoflavost extrémné hotlavy plyn CSR
horni mez vybusnosti % 15 CSR
dolni mez vybusnosti % 1,8 CSR
vliv proménného
bod vzplanuti [°C] -104 —-60 CSR
slozeni UVCB
vliv proménného
teplota samovzniceni [°C] 287-450 CSR
slozeni UVCB
pti teploté bézné pri
teplota rozkladu pouZiti se CSR neuvadi
nerozklada
pro ropné latky neni
pH relevantni CSR neuvadi
(nepolarni latky)
. o . pro plyny neni ‘
viskozita kinematicka [mm2.s!] CSR pii 40°C
relevantni
rozpustnost ve vodé [mg.I"Y] 61,4-62,4 CSR
relativni hustota voda=1 0,493-0,573 CSR pri 15°C
rozdélovaci koeficient:
[log Koc] 2,36-2,89 CSR
n-oktanol/voda
neni nutné provést
studii tykajici se tlaku
tlak par [kPa] par, protoZe tato latka CSR neuvadi
ma bod varu nizsi nez
30°C
relativni hustota pary vzduch=1 1,9 ELGAS CSR neuvadi
o ) nevztahuje se —
charakteristiky ¢astic - jednd se o plyn
4.2. Dalsi informace
0.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Extrémné hotlavy plyn
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033 Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Nejsou k dispozici.

I ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA I

10.1.

1.2,

10.3.

10.4.

Reaktivita

Vyrobek je za normalnich podminek stabilni.

Chemicka stabilita

Vyrobek je za normalnich podminek stabilni.

Moznost nebezpecnych chemickych reakei

Pfi hofeni za nedostatku vzduchu se miize uvoliiovat oxid uhelnaty.

Podminky, kterym je ti‘eba zabranit

Vytvoreni koncentrace v mezich vybusnosti, pfitomnost zdroji vzniceni, styk s otevienym ohném.

Neslucitelné materialy
Oxidovadla.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek zadné, pii hofeni za nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhelnatého a sazi.

I ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE I

Informace o toxikologickych u¢incich
11.1.1.Toxikologické ucinky latky/smési

TRIDA NEBEZPECNOSTI

UDAJE Z REGISTRACNI DOKUMENTACE

POPIS A VYSLEDEK

VYHODNOCEN{

Akutni toxicita

Ziravost / drazdivost pro kiizi

Vazné poskozeni / podrazdéni oci

Senzibilizace

Mutagenita v zarode¢nych butikach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

STOT—jednorazova expozice

STOT-opakovana expozice

Nebezpecnost pii vdechnuti

v soucasné dobé nejsou k dispozici zadné
informace, které by prokazovaly, ze latka
nékterou z danych vlastnosti ma

nespliiuje kritéria
pro Kklasifikaci

11.1.2 . Informace o pravdépodobnych cestach expozice
K expozici mize dojit inhalaci 1 prinikem slozek produktu kazi.
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11.1.3 Pfiznaky a u¢inky (akutni, opozdéné a chronické po kratkodobé i dlouhodobé expozici)
Produkt vytésnuje kyslik. Nedostatek kysliku vyvolava unavu, ospalost, malatnost, zavrat’, nevolnost,
zvraceni, ztratu koordinace, naruSeni pozornosti, chyby v usuzovani, zmatek. Postizeny si nemusi viibec
uvédomit, Ze se dusi, bez varovani mize dojit k rychlému bezvédomi a uduseni. Pti kontaktu se
zchlazenym zkapalnénym plynem muize dojit ke vzniku omrzlin. V pfipadé vzniku omrzlin jsou omrzla
mista bled4, chladna a necitliva, pozdé&ji mohou zrudnout, otéci, objevi se pocit mravenceni, paleni a
bolest. Latka miize vyvolat dédi¢né genetické zmény a zpisobit nebo podporovat vznik rakoviny u
Cloveka.

11.1 4 Interaktivni u¢inky
Pfi ur¢eném zpiisobu pouziti nedochazi k zadnym interakcim.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Latka neni zafazena do kandidatského seznamu dle ¢l. 59 (odst.1) natizeni REACH (z dGvodu vlastnosti
vyvolavajicich naruseni endokrinni ¢innosti ani z jiného dtvodu).

I ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE I

12.1. Toxicita
(Q)SAR,
ryby LCso (96 h, ryby) = 25,37 — 38,201 mg/l Oncorhynchus
mykiss
Vodni prostiedi bezobratli LCso (96 h, bezobratli) = 14,818 — 26,639 mg/I (Q)SAR’
Daphnia sp.
(Q)SAR,
fasy ECso (96 h, fasy) = 12,405 — 17,832 mg/I Raphidocelis
subcapitata
V souladu se sloupcem 2 piilohy X se studie dlouhodobé
Mikrobiologicka aktivovany kal toxicity na sedimentové organismy nemusi provadét, nebot
aktivita (COV) Y posouzeni chemické bezpecnosti podle piilohy I neukazalo
potiebu dalsiho zkoumani G¢inkt latky

Pozn.: Vysvétleni vyznamu zkratek LCso, ELsp @ LLso je v 0dd. 16.

12.2. Persistence a rozloZitelnost
Vzhledem k tomu, ze produkt je za normalniho tlaku a teploty plyn, jsou standardnich testy biodegrability
technicky obtizné proveditelné a vysledky by nemusely byt relevantni. Vyuzitim metody (Q)SAR se doslo k
zavéru, ze produkt neni snadno biologicky rozlozitelny.

12.3. Bioakumula¢ni potencial
Vzhledem ke skute¢nosti, ze hodnota rozdélovaciho koeficientu n-oktanol/voda (log Kow) je mensi nez 3
(2,36 — 2,89), se neptedpoklada bioakumulace produktu.

12.4. Mobilita v ptidé

Vzhledem knizké hodnoté rozdélovaciho koeficientu n-oktanol/voda (log Kow < 3) a rozdélovaciho
koeficientu pidni organicky uhlik/voda (log Koc = 1,6 — 2,51) se nepfedpoklada sorpce produktu na sediment
nebo padu.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latka neni PBT / vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Latka neni zafazena do kandidatského seznamu dle ¢l. 59 (odst.1) nafizeni REACH z divodu vlastnosti
narusujici endokrinni ¢innost.
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12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Produkt neni ve smyslu pfilohy 1 vodniho zdkona ¢. 254/2001 Sb. povazovan za nebezpecnou zédvadnou latku.
Neobsahuje ozon poskozujici latky dle Montrealského protokolu a jeho Kodanského dodatku.

I ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI I

13.1.

Metody nakladani s odpady

V piipad¢, Ze je nutné odstranit zbytek produktu (napft. nespotiebovany nebo unikly produkt), je tieba dodrzovat
platnou legislativu Evropské unie i narodni a mistni platné pfedpisy. Odpad predejte k odstranéni odborné
zpusobilé osob¢ s piislusnym opravnénim.

Doporucené zatazeni odpadu dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sh., o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadi,
V platném znéni.

13.1.1.Katalogové ¢islo
Plyny, které nejsou dodavany v tlakovych lahvich, nelze zaradit mezi odpad a pridélit jim ¢islo podle
katalogu.

13.1.Z. Doporuceny zptisob odstraiiovani odpadu
Zbytek produktu urceny k odstranéni spalujte pomoci vhodného hoifdku s ochranou proti zpétnému
Slehnuti plamene.

13.1.3.Zpasoby zneskodnovani kontaminovaného obalu
Neni relevantni. Produkt neni balen, je pfepravovan autocisternami.

13.1.4.Opatieni k omezeni expozice pii nakladani s odpady
Nevyuzitelny zbytek produktu nikdy nevypoustéjte do prostredi, kde hrozi riziko vytvofeni vybusnych
smési se vzduchem. Zkapalnény produkt unikly pfi mimoiadné udalosti nebo havarii nesplachujte do
kanalizace. Postupujte v souladu s pokyny uvedenymi v oddile 6 (,,Opatieni v ptipadé nahodného
uniku®) a v pododdile 8.2 (,,Omezovani expozice®) a dodrzujte veskeré platné pravni predpisy pro
ochranu osob, ovzdusi a vod.

UPOZORNENI: uvedené informace se tykaji dodaného, jesté nepouzitého materidlu. V pripade, Ze se odpadem

stane jiz pouzity materidl, je na puvodci odpadu, aby mu priradil kéd podle odvétvi a procesu pouziti a
urcil zpusob jeho odstranéni.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

UN ¢islo nebo ID dcislo
1965

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
UHLOVODIKY PLYNNE, SMES, ZKAPALNENA, J.N (smés B — propan-butan).

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pirepravu
2

Obalova skupina

. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi

v
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14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

Netyka se. Preprava produktu se provadi v Zelezniénich nadrzkovych vozech a silni¢nich nadrzkovych
vozech.

14.8. Identifikacni ¢islo nebezpecnosti

Cislo nebezpeti: 23
Klasifikaéni kod: 2F
Bezpecnostni znacka: 2.1

I ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH I

15.1. Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
15.1.1.Evropska unie
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
REGISTRACE (HLAVA Il NARIZENI REACH):
produkt byl plné registrovan jako latka
POVOLOVANI (HLAVA VII NARIZENI REACH)
produkt neni na seznamu latek v priloze XIV narizeni (ES) ¢. 1907/2006 REACH, a proto se na nej
nevztahuje povinnost povolovani
OMEZENT (HLAVA VIII NARIZENT REACH):
produkt se nesmi uvdadét na trh pro prodej verejnosti s vyjimkou kosmetickych pripravki, léciv a paliv
blize definovanych v zdaznamu ¢. 28 prilohy XVII narizeni (ES) ¢. 1907/2006 REACH
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP), v platném znéni
produkt byl klasifikovan v souladu s uvedenym narizenim; povinnosti spojené s balenim a oznacovani
obalu nebezpecné chemické latky se na produkt vztahuji, pouze pokud je uvddeén na trh v obalech
podléhajicich povinnosti jejich oznacovani podle narizeni CLP
Naftizeni EP a Rady (ES) ¢. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek, v platném
znéni
produkt nepodléha zvlastnim omezenim pri vyvozu a dovozu
.2.Ceska republika
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
na produkt se nevztahuje povinnost oznamovani do systému CHLAP
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni
na produkt se vztahuje povinnost vypracovat Pravidla pro nakladanit
Zakon ¢. 254/2001 Sh., 0 vodach, v platném znéni
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni
Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
I Vyhlaska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadti a posuzovani vlastnosti odpadd, v platném znéni
Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
Zakon ¢.224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami nebo smésmi, v platném znéni

L

15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti

Posouzeni chemické bezpec€nosti bylo provedeno pii registraci latky. Latka spliiuje kritéria pro klasifikaci jako
nebezpecnd podle natfizeni (ES) ¢. 1272/2008 CLP z hlediska fyzikalné-chemickych vlastnosti, ale nespliiuje
kritéria pro klasifikaci jako nebezpecnd latka pro lidské zdravi nebo Zzivotni prostfedi, neni karcinogenni,
mutagenni ani toxicky pro reprodukci (CMR) a neni také persistentni, bioakumulativni a toxicky (PBT) ani
vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB).

V ramci spole¢ného piedlozeni nebyl zpracovan expozi¢ni scénaf. Informace o bezpe¢ném zachazeni s latkou
jsou zapracovany do téla bezpec¢nostniho listu.
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I ODDIL 16. DALSi INFORMACE I

Zmény provedené pri revizi
Zmény uvedené v této verzi bezpecnostniho listu jsou oznaceny ¢erno — cervenou svislou ¢arou vlevo od textu.

Zkratkova slova a zkratky pouZité v textu

ADR

CAS

CLP

CMR
CSN EN (ISO)
CSR

DMEL

DNEL
DW
ECso
ErCso
ECHA
ELso

ES

HSDB
IATA

IBC

1Cso
ICAO

ICE
IMDG

IMO
1ISO

Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpecnych véci

Registracni ¢islo pridélené latce sluzbou ,,Chemical Abstracts Service® spole¢nosti ,,American
Chemical Society*

Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni (,,Classification, Labelling and
Packaging®) chemickych latek a smési, které do evropské legislativy implementuje Globalné
harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek Spojenych narodi — GHS
(,,United Nations” Globally harmonized System®)

Karcinogenni, mutagenni nebo toxicky pro reprodukci
Evropska norma ptevzata do soustavy ¢eskych technickych norem

Zprava o chemické bezpecnosti (Chemical Safety Report)

Urovent expozice odpovidajici nizkému a mozna teoretickému riziku, které by mélo byt
pokladano za pfijatelné riziko (pro bezprahové Gcinky, tj. neexistuje Zadna Groven expozice bez
ucinku)

Urovei expozice odvozena z toxikologickych tdaji, pii které nedochazi k zadnym nepiiznivym
ucinkim na zdravi lidi

Upusteéni od informaci (,,Data waiving®)

Koncentrace latky (,,Efect concentration®), ktera zptisobi imobilizaci 50 % jedinc
Koncentrace latky (,,Efect concentration®), ktera zptisobi 50 % snizeni rychlosti ristu fas
Evropska agentura pro chemické latky (,,European Chemicals Agency*)

Efektivni zatéZovaci rychlost potiebna k imobilizaci 50%

Utedni ¢&islo chemické latky v Evropské unii:

EINECS z Evropského seznamu existujicich obchodovatelnych chemickych latek (,,European
Inventory of Existing Commercial Substances®), nebo

ELINCS z Evropského seznamu oznamenych latek (,,European List of Notified Chemical
Substances*), nebo

NLP ze Seznamu latek nadale nepovazovanych za polymery (,,No longer polymer*)

Databaze nebezpecnych latek (Hazardous Substances Data Bank)

Mezinarodni asociace leteckych dopravci (,,International Air Transport Association®)
Mezinarodni ptedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpecné
chemikalie (,,Intermediate Bulk Container*)

Koncentrace latky (,,Inhibition concentration‘), ktera zptisobi inhibici u 50% jedincti

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (,,International Civil Aviation Organization®)
Program ,Intervence v krizovych situacich v oblasti chemické dopravy“ (,Intervention in
Chemical transport Emergencies‘)

Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecného zbozi (,International Maritime Dangerous
Goods™)

Mezinarodni namotni organizace (,,International Maritime Organisation®)

Mezinarodni organizace pro normalizaci (,,International Organization for Standardization”)
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LCso/LDso
LLso
LOEC/LOEL
log Koc

log Kow
MARPOL

nf

NOAEC/NOAEL

NOEC/NOEL

NPK-P
OECD

OOP
OSN

(Q)SAR
PBT, vPvB

PEL

PNEC
REACH
RID

SDS
STOT

Su

TRINS
UACRON

UN ¢islo

uvCB

Koncentrace/davka latky (,,Lethal concentration/level®), ktera zptisobi smrt 50 % jedincti

Rychlost zavadéni testované latky, ktera vede k 50% mortalité
iz81 koncentrace/davka s pozorovatelnym ucinkem
Concentration/Level®)

(,,Lowest Observed Effect

Logaritmus koeficientu rozdéleni piidniho organického uhliku a vody
Logaritmus rozd€lovaciho koeficientu n-oktanol/voda
Mezinarodni imluva o zabranéni znecist'ovani z lodi

Neproveditelny (,,Not feasible®)
Nejvyssi koncentrace/davka bez pozorovaného neptiznivého ucinku (,,no observed adverse
effect concentration/level”)

Nejvys§i  koncentrace/davka  bez  pozorovaného uéinku  (,no  observed  effect

concentration/level”)

Nejvyssi pripustna koncentrace chemické latky v ovzdusi (koncentrace latky, které mize byt
zamé&stnanec vystaven maximalné po dobu 15 minut, ktera ale nesmi byt nikdy piekrocena)
Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj (,,Organization for Economic Co-operation
and Development*)

Osobni ochranné prostiedky

Organizace spojenych narodi (,,United Nations*)

Teoreticky matematicky model, pomoci kterého lze na zadkladé vztahu mezi strukturou
a aktivitou chemické latky odvodit jeji vlastnosti (,,Quantitative Structure-Activity
Relationship®)

Persistentni, bioakumulujici a toxicky, vysoce persistentni a vysoce bioakumulujici

Ptipustny expozi¢ni limit chemické latky v ovzdus$i (hodnota expozice, které muize byt
zamestnanec vystaven po celou dobu pracovni smény (8 hodin), aniz by, i pii celozivotni
pracovni expozici, bylo ohrozeno jeho zdravi)

Odhadnuta koncentrace, pii které nedochdzi k vyskytu nebezpecnych ucinkii v dané slozce
zivotniho prostiedi

Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(,,Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals*)

Rad pro mezindrodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

Bezpecnostni list (,,Safety Data Sheet)

Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity)

Védecky neodtiivodnény (,,Scientifically Unjustified)

Transportni informacni a nehodovy systém

Chemicka databaze (The University of Akron).

Ctyi'mistné identifikaéni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN

Latky neznamého nebo proménného slozeni, komplexni reakéni produkty a biologické materialy

(,,Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological
materials®)

Zdroje udaju pouzité pri sestavovani bezpecnostniho listu

Piilohy I, IV, VI a VII k nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 CLP, v platném znéni

Zasady pro poskytovani prvni pomoci pii expozici chemickym latkdm (doc.MUDr.Daniela Pelclova a kol.)
Registraéni dokumentace latky podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006 REACH
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PRO PAN_B UTAN platné vydani: 31.01. 2025 — verze 11(0)

0.

I Unipetrol BEZPECNOSTNI LIST revize: 31.01.2025 - 11.vydéni
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni a nahrazuje: 25.08.2021 - 10.vydani
Natizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 ptivodni vydani: 30.05.2001

Rozhodnuti Evropské agentury pro chemické latky ECHA ¢. SUB-D-2114160418-49-01/F o registraci podle
natizeni (ES) ¢. 1907/2006 REACH

Pokyny pro $koleni
Osoby, které nakladaji s produktem, musi byt pouéeny o rizicich ptfi manipulaci a o pozadavcich na ochranu
zdravi a Zivotniho prostfedi (viz pfislu$na ustanoveni Zakoniku prace).

Pfistup k informacim
Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni (ES) €. 1907/2006 REACH umozZnit pfistup k informacim
Z bezpecnostniho listu v§em pracovnikiim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem své prace vystaveni
jeho ucinktim, a rovnéz zastupctim téchto pracovnikd.

Limitni hodnoty expozice na pracovisti pro zemé EU (viz bod 8.1.1)
udaje pro propan-butan (&islo CAS 68476-40-4)

8hodinovy limit kratkodoby limit
Nézev Zemé
[mg.m=] [mg.m=]
Evropskd unie (smérnice
2000/39/ES) limitni hodnoty pro latku jako takovou nejsou
Propan-butan Mad’arsko stanoveny
Némecko
Polsko

Shodinovy limit :  mérena nebo vypoctend hodnota ve vztahu k referencnimu obdobi osmi hodin jako casové vazeny primér
kratkodoby limit :  limitni hodnota, nad kterou by nemélo dojit k expozici a ktera odpovida dobé 15 minut

ProhliSeni: Bezpeénostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim (ES) &. 1907/2006 REACH. Obsahuje tudaje, které jsou potfebné
pro zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prosti-edi. Tyto udaje byly uvedeny v dobré vife, odpovidaji
soudasnému stavu znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s nasimi platnymi pravnimi p¥edpisy. Uvadéné idaje nenahrazuji jakostni
specifikaci a nemohou byt povaZzovany za ziaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Je odpovédnosti
uZivatele produktu, aby posoudil spravnost informaci pfi konkrétni aplikaci, pfi které mohou vlastnosti produktu ovliviiovat riizné
faktory. Za dodrZovani regionalnich platnych pravnich pfedpisi zodpovida odbératel.
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PROPAN-BUTAN

BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni a
Naftizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

platné vydani: 31. 01. 2025 — verze 11(0)

revize: 31.01.2025 - 11.vydani
nahrazuje: 25.08.2021 - 10.vydani
puvodni vydani: 30.05.2001

PRILOHA BEZPECNOSTNIHO LISTU

SCENARE EXPOZICE PODLE CL.31 NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES)

C.1907/2006 (REACH)

Ze zpravy o chemické bezpecnosti (CSR) predlozené hlavnim registrantem pii registraci produktu vyplyva,
ze pro zadné identifikované pouziti produktu neni tfeba zpracovat a Vv pfiloze bezpe¢nostniho listu uvadét

scénafe expozice.

Zdtvodnéni: Propan-butan nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpe¢na latka pro lidské zdravi nebo
zivotni prostiedi, neni karcinogenni, mutagenni ani toxicky pro reprodukci (CMR) a neni také persistentni,
bioakumulativni a toxicky (PBT) ani vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB). To znamena, Ze
neexistuje riziko, pro které by bylo tfeba stanovit vhodna opatieni k jeho fizeni, a proto neni vyzadovano
posouzeni expozice a zpracovani scénafii expozice.
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