ORLEN BEZPECNOSTNI LIST

UNIPETROL | podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znénia | oy 2o 81.07. 2026 - 13. vydani

Naftizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

AUTOMOBIL OVE BENZINY |vlatnévydani: 31.07. 2026 — verze 13(0)

nahrazuje: 31. 03. 2026 — 12. vydani
prvni vydani:  10. 12. 1999

| ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU I

1.1. Identifikator vyrobku

e  Obecné oznaceni smési: Bezolovnaty automobilovy benzin

e  Obchodni ndzvy: BA 95; Aditivovany benzin; Super Plus

e Dalsi nazvy: BA 95 Super (E5, E10); Super Plus (E10)

e Latka/smes: smes

e Registracni ¢islo REACH:  nerelevantni pro smés

e Indexové Cislo: nerelevantni pro smeés

e Cislo CAS: nerelevantni pro smeés

e Cislo ES: nerelevantni pro smeés

o UFI kod: W300-A06S-R003-GY26 (registrovano do PCN)
1.2.  Prfislu$na uréena pouziti lAtky nebo smési a nedoporucena pouziti

1.2.1. Urcena pouziti
Bezolovnaté automobilové benziny se pouzivaji pfedevsim jako motorové palivo pro zazehové spalovaci
motory. Automobilové benziny se smi pouZzivat pouze v souladu s pfislusnou provozni dokumentaci a
pro schvalené ucely v souladu s platnou legislativou.

1.2.2. Nedoporucena pouZziti
Bezolovnaté automobilové benziny se nesmi pouzivat pro vozidla, ktera jsou v provozu na pracovistich v
uzavienych prostorach, nebo jako Cistici prostiedek, pro sviceni, topeni nebo k zapalovani ohné.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
1.3.1. Obchodni jméno a identifikaéni ¢islo - vyrobce
ORLEN Unipetrol RPA s.r.0., Zaluzi 1, 436 70 Litvinov, Ceska republika

1CO: 27597 075

@: +420476161 111

fax: +420 476 619 553

e-mail: info@orlenunipetrol.cz
web:  www.orlenunipetrolrpa.cz

1.3.2. Misto podnikani

Rafinérie Litvinov Rafinérie Kralupy
Zaluzi 1 O. Wichterleho 809
436 70 _Litvinov 278 01 Kralupy nad Vltavou
Ceska republika Ceska republika
tel.:  +420 476 163 567 +420 315 718 500
fax: +420 476 165 086 +420 315 718 640

1.3.3. Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list:
reach.unirpa@orlenunipetrol.cz

1.4.  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
¢ Dispecink ORLEN Unipetrol RPA, s.r.0.
e Toxikologické informacni stiedisko (TIS)
Na bojisti 1, 120 00 Praha 2, Ceska republika
e-mail: tis@vfn.cz

e Transportni informac¢ni a nehodovy systém (TRINS)

L +420476 163 111 (24/7)
D +420224 919293 (24/7)
D +420224 915402 (24/7)

B B) B)

B)

: +420 476 163 111 (2417)
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| ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI I

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Produkt je klasifikovan jako nebezpedny ve smyslu natizeni EP a Rady (ES) &. 1272/2008 (CLP):

HORLAVA KAPALINA, KATEGORIE 1; H224 Flam. Lig. 1, H224
NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI, KATEGORIE 1; H304 Asp. Tox. 1, H304
ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI, KATEGORIE 2; H315 Skin Irrit. 2, H315

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY
) ) STOT SE 3, H336
— JEDNORAZOVA EXPOZICE, KATEGORIE 3; H336

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH, KATEGORIE 1B; H340 Muta. 1B, H340
KARCINOGENITA, KATEGORIE 1B, H350 Carc. 1B, H350
TOXICITA PRO REPRODUKCI, KATEGORIE 2; H361d Repr. 2, H361d

NEBEZPECNOST PRO VODNI PROSTREDI, . .
Aguatic Chronic 2, H411

KATEGORIE CHRONICKA TOXICITA 2; H411

Pozn.:  PIné znéni H-vét je uvedeno v oddile 16.

2.2.  Prvky oznaceni

BEZOLOVNATY AUTOMOBILOVY BENZIN
identifikatory produktu BA 95; Aditivovany benzin; Super Plus
Vyrobek obsahuje: benzin; nizkovrouci benzinovou frakci — nespecifikovanou

vystrazné symboly nebezpecnosti < : : > ’4 %’ < : > ‘g% Z
signalni slovo NEBEZPECT
H-véty H224 Extrémné hotlava kapalina a pary.
(standardni véty H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptsobit smrt.
0 nebezpecnosti) H315 Drazdi kuizi.

H336 Miize zptisobit ospalost nebo zavraté.

H340 Mize vyvolat genetické poskozeni.

H350 Miize vyvolat rakovinu.

H361d Podezteni na poskozeni plodu v téle matky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
P-veéty (pokyny P201 Pred pouzitim si obstarejte specialni instrukce.
pro bezpecné P210 Chraiite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
zachazeni) Zakaz koufeni.

P260 Nevdechujte pary/aerosoly.

p273 Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle nebo oblicejovy Stit.

P301 + P310 PRI POZIT: Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{ STREDISKO nebo I¢kate.

P308 + P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/o3etfent.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P332 + P313 Pii podrazdéni kiize: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/osetieni.

P403 + P233 Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
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I| P501 Odstraite obsah/obal jako nebezpecny odpad podle vnitrostatnich piedpisa.

Vseobecné pokyny pri umisténi
vyrobku na spotrebitelsky trh

2.3. DalSi nebezpecnost

Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P101
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Pted pouzitim si prectéte udaje na stitku.

ORLEN Unipetrol RPA, s.r.0.
Zaluzi 1, 436 70 Litvinov, Ceska republika
@: +420 476 161 111, +420 476 163 111

Bezolovnaty automobilovy benzin je slozitou smési uhlovodikd vrouci v rozmezi cca 30 az 210 °C. Je zdravi
Skodlivy — vzhledem k nizké viskozité mize pii poziti vyvolat poskozeni plic. Benzin mistné odmastuje a
drazdi pokozku. Jeho pary mohou pusobit narkoticky, zptisobovat bolesti hlavy, zaludeéni nevolnost,
drézdéni oc¢i a dychacich cest.

Pary benzinu tvofi se vzduchem vybu$nou smés. Produkt mtze akumulovat statickou elektfinu. Produkt
vykazuje dlouhodobé nepfiznivé Géinky na zivotni prostiedi.

Informace o tom, zda smés, resp. jeji slozky, spliuji kritéria pro latky PBT nebo vPvB, jsou uvedeny v
pododdile 12.5 (Vysledky posouzeni PBT a vPvB).

Ani jedna ze slozek smési neni zafazena do kandidatského seznamu dle ¢l. 59 (odst.1) nafizeni REACH
(z dvodu vlastnosti narusujici endokrinni ¢innost ani z jiného divodu).

Vyznam zkratek pouzitych v tomto oddilu je uveden v oddilu 16.

I ODDIL 3: SLOZENi/ INFORMACE O SLOZKACH I

3.1. Létky
Netyka se, produkt je smés.
3.2.  Smési

Bezolovnaté automobilové benziny jsou slozitou smési uhlovodikd vrouci v rozmezi cca 30 az 210 °C
s obsahem aromatickych uhlovodiki do 35 % V/V, obsahem benzenu do 1 % V/V, obsah toluenu a n-hexanu
mize presahnout hodnotu 5 % V/V.

Chemicky nazev slozky

Indexové Cislo

Cislo ES

Cislo CAS

Registraéni ¢islo REACH

Obsah
(% hm.)

Klasifikace sloZKy podle narizeni EP
a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Specifické koncentraéni limity
(SCL), multiplikaéni faktory a ATE

Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1,
H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,

649-378-00-4 ! )
Benzin; nizkovrouci benzinov§ 289-220-8 =77 Eggg yUtaéli,ggfgpAcari: 1B,
frakce — nespecifikovana 86290-81-5 ch ' Zer 4’1 1 » Aquatic
01-2119471335-39-0025 ronic <,
nejsou stanoveny
n Flam. Lig. 2, H225; STOT SE 3, H336
2-ethoxy-2-methylpropan 211-309-7 0_22
(ETBE; ethyl tert-butyl ether) 637-92-3 ]
01-2119452785-29-0025 nejsou stanoveny
) 603-002-00-5 . i .
Ethanol; ethylalkohol 200-578-6 0-10 |Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
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64-17-5 .
01-2119457610-43-XXXX nejsou stanoveny
Pozn. 1: Bezolovnaté automobilové benziny mohou jako komponenty obsahovat také rizné kyslikaté

slouceniny s vyhovujicimi viastnostmi v mnozstvi daném platmou legislativou, pricemz celkovy
obsah kysliku nesmi prekrocit 3,7 % m/m.

Pozn. 2: Ani jedna ze slozek smési neobsahuje nanoformu.
Pozn. 3: Vysveétlent vyznamu zkratky ATE je v odd. 16.

I ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC I

4.1.  Popis prvni pomoci
4.1.1. Vseobecné pokyny

Pii poskytovani prvni pomoci dbejte na vlastni bezpecnost.

Volejte lékatskou sluzbu prvni pomoci (& 155 — CR, ‘® 112 — EU) a az do jejiho piijezdu se Fid'te
jejimi pokyny. Poskytovani prvni pomoci musi byt vzdy zaméfeno na kontrolu zachovani zakladnich
zivotnich funkei védomi, dychani, krevniho ob&hu. V pfipad¢ ztraty védomi a dechu, ovéfit zda jsou
volné dychaci cesty (mirné pfedsunuti dolni Celisti), pokud jsou dychaci cesty prichodné zahajte
okamzité resuscitaci (komprese/stlaceni hrudniku) a umélé dychani v poméru 30:2. Je mozné také
provadét pouze STLACENI hrudniku bez umélych vdechi, pokud nejsme vyskoleni, nebo z diivodi
osobni bezpe¢nosti nejsme ochotni provadét umélé vdechy.

Pokud je postizeny v bezvédomi a dycha NORMALNE (PRAVIDELNE), ulozte ho do stabilizované
polohy. Pti pochybnostech kdy si nejste jisti, jestli postizeny dycha (naptiklad mezi nadechy je velka
pauza) jednejte tak, jako kdyby postizeny nedychal.
Stav pacienta se mize velice rychle upravit, nikdy ho proto nespoustéjte z o¢i a trvale kontrolujte stav
védomi a dychani.
Osobé v bezvédomi, nebo ma-li kiece, nepodavejte nic do ust, pouze ji ulozte do stabilizované polohy.
4.1.2. Pfinadychani
Postizeného dopravte na Cerstvy vzduch, nenechte ho prochladnout a zajistéte odbornou lékatskou
pomac.
4.1.3. Pti styku s kazi
Odlozte kontaminovany odév a obuv. Zasazena mista dikladné omyjte vodou (nejlépe vlaznou) a
mydlem. V pfipadé pietrvavajicich piiznakt podraZzdéni zajistéte odbornou 1ékai'skou pomoc.
Pfi popaleni neodstranujte produkt, zasazené misto piekryjte sterilnim obvazem (piipadné Cistou
tkaninou) a okamZzité zajistéte odbornou 1ékafskou pomoc.
4.1.4. Pti zasazeni oci
Okamzité vyplachujte o€i s Siroce otevienymi vicky pod tekouci vlaznou vodou minimalné 15 minut.
Ma-1i postizeny kontaktni ¢oc¢ky, pied vyplachem je vyjméte. Zajistéte odbornou lékatrskou pomoc.
4.1.5. Pfipoziti
NIKDY NEVYVOLAVEIJTE ZVRACENI! Pokud postizeny zvraci sam, drzte jeho hlavu pod trovni
bok, aby nedoslo ke vdechnuti zvratkd. Co nejrychleji zajistéte odbornou Iékarskou pomoc.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Podle velikosti expozicni davky mize smés vyvolat bolesti hlavy, nevolnost, zavrate, obtize pii dychani
az zastavu dechu, kiece a bezvédomi. V piipadé poziti muze dojit ke spontdnnimu zvraceni s rizikem
vniknuti smési do plic (aspirace) a vzniku otoku plic (chemické pneumonie), ktery mize zpUsobit az
smrt. Pfimy kontakt s o¢ima nebo kuzi mize vyvolat jejich pfechodné podrazdéni. Pfi delsim puisobeni
smesi na kiizi mize dojit k jejimu odmasteni.

4.3. Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSeti-eni

Pii zasazeni o€i, poziti a/nebo vniknuti smési do dychacich cest je nutna okamzita lékaiska pomoc.
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ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva
Vhodna hasiva: vzduchomechanicka hasici péna, hasici prasek, CO..
Nevhodna hasiva: pfimy vodni proud.
Haseni malého pozaru: praskovy nebo pénovy hasici pfistroj, suchy pisek nebo hasici péna.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Péary smési jsou t&éz$i nez vzduch, proto se hromadi a §ifi pfi zemi. Mohou i ve vétSi vzdalenosti od zdroje
uniku zpasobit po iniciaci zpétny zasleh s naslednou explozi a/nebo pozarem. Toto riziko hrozi zejména v
prostorech pod Grovni terénu nebo v uzavienych prostorech. Pfi hofeni se mohou vytvafet toxické a drazdivé
dymy s obsahem oxidu uhelnatého a nespalenych uhlovodiku.

Pokyny pro hasice
Omezte na minimum prunik hasebni kapaliny zne¢i$téné smési do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod
a do pidy.
Nadrze se smési chlad’te vodnim postfikem, protoze mohou vlivem tepla explodovat.
Nepouzivejte souc¢asné pénu a vodu, protoze voda pénu rozklada.

Ochranné prostfedky pro hasice: iplny ochranny oblek a izola¢ni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Uzaviete misto nehody a zabrante piistupu do ohrozeného prostoru. Zustavejte na navétrné strané. Pii tiniku
tohoto produktu hrozi nebezpeCi pozaru, a proto odstrainte vSechny mozné zdroje vzniceni, nekuite
a nemanipulujte s otevienym ohném. Je-li to mozné, zajistéte dostatecné vétrani uzavienych prostorl. Zabrarite
styku se smési i s jejimi parami. Pfi odstrafiovani nasledkd mimotadné udalosti/havarie pouzivejte vSechny
doporuéené osobni ochranné prostiedky (viz pododdil 8.2). Pti velkych havariich evakuujte osoby z celého
ohrozeného prostoru. V prostorech pod Urovni terénu auzavienych prostorech (v€etné kanalizace) hrozi
Vv piipad¢ iniciace nebezpeci vybuchu par smési.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabraiite dal§imu Gniku smési a misto tniku ohrad’te. Zamezte priniku smési do kanalizace, povrchovych i
podzemnich vod zakrytim kanaliza¢nich vpusti. Zabraiite praniku smési do pudy.

Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Pfi uniku tohoto produktu hrozi nebezpec¢i vzniku pozaru, pouzivejte proto svitidla a elektricka zafizeni v
nevybusném provedeni a nejiskiici nafadi. Unikly produkt sorbujte do vhodného nehotlavého
porézniho/savého materialu (napf. pisek, zemina, kiemelina, vermikulit) a v uzavienych nadobach odvezte k
zne$kodnéni. Zneskodnéte v souladu s platnou pravni upravou pro odpady (viz oddil 13).

Pii velkém uniku produktu do vody pouzijte zachytné norné stény a sbér smési z hladiny pomoci hladinovych

sbéracli (odlucovacli) nebo zasypani uniklé smesi sorbentem a odstranéni nasyceného sorbentu z hladiny

pomoci shrabovani nebo odsati. Pied pfipadnym pouzitim dispergacnich prostfedkt se porad’te s odbornikem.
Odkaz na jiné oddily

Doporucené osobni ochranné prostiedky viz pododdil 8.2 (,,Omezovani expozice®).

Doporuceny zptisob odstraniovani odpadu viz oddil 13 (,,Pokyny pro odstrafiovani‘).
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| ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI I

7.1.  Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

Se smési i s prazdnymi nadrzemi (mohou obsahovat zbytky produktu) manipulujte v dobfe vétranych
prostorach a dodrzujte veskera protipozarni opatieni (zdkaz koufeni, zdkaz prace s otevienym plamenem,
odstranéni vSech moznych zdroji vzniceni). V blizkosti oballl (i prazdnych) neprovadéjte ¢innosti, jako jsou
svafovani, fezani, brouseni apod. Pro plnéni, vyprazdiovani nebo jinou manipulaci nepouzivejte stlaeny
vzduch. Zamezte vzniku vyboju statické elektfiny.

Obecna hygienicka opatieni: dodrzujte pravidla osobni hygieny. Znec¢isténé ¢asti odévu okamzité svléknéte. Pii
praci nejezte, nepijte a nekuite! Po praci a pied jidlem ¢i pitim si dikladné umyjte ruce a nekryté casti téla
vodou a mydlem, pfipadné oSetfete vhodnym reparaénim krémem. ZneCistény odév, obuv a ochranné
prostiedky nenoste do prostor pro stravovani.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Sklady musi spliiovat pozadavky pozarni bezpeCnosti staveb a elektrickd zafizeni vyhovovat platnym
predpisim. Skladujte na chladném dobfe vétraném misté s u¢innym odsavanim, mimo dosah zdroji tepla a
vSech zdroji vzniceni. Skladovaci obaly musi byt uzaviené a fadné oznadené a uzemnéné. Jako vhodné
materialy pro obaly doporu¢ujeme mékkou nebo nerezovou ocel. Neskladujte v blizkosti nekompatibilnich
material(l, jako jsou napt. oxidac¢ni ¢inidla (kyslik, vzduch aj.) nebo jiné hoflavé materialy.

7.3.  Specifické kone¢né pouziti
Automobilové benziny jsou uréeny zejména pro pouziti jako pohonna hmota pro zadzehové spalovaci motory.

Nesmi se pouzivat pro vozidla, kterd jsou v provozu na pracovistich v uzavienych prostorach, nebo jako Cistici
prostiedek, pro sviceni, topeni nebo k zapalovani ohné. Nikdy nevylévat do kanalizace.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry
8.1.1. Limitni hodnoty expozice na pracovisti
Naftizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni,
jsou stanoveny nasledujici piipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvyssi piipustné koncentrace (NPK-P)
chemickych latek v ovzdusi pracovist' v ramci Ceské republiky:

Latka Cislo CAS PEL [mg.m™] NPK-P [mg.m?] Poznamky
- 400 1000 K, M
Pro latku ,,benzin; nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana“ (¢islo CAS:
Benziny (technicka 86290-81-5) PEL ani NPK-P nejsou stanoveny. V tabulce jsou proto uvedeny
smés uhlovodiki) hodnoty pro benziny (technicka smés uhlovodika).
Zaroven se doporucuje dodrzovat i limity stanovené pro slozky, které tato UVCB
latka obsahuje:

slozky obsazené v UVCB

y o ., Benzen/71-43-2 0,66 - B,D,I,K,M,P

atce ,, benzin; nizkovrouci

benzinova frakce —

nespecifikovand* (¢islo Toluen / 108-88-3 192 384 B,D,I,P

CAS: 86290-81-5) n-Hexan / 110-54-3 70 200 D, IP
1634-04-4 | 100 | 200 | |

Methy! terc-butyl ether

(MTEE) Pro latku ,ethyl terc-butyl ether (ETBE)*“ PEL ani NPK-P nejsou stanoveny.

V tabulce jsou proto uvedeny hodnoty pro methyl terc-butyl ether (MTBE).
Ethanol 64-175 | 1000 ! 3000 | Nejsou udavény
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Pozn. 1: Vysvétleni vyznamu zkratek PEL a NPK-P je v odd. 16.
Pozn. 2: Vysveétlivky ke sloupci ,, Pozndmky “ v tabulce:

B - u latky je zaveden biologicky expozicni test (BET) v moci nebo krvi.
D - pri expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani faktoru kiizi.

| - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), resp. kiZi.

K - karcinogen kategorie 14 a 1B (s vétou H350, H350i).

M - mutagen v zarodecnych burikdch kategorie 14 a 1B (s vétou H340).
P - u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky (s vétou H372, H373).

Vyhlaskou €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelii biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testll a nleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi €initeli, jsou v ramci
Ceské republiky stanoveny nésledujici limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testdi v moéi,
jejichz prekroceni svédci o zvyseni expozice chemickym latkam nad hygienicky pfipustnou uroven:

Latka Ukazatel Limitni hodnoty
Benzin; nizkovrouci Limitni hodnoty pro latku jako takovou nejsou stanoveny.
benzinova frakce — Doporucuje se proto dodrzovat limity stanovené pro slozky, které tato UVCB
nespecifikovana latka obsahuje:
) . 0,05 mg/g 0,024 umol/mmol
S-Fenylmerkapturova kyselina Kreatininu kreatininu
Benzen 1 / 1,2 1/ 1
t,t-Mukonova kyselina > Mg/g >4 HIMOYMMO
kreatininu kreatininu
. 1,5 mg/g 1,6 pmol/mmol
0-Kresol (po hydrolyze) kreatininu kreatininu
Toluen 1600 mg/g 1000 1/ 1
. . A pmol/mmo
Hippurova kyselina kreatininu kreatininu

Pozn.*:  Je-li hodnota pri nadlezu kyseliny hippurové vyssi nez 1600 mg/g, avsak nepresahuje 2500 mg/g kreatininu,

pouzije se ke zpresnéni expozice toluenu biologicky expozicni test podle ukazatele o-Kresol. Je-li hodnota pri
nalezu kyseliny hippurove vyssi nez 2500 mg/g, povazuje se za hodnotu prokazujici, Ze jde o pracovni expozici
toluenu, jehoz hodnota PEL je prekracovina a biologicky expozicni test podle ukazatele o-Kresol se jiz
neprovadi.

Pozn. 1:  Pro hodnocent je vhodna pouze moc s koncentraci kreatininu v rozmezi od 0,3 g/l do 3 g/l (4. od 2,65 mmol/I

do 26,6 mmol/l).

Pozn. 2:  Pro slozky smési 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE; cislo ES: 211-309-7) a ethanol (¢islo ES: 200-578-6) nejsou

8.

limitni hodnoty ukazateli biologickych expozicnich testit v moci stanoveny.

1.2. Hodnoty DNEL/DMEL
Tabulka: typ charakterizace rizika vyzadovany pro pracovniky/zaméstnance (Subjekt hodnoceni: benzin;
nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovand; ¢islo ES: 289-220-8):

e)g)eosztﬁ: . Typ tiinku Zavér o nebezpeénosti Nejcitlivéjsi koncovy bod
Inhalacné  [Systémovy, chronicky [nebylo identifikovano Zadné nebezpedi -
Systémovy, akutni DNEL = 1286,4 mg/m3 neurotoxicita (vdechovanim)
Lokalni, chronicky DNEL = 837,5 mg/m? podrazdéni (dychaci cesty)
Lokalni, akutni DNEL = 1066,67 mg/m?3 podrazdéni (dychaci cesty)
Dermalné  |Systémovy, chronicky |nebylo identifikovano Zadné nebezpedi -
Systémovy, akutni nebylo identifikovano zadné nebezpeci -
Lokalni, chronicky nizké nebezpeci (bez odvozené prahové -
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CGSt? Typ Géinku Zavér o nebezpecnosti Nejcitlivéjsi koncovy bod
expozice
hodnoty)
Lokalni, akutni nizké nebezpedi (bez odvozené prahové 3
hodnoty)
Oko Lokalni nebylo identifikovano zadné nebezpeci -

Tabulka: typ charakterizace rizika vyZadovany pro obyvatelstvo (subjekt hodnoceni: benzin; nizkovrouci
benzinova frakce — nespecifikovana; ¢islo ES: 289-220-8):

e)g)?)szti":::e Typ ucinku Zavér o nebezpecnosti Nejcitlivéjsi koncovy bod
Inhala¢né  [Systémovy, chronicky |nebylo identifikovano zadné nebezpeéi -
Systémovy, akutni DNEL = 1152 mg/m?3 neurotoxicita (vdechovanim)
Lokalni, chronicky DNEL = 178,57 mg/m3 podrazdéni (dychaci cesty)
Lokalni, akutni DNEL = 640 mg/m3 podrazdéni (dychaci cesty)
Dermalné |Systémovy, chronicky |nebylo identifikovano zadné nebezpeci -
Systémovy, akutni nebylo identifikovano zadné nebezpeti -
Lokalni, chronicky nizké nebezpedi (bez odvozené prahové 3
hodnoty)
Lokalni, akutni nizké nebezpeci (bez odvozené prahové B
hodnoty)
Oréalng Systémovy, chronicky [nebylo identifikovano Zadné nebezpedi -
Systémovy, akutni nebylo identifikovano zadné nebezpeci -
Oko Lokalni nebylo identifikovano zadné nebezpeci -

Tabulka: typ charakterizace rizika vyzadovany pro pracovniky/zaméstnance (subjekt hodnoceni: 2-ethoxy-
2-methylpropan (ETBE); ¢islo ES: 211-309-7):

e)fé)?)s;ﬁ:e Typ udinku Zavér o nebezpecnosti Nejcitlivéjsi koncovy bod

Inhalaéné¢  [Systémovy, chronicky [DNEL = 352 mg/m3 subchronické toxicita
Systémovy, akutni DNEL = 2800 mg/m?3 neurotoxicita
Lokalni, chronicky DNEL = 105 mg/m3 podrazdéni (dychaci cesty)
Lokalni, akutni nebylo identifikovano zadné nebezpeéi -

Dermaln¢ |Systémovy, chronicky |[DNEL = 6767 mg/kg tel. hm./den subchronické toxicita
Systémovy, akutni nebylo identifikovano zddné nebezpedi -
Lokalni, chronicky nebylo identifikovano zadné nebezpedi -
Lokalni, akutn{ nebylo identifikovano zadné nebezpeci —

Oko Lokalni nebylo identifikovano zadné nebezpeci -

Tabulka: typ charakterizace rizika vyZadovany pro obyvatelstvo (subjekt hodnoceni:

methylpropan (ETBE); ¢islo ES: 211-309-7):

2-ethoxy-2-
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e)fé)?)sztﬁ:e Typ Géinku Zavér o nebezpecnosti Nejcitlivéjsi koncovy bod
Inhalaéné Systémovy, chronicky [DNEL = 105 mg/m? subchronicka toxicita
Systémovy, akutni DNEL = 1680 mg/m?3 neurotoxicita (vdechovanim)
Lokalni, chronicky DNEL = 63 mg/m?3 podrazdéni (dychaci cesty)
Lokalni, akutni - -
Dermalné |Systémovy, chronicky |[DNEL = 4060 mg/kg tel. hm./den subchronicka toxicita
Systémovy, akutni nebylo identifikovano zadné nebezpedi -
Lokalni, chronicky nebylo identifikovano zadné nebezpeci -
Lokalni, akutni nebylo identifikovano zadné nebezpeti -
Oréalng Systémovy, chronicky |[DNEL = 6 mg/kg tel. hm./den subchronicka toxicita
Systémovy, akutni nebylo identifikovano zadné nebezpedi -
Oko Lokalni nebylo identifikovano zadné nebezpeci -

Tabulka: typ charakterizace rizika vyzadovany pro pracovniky/zaméstnance (Subjekt hodnoceni: ethanol;

¢islo ES: 200-578-6):

e)fé)?)sztﬁ;e Typ Géinku Zavér o nebezpecnosti Nejcitlivéjsi koncovy bod
Inhalacné¢  [Systémovy, chronicky |[DNEL = 950 mg/m3 -
Systémovy, akutni DNEL = 1900 mg/m?3 -
Dermalné |Systémovy, chronicky [DNEL = 343 mg/kg tel. hm./den -
Oralng Systémovy, chronicky |[DNEL = 343 mg/kg tel. hm./den -

Tabulka: typ charakterizace rizika vyzadovany pro obyvatelstvo (subjekt hodnoceni: ethanol; ¢islo ES: 200-

578-6):
Cesta Typ acinku Zavér o nebezpecnosti Nejcitlivéjsi koncovy bod
expozice yp P 1 1 vy
Inhala¢né [Systémovy, chronicky |[DNEL = 114 mg/m?® -

Systémovy, akutni

DNEL = 950 mg/m?

Dermalné |Systémovy, chronicky

DNEL = 206 mg/kg tel. hm./den

Oralng Systémovy, chronicky

DNEL = 87 mg/kg tel. hm./den

Pozn.: Vysvétleni vyznamu zkratek DNEL/DMEL je v odd. 16.

8.1.3. Hodnoty PNEC

Tabulka: typ charakterizace rizika vyZadovany pro Zivotni prostiedi (subjekt hodnoceni: benzin;
nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana; ¢islo ES: 289-220-8):

Cil ochrany

Zavér o nebezpecnosti

Sladka voda

Gdaje nejsou k dispozici: testovani technicky neproveditelné

Sediment (sladka voda)

Gdaje nejsou k dispozici: testovani technicky neproveditelné

Moftska voda

Udaje nejsou k dispozici: testovani technicky neproveditelné
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Cil ochrany Zavér o nebezpecnosti

Sediment (motska voda)

Gdaje nejsou k dispozici: testovani technicky neproveditelné

cov

Udaje nejsou k dispozici: testovani technicky neproveditelné

Puda

Gdaje nejsou k dispozici: testovani technicky neproveditelné

Vzduch

nebylo identifikovano zadné nebezpeci

Sekundarni toxicita

nejsou k dispozici dostateéné udaje o nebezpecnosti (nutné dalsi
informace)

Odvozeni konkrétnich hodnot PNEC na zakladé experimentalnich dat ziskanych testovanim upravené vodné

frakce obsahujici

rozpusténé/emulgované/suspendované podily testované

latky (WAF - Water

accommodated Fraction) neni pro UVCB latky uhlovodikového typu vhodné. Charakterizace rizika
produktu pro zivotni prostfedi byla proto stanovena statistickou uhlikovou blokovou metodou extrapolace

HC5 s vyuzitim modelu PETROTOX v.3.05.

Tabulka: typ charakterizace rizika vyZzadovany pro zivotni prostfedi (subjekt hodnoceni: 2-ethoxy-2-

methylpropan (ETBE); ¢islo ES: 211-309-7):

Cil ochrany

Zavér o nebezpecnosti

Sladka voda

PNEC = 0,51 mg/l

Sediment (sladka voda)

PNEC = 0,62 mg/kg wwt
PNEC = 2,86 mg/kg dwt

Moiska voda

PNEC = 0,017 mg/l

Sediment (motska voda)

PNEC = 0,017 mg/kg wwt
PNEC = 0,078 mg/kg dwt

cov PNEC = 12,5 mg/I

o PNEC = 0,24 mg/kg wwt
Pida PNEC = 0,24 mg/kg dwt
Vzduch -

Sekundarni toxicita

zadny potencial pro bioakumulaci

Tabulka: typ charakterizace rizika vyZadovany pro zivotni prostiedi (subjekt hodnoceni: ethanol; ¢islo ES:

200-578-6):
Cil ochrany Zavér o nebezpecnosti
Sladka voda PNEC = 0,96 mg/I

Sediment (sladka voda)

PNEC = 3,6 mg/kg

Moftska voda

PNEC = 0,79 mg/I

Sediment (moftska voda)

cov

PNEC =580 mg/Il

Puda

PNEC = 0,63 mg/kg

Vzduch

nebylo identifikovano zadné nebezpeci

Sekundarni toxicita

PNEC = 0,72 mg/kg

Pozn.: Vysvétleni vyznamu zkratky PNEC, dwt a wwt je v odd. 16.
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8.1.4. Doporuceny postup sledovani koncentraci v pracovnim prostredi

Plynova chromatografie (GC) s plamenové ionizacnim  detektorem (FID) nebo hmotnostné
spektrometrickym detektorem (MS) dle technickych norem CSN EN 689 a CSN EN 482,

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Technicka ochranna opatieni k omezeni expozice lidi a Zivotniho prostredi
Ochrana proti nezadouci expozici lidi a Zivotniho prostfedi musi byt zajisténa ptisnym drzenim smési
pod kontrolou pomoci technickych prostfedkli a pouzitim procesnich a kontrolnich technologii, které
snizuji emise a naslednou expozici s cilem zamezit uvoliiovani par smési do volného ovzdusi, priniku
smési do vodniho prostfedi a do pidy a pripadné expozici lidi. Prostory, ve kterych se se smési naklada
nebo kde se skladuje, musi byt opatieny nepropustnymi podlahami a zachytnymi vanami pro piipad
havarijnich Gnikti smési. Nezbytné je zajisténi celkového a mistniho vétrani a u¢inného odsévani.

8.2.2. Individudlni ochranna opatieni
Pro pfipad, Ze hrozi riziko zvySené expozice pfi manipulaci s produktem, nebo dojde ke zvySeni
expozice, napi. v disledku nehody nebo mimotadné udalosti, musi mit zaméstnanci k dispozici osobni
ochranné prosttedky (OOP) pro ochranu dychacich cest, o¢i, rukou a pokozky, které odpovidaji
charakteru vykonavanych ¢innosti. Vhodnou ochranou dychacich cest musi byt vybaveni i tam, kde neni
mozno technickymi prostfedky zajistit dodrZeni expoziénich limiti stanovenych pro pracovni prostiedi
nebo zaruéit, aby vlivem expozice dychacimi cestami nedoslo k ohroZzeni zdravi lidi. Pfi nepfetrzitém
pouzivani téchto prostfedkd pii trvalé praci je nutno zafadit bezpecnostni prestavky, pokud to charakter
OOP vyZaduje. VSechny OOP je tieba stale udrZzovat v pouzitelném stavu. Poskozené nebo zneéisténé
OOP ihned vyménovat.
DOPORUCENE OSOBNi{ OCHRANNE PROSTREDKY (OOP) :
(konkrétni typ ochranného vybaveni musi byt zvolen podle druhu vykonavané cinnosti a podle mnozstvi a
koncentrace nebezpecné ldatky/smési na pracovisti)

e ochrana dychacich cest:  pii nedostate¢ném vétrani a/nebo lokalnim odsavani a pro unik ze
zamoieného prostoru pouzit ochrannou masku spliujici EN 143 s filtrem
ucinnym proti pasobeni organickych par; pro odstranovani nasledkt
mimoiadné udalosti/havarie pouzit izolacni dychaci pfistroj;

e ochrana oéi/ obli¢eje: ochranné bryle vyhovujici EN 166;
e ochrana rukou: chemicky odolné rukavice testované dle EN 374, vhodné jsou napf.
nasledujici materialy:
Materidl rukavic = TlouStka vrstvy Doba priniku

Bezr}a pracovil | cinnost ptirodni latex 1 mm 120 minut
(moZznost pottisnéni)
Likvidace aniku / havarie nitril 0,4 mm 480 minut

e ochrana jinych casti téla: antistaticky nehotlavy ochranny odév, antistaticka obuv;

e tepelné nebezpeci: neni relevantni pfi ur€eném zptisobu pouziti.

e dalsi opatieni: doporucujeme, aby pracovisté bylo vybaveno bezpecnostni sprchou a

zatizenim pro vyplach o¢i.
8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zamezte uniku produktu do zivotniho prostiedi vS§emi dostupnymi prostfedky. Viz oddil 6.2.

| ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI I

9.1. Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Informace jsou pifevzaté z registracni dokumentace, pokud neni uvedeno jinak.

Tabulka pro slozku smési benzin; nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana (¢islo ES: 289-220-8),
ktera tvoti hlavni sloZzku smési:
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VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA ZDROJ/METODA POZNAMKA
] . pii 20 °C a
Skupenstvi kapalina CSR 1013.25 hPa
bezbarva, slabé
nazloutla az Zluta
Barva pripadné se zelenavou CSR
opalescenci
Zépach typicky benzinovy CSR
- . o ) vliv proménného
Bod téni / bod tuhnuti [°C] <-40 CSR slozeni UVCB
Bod varu nebo vliv proménného
pocatecni bod varu a [°C] <35-210 CSR slozeni UVCB;
rozmezi bodu varu CSN EN 228
Hoflavost extrem_ne horllava CSR
kapalina a pary
Horni mezni hodnota . vliv proménného
0,
vybusnosti % 0bj. 7.6 CSR slozeni UVCB
Dolni mezni hodnota O ki vliv proménného
vybusnosti % 0bj. 14 CSR sloZzeni UVCB
. o ) vliv proménného
Bod vzplanuti [°C] <-20 CSR slozeni UVCB
- o vliv proménného
Teplota samovzniceni [°C] 280 - 470 CSR slozeni UVCB
Teplota rozkladu pii ‘Eq?loté bézné Pn, Viz rozmezi CSR neuvadi
pouziti se nerozklada bodu varu
pro ropné latky
pH neni relevantni CSR neuvadi
(nepolérni latky)
Kinematicka viskozita [mm2.s?] <1,0 CSR pfi 37,8 °C
CSR neuvédi;
Rozpustnost ve vode [mg.I"] nepatrna vliv proménného
slozeni UVCB
Rozdélovaci koeficient vliv proménného
1,99 18,02 CSR L
n-oktanol/voda [log Kow] slozeni UVCB
pti 37,8 °C;
Tlak pary [kPa] 35-90 CSR vliv proménného
sloZzeni UVCB
pti 15 °C;
Relativni hustota voda=1 0,720-0,775 CSR vliv proménného
slozeni UVCB
American CSR neuvédi;
Relativni hustota pary vzduch = 1 3,5 Petroleum molekulové véha

cca 105

Charakteristiky castic

nevztahuje se —
jedna se o kapalinu
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Tabulka pro slozku smési 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE; &islo ES: 211-309-7):

VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA ZDROJ/METODA POZNAMKA
] . pii20°Ca
Skupenstvi kapalina CSR 1013.25 hPa
Barva svétle Zluta CSR
Zanach charakteristicky CSR
P étericky

Bod tani / bod tuhnuti [°C] -94 CSR
Bod varu nebo
pocatec¢ni bod varu a [°C] 73,1 CSR
rozmezi bodu varu
Hoflavost vysoce hotlava CSR

kapalina a pary
Horni mezni hodnota % obj. 8,5 GESTIS
vybusnosti
Dolni mezni hodnota % obj. 1,0 GESTIS
vybusnosti
Bod vzplanuti [°C] -19 CSR
Teplota samovzniceni [°C] 392 CSR ptt 100’55‘:00’92
Teplota rozkladu pii f‘?p,lmé bézné P ﬁ, CSR neuvédi

pouziti se nerozklada

pro ropné latky
pH neni relevantni CSR neuvadi

(nepolérni latky)
Kinematick viskozita [mm2s?] 0,53 CSR pii 20 °C
Rozpustnost ve vodé [mg.I' 16400 pii 20 °C
Rozdélovaci koeficient

1,48 CSR
n-oktanol/voda [log Kow]
Tlak pary [kPa] 17 CSR pti 25 °C
Relativni hustota voda =1 0,75 CSR pti 15 °C
Relativni hustota pary vzduch=1 3,5 PubChem CSR neuvédi
Charakteristiky &astic - . ne\,/ZtahuJe €~
jedna se o kapalinu
Tabulka pro slozku smési ethanol (¢islo ES: 200-578-6):
VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA ZDROJ/METODA POZNAMKA
. . registracni pri20°Ca
Skupenstvi kapalina dokumentace 1013,25 hPa
Barva bezbarva registracni
dokumentace
. charakteristicky registraéni
Zapach alkoholovy dokumentace
- . o ) o registracni ”

Bod tani / bod tuhnuti [°C] 114,0--114,4 dokumentace pti 1013,25 hPa
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VLASTNOST JEDNOTKA HODNOTA ZDROJ/METODA POZNAMKA
Bod varu nebo registraéni
pocatec¢ni bod varu a [°C] 78,2 dok%mentace pti 1013,25 hPa
rozmezi bodu varu
Hoflavost Vysoce horlalva registracni
kapalina a pary dokumentace
Hprnl mezni hodnota % obj. 15 registracni
vybusnosti dokumentace
Dplmv mezni hodnota % obj. 35 registracni
vybusnosti dokumentace
. o registracni Ry
Bod vzplanuti [°C] 13 dokumentace uzavieny kelimek
P o B registracni
Teplota samovzniceni [°C] 363 — 425 dokumentace
destilovatelné v
Teplota rozkladu neni relevantni nerozlozeném stavu
za normélniho tlaku
registracni o o
pH 7,0 dokumentace pii 10 g/l a 20 °C
. L " Udaje nejsou
Kinematicka viskozita [mm?.s+] K dispozici
Rozpustnost ve vodé [mg.I'] neomezena registracn PFi 20 °C;

p g dokumentace | pIn& misitelna latka
Rozdélovaci koeficient registracni v Ao
n-oktanol/voda [log Kow] 035 dokumentace pri20°C

. registracni " o
Tlak pary [kPa] 5,726 dokumentace pti 19,6 °C
- _ registracni v An o
Relativni hustota voda =1 0,789 dokumentace pti 20 °C
Relativni hustota pary vzduch=1 1,59 PubChem
Charakteristiky ¢astic - . neyztahUJe S€ -
jedna se o kapalinu

Pozn.:

9.2.

Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Termin ,, mezni hodnota vybusnosti “ je synonymem ,,meze horlavosti“, ktera se pouziva mimo Unii.

Extrémné hoflava kapalina a pary.
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti
Nejsou identifikovany.

I ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA I

10.1. Reaktivita
Vyrobek je za normalnich podminek stabilni.

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobek je za normélnich podminek stabilni.
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10.3. Moznost nebezpecnych chemickych reakci

Pfi hofeni za nedostatku vzduchu se mtize uvolilovat oxid uhelnaty.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

Vytvofeni koncentrace v mezich vybusnosti, pfitomnost zdrojii vzniceni, styk s otevienym ohném.

10.5. Neslucitelné materialy

Oxidujici latky a smési, samovznititelné latky a smési.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek zadné, pii hoteni za nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhelnatého a sazi.

I ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE I

11.1. Informace o toxikologickych ucincich
11.1.1.Informace o ttidach nebezpeénosti vymezenych v natizeni EP a Rady (ES) ¢&. 1272/2008 (CLP)

Tabulka pro slozku smési benzin; nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovand (¢islo ES: 289-220-8):

UDAJE Z REGISTRACNI DOKUMENTACE

TRIDA VYHODNOCENI
NEBEZPECNOSTI POPIS VYSLEDEK
oralni (OECD 401): LDso: > 5000 mg/kg nespliuie kritéria
Akutni toxicita inhalagni (OECD 403): LCso: > 5610 mg/m® r% k‘llési fikaci
dermélni (OECD 402): LDso: > 2000 mg/kg P
., testy produktu i spltiuje kritéria pro
dréicﬁifr(?;i[osﬁc: K obsazenych komponent drazdi kuzi klasifikaci
P (OECD 404) (H315)
A . testy produktu i o
Vazne Rosvquefl,l / obsazenych komponent produkt nedrazdi o¢i nespliuj e.k_rlter_la
podrazdéni oci (OECD 405) pro Klasifikaci
Senzibilizace testy produktu i . e,
dychacich cest / obsazenych komponent pmd“ktl' ,a“'.JeTO kf”lT(‘PO”eli‘ty “eSphli‘llJe.l]f.ﬁter.la
iz (OECD 406) nevyvolavaji alergické reakce pro klasifikaci
Mutagenita na zaklad¢ obsahu slozek je latka spliiuje kritéria
Vv zarode¢nych OECD 476 hodnocena jako mutagen pro klasifikaci
bunkach (obsah benzenu nad 0,1 %) (H340)

Karcinogenita

testy karcinogenity

na zaklad¢ obsahu slozek je latka
hodnocena jako karcinogen
(obsah benzenu nad 0,1 %)

spliiuje kritéria
pro Klasifikaci
(H350)

Toxicita
pro reprodukci

1/ plodnost:
2/ prenatalni vyvojova
toxicita:

na zaklad¢ obsahu slozek je latka
hodnocena jako podeziela
Z toxicity pro reproduk¢ni
schopnosti
(obsah toluenu nad 3 %)

splituje kritéria
pro Klasifikaci
(H361d)

STOT—jednorazova
expozice

testy akutni toxicity
(oralIni, dermalni,
inhala¢ni)

toluen ma neurotoxické udinky

splituje kritéria
pro klasifikaci
(H336)

STOT-opakovana
expozice

1/ orélni:
2/dermalni

nebyly pozorovany nezadouci
ucinky

nespliuje kritéria
pro Klasifikaci
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TRIDA UDAJE Z REGISTRACNI DOKUMENTACE
. VYHODNOCENI
NEBEZPECNOSTI POPIS VYSLEDEK
3/ inhala¢ni:
pfi kinematické viskozité pod
y 20,5 mm?/s (40°C) produkt pii spliiuje kritéria
Nebezpeénost o . ( , )p , p P IWe e
o . poziti a vniknuti do dychacich pro Klasifikaci
pti vdechnuti AR A
cest vyvolava poskozeni plic a (H304)
muze zplsobit smrt

Pozn:

Vysvétleni vyznamu zkratek LCso/LDso je v odd. 16.

Informace pro slozky smési 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE; ¢&islo ES: 211-309-7) a ethanol (¢islo ES:
200-578-6):

Nebezpeéné Géinky na zdravi ETBE a ethanolu pfispivaji k nékterym nebezpeénym Géinktim benzinu (Eislo
ES: 289-220-8) jako hlavni slozky smési. Piispévky ETBE a ethanolu jsou v8ak v porovnani s u¢inky benzinu
malé a neméni tak klasifikaci smési proti klasifikaci odvozené od klasifikace benzinu jako latky.

11.1.2.Informace o pravdépodobnych cestach expozice

K expozici mize dojit inhalaci, ndhodnym pozitim i prinikem slozek produktu kuzi. Za béznych
podminek predstavuje hlavni cestu expozice inhalace par benzinu. Dermalni expozice obvykle pfispiva k
celkové absorbované davce méné vyznamné, avSak pii pfimém a dlouhodobém kontaktu kapalného
produktu s kiizi mtize byt absorpce zvySena.

11.1.3. Pfiznaky a Géinky (akutni, opozdéné a chronické po kratkodobé i dlouhodobé expozici)

Podle velikosti expoziéni davky muaze smés vyvolat bolesti hlavy, bolest v krku, kaSel, obtize pfi
dychani, tlak na hrudi, naruSeni funkce centralni nervové soustavy, nevolnost, ospalost a zavrate.
V piipad¢ poziti mize dojit ke vzniku bfiSnich kieci, spontannimu zvraceni, pfipadné¢ prijmu. Ptimy
kontakt s o¢ima nebo kizi mize vyvolat jejich pfechodné podrazdéni spojeni se z¢ervenanim, piipadné
otokem zasazeného mista, slzenim, zEervenanim a otokem o¢i. Pfi del§im puisobeni smési na kiizi mize
dojit k jejimu odmasténi a popraskani. Smés mize vyvolat dédi¢né genetické zmény a zpisobit nebo
podporovat vznik rakoviny u ¢loveéka. Pfi manipulaci s horkym (zahfatym) produktem mize dojit k
popaleni, které se zpravidla projevi bolesti a zarudnutim ktize, v hor$im piipadé vznikem puchyiu.

11.1.4.Interaktivni ucinky

Pii uréeném zpisobu pouziti nedochazi k zadnym interakcim.

11.1.5. Toxikokinetika (absorpce, distribuce, metabolismus a vylu¢ovani)

Pro automobilovy benzin jako celek nejsou k dispozici experimentélni studie toxikokinetiky. Hodnoceni
je zalozeno na dostupnych udajich o hlavnich uhlovodikovych slozkach benzinu, které umoziuji
charakterizovat toxikokinetické vlastnosti této komplexni smési.

Za béznych podminek je hlavni cestou expozice inhalace. Absorpce inhalovanych slozek obecné roste s
molekulovou hmotnosti. N-parafiny jsou pfitom obecné absorbovany ucinnéji nez iso-parafiny a
aromatické uhlovodiky jsou absorbovany U¢innéji nez odpovidajici parafinické uhlovodiky.
Nizkomolekularni uhlovodiky, jako jsou butany a pentany, jsou absorbovany pouze v omezené mife a
pirevazné se vyluCuji nezménéné vydechovanym vzduchem. Vys$si uhlovodiky jsou absorbovany
ucinnéji, distribuovany krevnim ob&hem do tkéni a nasledné¢ metabolizovany. Metabolicka pfeména
probiha prevazné v jatrech za vzniku polérnéjSich metabolitl, které jsou nasledné vylucovany zejména
moci.

Absorpce pres klizi je za béZznych podminek omezend, zejména pii expozici pardm benzinu. Pti kontaktu
s kapalnym benzinem je dermalni absorpce rovnéz obvykle nizka, pokud muze dochazet k volnému
odpafovani produktu. Pokud je vSak odpafovani omezeno, mize byt mnozstvi absorbovanych slozek
podstatné vyssi.

Po poziti jsou slozky benzinu dobfe absorbovany z gastrointestinalniho traktu a lze predpokladat
vysokou biologickou dostupnost.
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11.2. Informace o dalSi nebezpec¢nosti
Ani jedna ze slozek smési neni zafazena do kandidatského seznamu dle ¢1. 59 (odst.1) natizeni REACH (z divodu
vlastnosti vyvolavajicich naruseni endokrinni ¢innosti ani z jiného dtvodu).

I ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE I

12.1. Toxicita

Tabulka pro slozku smési benzin; nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovand (¢islo ES: 289-220-8):

LLso (96 h, mortalita; WAF): 8,2 mg/I
ryby NOELR (14 d, mortalita): 2,6 mg/I Pimephales promelas
LLso (14 d, mortalita): 5,2 mg/I

ELso (48 h, mobilita; WAF): 4,5 mg/I
NOELR (48 h, mobilita): 0,5 mg/I
NOELR (21 d, reprodukce): 2,6 mg/l
ELso (21 d, reprodukce): 10 mg/I
Vodni prostiedi ELso (72 h, rychlost rastu; WAF):
3,1 mg/l

NOELR (72 h, rychlost rastu; WAF):
0,5 mg/l

V souladu se sloupcem 2 piilohy X neni nutné provadét tyto zkousky,
organismy | protoze hodnoceni chemické bezpecnosti (na zakladé¢ rovnovazného

bezobratli Daphnia magna

fasy Raphidocelis subcapitata

Zijici v rozdéleni) neukazuje potiebu dalsiho testovani. Jedné se o UVCB latku;
sedimentu | pro hodnoceni environmentalniho rizika se pouziva metoda hydrocarbon
block.
pudni
organismy | PNEC (ptida, odhad toxicity pro suchozemské organismy):
ptidni >0,4 — <20,8 mg/kg susiny.
SUCh?Ze,mSké clen(_)vc1 V souladu se sloupcem 2 piilohy IX neni nutné provadét tyto zkousky,
prostfedi rostliny protoZe nebezpeéi je jiz dostate¢né posouzeno metodou rovnovazného
pldni rozdéleni (EqP). Jednd se o UVCB latku; pro hodnoceni
mikro- environmentalniho rizika se pouziva metoda hydrocarbon block.
organismy
Atmosféra Z4dné relevantni informace nejsou k dispozici.
Mikrobiologicka aktivovany S o . .
aktivita (COV) Kal ECso (40 h, inhibice rastu): 15,41 mg/I Tetrahymena pyriformis
Tabulka pro slozku smési 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE; ¢islo ES: 211-309-7):
LCso (96 h, mortalita): >974,1 mg/I Poecilia reticulata
ryb et v§ 571):
yoy NOEC (5 d, soucet vsech 1ézi): 0,625 Danio rerio
mmol/I
Vodni prostredi bezobrali ECso (48 h, imobilizace): 110 mg/I Daphnia magna
NOEC (21 d, reprodukce): 51 mg/I
. ECso (72 h, rychlost rastu): 1100 mg/1 Pseudokirchneriella
fas .
y NOEC (72 h, rychlost ristu): 7,5 mg/l subcapitata
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V souladu se sloupcem 2 ptilohy X natizeni REACH neni nutné provadét
tyto zkousky, protoze pfima ani nepfima expozice ptidnimu prostfedi neni
organismy | pravdépodobna. Vzhledem k absenci jakychkoli Gdaji pro suchozemské
Zijici v organismy je PNEC pro ptidu vypocitana pomoci metody rovnovazného
sedimentu | rozdélovani (EqP). Podle fyzikalné-chemickych vlastnosti neexistuje
zadny naznak, ze by se ETBE akumuloval v pid¢, a proto se kvantitativni
hodnoceni rizika pro tento kompartment nejevi jako nutné.
pudni
maqu- V souladu se sloupcem 2 pfiloh IX a X nafizeni REACH neni nutné
organismy | provadét tyto zkousky, protoze piima ani nepfima expozice pudnimu
. pidni prostfedi neni pravdépodobna. Vzhledem k absenci jakychkoli tdajii pro
Suchozemske &l : . . . o e .
tredi clenovci suchozemské organismy je PNEC pro ptdu vypotitana pomoci metod}i
Pros rostliny rovnovazného rozdélovani (EqP). Podle fyzikalné-chemickych vlastnosti
dni neexistuje zadny naznak, ze by se ETBE akumuloval v pid¢, a proto se
pudni A PR P .
mikro- kvantitativni hodnoceni rizika pro tento kompartment nejevi jako nutné.
organismy
Atmosféra Z4dné relevantni informace nejsou k dispozici.
Mikrobiologicka aktivovany | NOEC (16 h, rychlost respirace): 78 mg/I .
RS - Pseudomonas putida
aktivita (COV) kal ECso (16 h, rychlost respirace): 510 mg/I P

Tab

ulka pro slozku smési ethanol (¢islo ES: 200-578-6):

ryby LCso (96 h): 15300 mg/I Pimephales promelas
NOEC (120 h): 250 mg/I Danio rerio
Vodni prostredi bezobratl( LCso (48 h): 5012 mg/I Ceriodaphnia dubia
NOEC (9 d): 9,6 mg/l Daphnia magna
fasy ErCso (72 h): 275 mg/I Chlorella vulgaris
xi'l‘vrﬁg'?gg{f)ka aktivovany kal | ECso (3 h): >1000 mg/l _

Pozn. 1: Vysveétleni vyznamu zkratek ECso, ELso, LCso, LLso, NOEC, NOELR a WAF je v odd. 16.
Pozn. 2: Uvedené hodnoty v tabulce jsou nomindlni (vypoctené).

12.2. Persistence a rozlozitelnost

Informace pro slozku smési benzin; nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana (gislo ES: 289-220-8):

Hydrolyza: v souladu s oddilem 2 ptilohy XI natizeni REACH neni mozné testovani technicky provést,
protoze tato UVCB latka neobsahuje zadné funkéni skupiny, které by podléhaly hydrolyze. Latka obsahuje
chemické slozky, které se skladaji vyhradné z atomt uhliku a vodiku a neobsahuji tak hydrolyzovatelné
skupiny. Z tohoto divodu ma tato latka velmi nizky potenciél k hydrolyze a tento degrada¢ni proces tak
nepftispéje k jejimu odstranéni z Zivotniho prostiedi.

Fototransformace ve vzduchu: standardni testy pro stanoveni poloc¢asu atmosférické oxidace jsou uréeny pro
jednotlivé latky a nejsou vhodné pro tuto komplexni UVCB latku. Toto kritérium je v8ak popsano pomoci
kvantitativnich vztahti mezi strukturou a vlastnostmi pro reprezentativni uhlovodikové struktury (pouZiti
modelu PETRORISK).

Fototransformace ve vodé a v piddé: latka obsahuje uhlovodikové molekuly, které absorbuji UV zéfeni pod
290 nm — tedy v rozsahu, ktery zemského povrchu nedosahuje. Proto tato latka nema potencidl podléhat
fotolyze ve vodé a pidé, a tento proces tudiz nepovede k méfitelné degradaci latky v Zivotnim prostiedi.

Biodegradace ve vodé, v sedimentu a v pudé: standardni testy biologické rozlozitelnosti nejsou pro ropné
UVCB latky technicky vhodné, protoze jednotlivé uhlovodikové slozky vykazuji velmi rozdilné rychlosti
biodegradace a nelze tak stanovit jednotny polocas rozkladu (degradace) celé UVBC latky. V souladu s

Strana: 18/28




AUTOMOBIL OVE BENZINY |vlatnévydani: 31.07. 2026 — verze 13(0)

~Nt i BEZPECNOSTNI LIST revize: 31, 07. 2026 — 13. vydani
UNIPETROL podle natizent (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném zngni a | opon i 3103, 2026 _ 12, vydani

Natizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 prvni vydani:  10. 12. 1999

oddilem 1.3 pfilohy XI nafizeni REACH proto neni pozadovano provadét testovani na celé UVCB latce;
tento parametr je hodnocen pomoci validovanych QSAR modelt (zejména BioHCWin v ramci EPISuite).

Vypoétené polocasy rozkladu (DTso pti 20 °C) pro jednotlivé slozky této latky se pohybuji v rozmezi 1,02 az
661986 dni. Je vSak tfeba mit na paméti, ze jde o plny rozsah predikovanych hodnot, ktery muze byt
zavadé&jici nebo nereprezentativni pro vlastnosti UVCB latky jako celku. Dostupné experimentalni studie pro
zéstupné benzinové frakce prokazuji inherentni az snadnou biologickou rozloZitelnost, napt. 74-96 %
mineralizace po 28 dnech; jedna frakce splnila kritérium ready biodegradability (OECD 301F) z 77,05 % po
28 dnech.

Shrnuti: latka jako celek neni snadno biologicky odbouratelnd, ale vyznamna ¢ast lehkych uhlovodikt se
biodegraduje rychle. Naopak né&které t¢z8i aromatické slozky se rozkladaji pomaleji. Vzhledem k
komplexnimu slozeni této latky neni mozné snadno odhadnout jeji potencialni biologickou rozlozitelnost
pomoci kvantitativnich modelti vztahti mezi strukturou a biologickou rozlozitelnosti. V soucasnosti vSak
nejsou znamy zadné struktury, které by mohly splnit kritérium P.

Informace pro slozku smési 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE; ¢&islo ES: 211-309-7):

Hydrolyza: v souladu s oddilem 2 piilohy XI nafizeni REACH se studie nemusi provést, protoze na zakladé
fyzikalné-chemickych vlastnosti ETBE a analogie s ptfibuznymi alifatickymi ethery (napt. MTBE, TAME)
tato latka nepodléha vyznamné hydrolyze v pfirodnich vodach v environmentalné relevantnim pH rozmezi 4—
10. Dostupné informace potvrzuji, ze rychlost hydrolyzy je zanedbatelna (degradacni konstanta 0 d '), a proto
hydrolyza neptedstavuje relevantni mechanismus odbouravani této latky v zivotnim prostiedi.

Fototransformace ve vzduchu: ETBE reaguje v atmosféfe s hydroxylovymi radikaly, coz je hlavni
mechanismus jejiho tbytku ve vzduchu. Polocas rozkladu (degradace) ¢ini ptiblizné 3—12 dni, pficemz
reprezentativni hodnota pouzitd v hodnoceni je 5,35 dne. Tento proces je dostatecné rychly, aby ETBE v
atmosféte dlouhodobé neperzistovala.

Fototransformace ve vodé: latka neabsorbuje UV zafeni nad 290 nm, a tedy nepodléha piimé fotolyze ve
vodé. Fototransformace neni povazovana za vyznamny degrada¢ni proces.

Fototransformace v padé: zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

Biodegradace ve vodé a v sedimentu: standardni testy biologické rozloZitelnosti ukazuji, ze ETBE neni
snadno biologicky odbouratelny. V béznych screeningovych testech (bez adaptace mikroorganismi) je
rozklad velmi omezeny; napt. v testu OECD 301D bylo dosazeno pouze 6,6 % rozkladu po 7 dnech.

Naopak v systémech obsahujicich adaptovanou mikrobialni populaci (napf. v nékterych primyslovych COV)
byla prokazana rychla biodegradace, dosahujici 80-100 % béhem 24-80 hodin nebo 100 % b&hem 30-80
hodin, v zavislosti na typu inokula. Také pii pouziti izolovanych bakterialnich kultur bylo dosazeno az 100%
rozkladu béhem 10 dnti.

V anaerobnich podminkach (sedimenty, anoxické systémy) nebyla pozorovana zadna biodegradace, a to ani
pti dlouhodobém sledovani.

Modelové degrada¢ni konstanty pouzité v hodnocenti:

e Dbiodegradace ve vod¢: 4,62x1072 d*

e biodegradace v aerobnim sedimentu: 2,31x1073 d?

e biodegradace v anaerobnich sedimentech: 0 % i po 168-244 dnech (neni stanovena rychlost,
degradace nebyla pozorovéana)

Celkové lze fici, ze ETBE je v aerobnich vodnich ekosystémech potencialné inherentné biologicky
rozlozitelny, pficemz mira rozkladu zavisi na adaptaci mikroorganismti. V anaerobnich sedimentech vsak
prakticky nepodléha biodegradaci.

Biodegradace v pidé: Udaje o rozkladu ETBE v pidnim prostiedi jsou nejednotné. V nékterych studiich,
zejména tam, kde se pida diive setkala s ETBE nebo benzinem obsahujicim ETBE, byla pozorovana aerobni
biodegradace. V jinych studiich vSak mikrobidlni spoleCenstva bez pfedchozi expozice neprojevila zadnou
nebo jen velmi pomalou schopnost ETBE odbouravat. Za nejspolehlivéjsi je povazovana studie s dobie
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popsanym metodickym postupem, v niz byly zjistény hodnoty:

e polocas rozkladu v pudé (DTsp): 89,5 dne
e modelovy degradaéni koeficient pouzity v hodnoceni: biodegradace v pidé: 4,08x1072 d™!

Celkové lze fici, ze ETBE vykazuje v pudé stfedni az pomalou aerobni degradaci, pficemz rychlost vyrazné
zavisi na pfitomnosti adaptovanych mikroorganismi. V anaerobni pidé¢ je degradace zanedbatelna.

Shrnuti: degrada¢ni chovani ETBE se vyrazné li§i podle typu prostiedi. V atmosféie se latka rozklada
pomérné rychle (polocas radové nékolik dni). Ve vodnim prostfedi a sedimentech je vSak odbouravani
vyrazné pomalejsi a zavisi na pfitomnosti adaptovanych mikroorganismil; v anaerobnich systémech nebyla
biodegradace pozorovana ani po stovkach dni. Na zaklad¢ dostupnych udajii o polocasech degradace latka
splituje kritéria perzistence (P) i vysoké perzistence (vP) podle ptilohy XIII nafizeni REACH, zejména ve
vodnim prostiedi a sedimentech.

Informace pro slozku smési ethanol (¢islo ES: 200-578-6):

Latka je snadno biologicky rozlozitelna ve vodnim prostfedi. Studie s neadaptovanym komunalnim kalem
ukazuji rychlou aerobni degradaci, kdy dochazi k odbourani >60 % béhem 5 dni, coz spliuje kritéria pro
klasifikaci readily biodegradable. Podobné i ve slané vodé bylo dosazeno 68—75 % degradace béhem 10-20
dni, takze ethanol je snadno rozloZitelny i v moiském prostfedi. Anaerobni testy prokazaly, Ze ethanol se
rozklada i bez pfistupu kysliku — po indukéni fazi 25-30 dni bylo dosazeno ~91 % mineralizace.
Odhadovany polocas rozpadu DTsp ve vodé je pfiblizné 3 dny, v fekach 6,5-26 hodin, pro aerobni degradaci
26-104 hodin, coz potvrzuje nizkou perzistenci v zivotnim prostiedi.

Bioakumula¢ni potencial
Informace pro slozku smési benzin; nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana (¢islo ES: 289-220-8):

Bioakumulace ve vodnim prostiedi: Standardni studie bioakumulace nejsou pouzitelné pro ropné UVCB
latky, a proto v souladu s oddilem 1.3 ptilohy XI nafizeni REACH neni testovani védecky nezbytné. Tento
parametr byl nicméné vypocten pro reprezentativni uhlovodikové struktury pomoci modelu BCFWIN v2.16 v
ramci EPISuite 3.12 jako vstupniho podkladu pro metodu uhlovodikovych blokd integrovanou v modelu
PETRORISK. Predikované hodnoty biokoncentra¢niho faktoru (BCF) pro uhlovodiky jsou obecné piili§
konzervativni, protoze biotransformace neni kvantitativné zohlednéna (hodnoty BCF byvaji z tohoto divodu
nadhodnoceny).

Vypocitany BCF (ryby) pro jednotlivé slozky této UVCB latky: BCF = 0,4-71100 I/kg. Je tieba mit na
paméti, ze se jednd o plny rozsah predikovanych hodnot, ktery muize byt silné zavadéjici nebo
nereprezentativni pro vlastnosti UVCB latky jako celku.

Bioakumulace v suchozemském prostifedi: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

Shrnuti: vzhledem ke skuteGnosti, Ze hodnota rozdélovaciho koeficientu n-oktanol/voda (log Kow) je
vrozmezi 1,99 — 18,02 (Castecné vétsi nez 3), se predpoklada silna bioakumulace latky. Hodnoceni
reprezentativnich uhlovodikovych struktur indikuje nékteré struktury, které mohou splnit kritérium B.

Informace pro slozku smési 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE; ¢&islo ES: 211-309-7):

Bioakumulace ve vodnim prostiedi: podle ptilohy IX natizeni REACH proto neni nutné provadét studii
bioakumulace na rybach, protoze latka vykazuje nizkou lipofilitu a jeji akumulace v tkanich vodnich
organismu je nepravdépodobna.

Bioakumulace v suchozemském prostiedi: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

Shrnuti: experimentélni studie bioakumulace nejsou k dispozici, nicméné na zakladé fyzikalné-chemickych
vlastnosti ETBE, zejména hodnoty log Kow = 1,48, se pfedpoklada nizky bioakumulaéni potencial. Latka je
relativné hydrofilni, coz dale snizuje jeji schopnost akumulovat se v lipidovych tkanich vodnich nebo
suchozemskych organismil. Z tohoto divodu se usuzuje, ze latka nespliuje kritérium bioakumulace (B) podle
ptilohy XIII natizeni REACH. Sekundarni otrava predatort neni povazovana za relevantni.

Informace pro slozku smési ethanol (¢islo ES: 200-578-6):
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Vzhledem k nizké hodnoté rozdélovacimu koeficientu smési n-oktanol/voda (log Kow), kterd &ini -0,35,
nelze o¢ekavat bioakumulaci v organismech.

Mobilita v piudé
Informace pro slozku smési benzin; nizkovrouci benzinové frakce — nespecifikovana (¢islo ES: 289-220-8):

Adsorpce/desorpce: standardni studie adsorpce/desorpce nejsou pouZitelné pro ropné UVCB latky, a proto v
souladu soddilem 1.3 pfilohy XI nafizeni REACH neni testovani v&decky nezbytné. Tento parametr byl
proto splnén pomoci vypocti QSAR pro relevantni slozky. Vypoctené hodnoty log Koc pro jednotlivé slozky
této latky se pohybuji vrozmezi 1,71 az 14,70. Je vSak tieba mit na paméti, Ze se jednd o plny rozsah
predikovanych hodnot, ktery mtze byt zavadéjici nebo nereprezentativni pro vlastnosti UVCB latky jako
celku.

Volatilizace: zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

Shrnuti: vzhledem ke skuteénosti, Ze hodnota rozdélovaciho koeficientu organicky uhlik-voda (log Koc) je v
rozmezi 1,71 — 14,70 (Caste¢né vétsi nez 3), se predpoklada silna sorpce latky v padé.

Informace pro slozku smési 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE; ¢&islo ES: 211-309-7):

Adsorpce/desorpce: na zakladé korelace mezi rozdélovacim koeficientem n-oktanol/voda a rozdé&lovacim
koeficientem organicky uhlik-voda byl pro ETBE vypoc¢ten Koc = 19,9 1/kg, coZ odpovida hodnoté log Koc =
1,30. Tato nizka hodnota ukazuje na velmi nizkou schopnost sorpce na organické slozky pudy, a tedy na
vysokou mobilitu latky v nesaturované zon¢ i v pudnim prostfedi obecné. V souladu s pfilohou VII natizeni
REACH proto neni vyzadovano provedeni experimentalni studie adsorpce/desorpce.

Volatilizace: specifické experimentalni Gidaje nejsou k dispozici, av§ak podle fugacitniho modelu Mackaye se
pfiblizné 96,2 % ETBE distribuuje do atmosféry, coz ukazuje, ze volatilizace z vodniho a pidniho prostredi
muze byt vyznamnym procesem Uniku latky do ovzdusi. Adsorpce na pevné ¢astice je zanedbatelna.

Shrnuti: vzhledem ke skute¢nosti, ze hodnota rozdélovaciho koeficientu organicky uhlik-voda (log Koc) je
1,3 (mensi nez 3), se piedpoklada vysoka mobilita v pidé. Latka se mize snadno pohybovat ptidnim profilem
a potencialné pronikat do podzemnich vod. Volatilizace mtize dale pfispivat k jejimu tbytku z padniho
povrchu.

Informace pro slozku smési ethanol (¢islo ES: 200-578-6):

Latka je velmi mobilni a snadno tak migruje v prostfedi. V pudnim prostfedi se vyznacuje vysokou
mobilitou, a to zejména diky nizkému sorpénimu potencialu vyplyvajicimu z velmi nizké hodnoty log Kow
(-0,35), coz znamen4, Ze ethanol ma jen omezenou schopnost adsorpce na pudni organickou hmotu a mize
se rychle pohybovat ptidnim profilem. Latka je zaroven vysoce rozpustna ve vodé, coz dale podporuje jeji
transport do podzemnich vod. Na zaklad¢é hodnoty Henryho konstanty (cca 0,33 Pa-m3*/mol) mize z vody i
pudy také snadno volatilizovat.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

UVCB latku uhlovodikového typu benzin; nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovand (&islo ES:
289-220-8) neni mozné posuzovat podle kritérii pfilohy XIII natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) jako celek, a proto bylo provedeno posouzeni obsazenych reprezentativnich komponent
s nasledujicim zavérem: na zékladé stavajicich dostupnych experimentalnich a modelovych tdaji Zadna z
identifikovanych slozek této UVCB latky nespliiuje soucasné kritéria perzistence, bioakumulace a toxicity ani
kritéria vysoké perzistence a vysoké bioakumulace.

U slozek smési 2-ethoxy-2-methylpropan (ETBE; ¢islo ES: 211-309-7) a ethanol (Eislo ES: 200-578-6)
vypovidaji posouzeni PBT na zakladé¢ stavajicich dostupnych udaji o tom, Ze nejsou splnéna kritéria pro PBT
/ vPVB.

Zaroven zadna ze slozek smési neobsahuje slozky PBT/vPvB uvedené na kandidatském seznamu SVHC v
koncentracich vyssich nez 0,1 %. Nebyly nalezeny zadné dal$i reprezentativni uhlovodikové struktury
splnujici kritéria PBT / vPvB.

Produkt tak neni identifikovan jako latka PBT, ani jako latka vPvB.
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Pozn.: Vysvétleni vyznamu zkratek PBT a vPvB je v 0dd. 16.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Ani jedna ze slozek smési neni zafazena do kandidatského seznamu dle ¢l. 59 (odst.1) natizeni REACH z
divodu vlastnosti narusujici endokrinni ¢innost.

12.7. Jiné neptiznivé Gcinky
Na povrchu vody vytvaii souvislou vrstvu zabranujici piistupu kysliku. Produkt je ve smyslu pfilohy 1
vodniho zékona ¢. 254/2001 Sb. povazovan za nebezpec¢nou zavadnou latku.
Neobsahuje ozon poskozujici latky dle Montrealského protokolu a jeho Kodanského dodatku.

I ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANi I

13.1. Metody nakladéni s odpady

V pripadé, ze je nutné odstranit zbytek produktu (napt. nespotfebovany nebo unikly produkt), je tieba
dodrzovat platnou legislativu Evropské unie i narodni a mistni platné predpisy. Odpad predejte do zafizeni
uréeného pro nakladani s odpady.

Doporucené zatazeni odpadu dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadd,
v platném znéni.

13.1.1.Katalogové ¢islo

Katalogové ¢islo pro produkt, ktery se stal odpadem:
13 07 02* Motorovy benzin

07 01 04* Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a matecné louhy
16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecné latky

Katalogové ¢islo pro unikly produkt sorbovany na absorp¢ni ¢inidlo (napt. vapex):
15 02 02* Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy (véetné€ olejovych filtrl jinak blize neuréenych),
Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami.

Katalogové ¢islo pro zeminu znecisténou uniklym produktem:
17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

13.1.2. Doporuceny zpisob odstraiiovani odpadu
Nevyuzitelny zbytek produktu pfedejte k odstranéni odborné zplisobilé osobé s prislusnym opravnénim.
Doporuceny zplsob odstraniovani: energetické vyuziti (spalovani); v ptipadé zeminy zne¢isténé uniklym
produktem pak biodegradace a skladkovéni.

13.1.3. Doporuceny zpuisob odstrafiovani znecisténych obaltl

Neni relevantni; produkt neni balen. Bezolovnaty automobilovy benzin se dodavd obvykle v
zelezniCnich nebo silniénich nadrzkovych vozech. Jejich dekontaminace se fidi platnymi piedpisy
ADR/RID.
13.1.4.Opatteni k omezeni expozice pii nakladani s odpady

Zbytek produktu uréeny k odstranéni nebo produkt unikly pi¥i mimotadné udalosti ¢i havarii nikdy
nesplachujte do kanalizace. Postupujte v souladu s pokyny uvedenymi v oddile 6 (,,Opatfeni v piipadé
nahodného uniku®) a v pododdile 8.2. (,,Omezovani expozice) a dodrzujte veskeré platné pravni
predpisy pro ochranu osob, ovzdusi a vod.

UPOZORNENI: uvedené informace maji doporucujici charakter a tykaji se dodaného, jesté nepouzitého materidlu.
Veskera odpovédnost za nakladdani s odpadem, vietné jeho zarazeni dle druhu a kategorie, je v souladu
se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, na piivodci odpadu.
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ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

UN ¢islo nebo ID ¢islo

1203

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
BENZIN

Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

3

Obalova skupina
|

Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi
OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI]

Zvl1astni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Nejsou.

Namorni hromadna preprava podle nastroju IMO

Netyka se. Pfeprava produktu se provadi v Zelezni¢nich nadrzkovych vozech, silni¢nich nadrzkovych vozech
nebo produktovodem.

Dalsi informace

Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti: 33
Klasifikacni kod: F1
Bezpeénostni znackaly: 3

+ znacka pro latky ohrozujici zivotni prostiedi

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1.

Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiredi / specifické pravni piedpisy tykajici se
latky nebo smési
15.1.1.Evropska unie
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
REGISTRACE (HLAVA Il NARIZENI REACH):
slozky produktu byly piné registrovany jako latka.
POVOLOVANI (HLAVA VII NARIZENi REACH)
slozky produktu nejsou na seznamu latek v priloze XIV naiizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), a proto se na né nevztahuje povinnost povolovani;
ani jedna ze sloZek smési neni zarazena do kandidatského seznamu dle ¢l. 59 (odst.1) narizeni REACH.
OMEZENI (HLAVA VIII NARIZENI REACH):
produkt se nesmi uvddét na trh pro prodej verejnosti s vyjimkou kosmetickych pripravku, léciv a paliv
blize definovanych v zdznamech ¢. 28 a & 29 prilohy XVII naiizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH).
Natizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP), v platném znéni
KLASIFIKACE, OZNACOVANI A BALENI:
produkt byl klasifikovan v souladu s uvedenym naiizenim, povinnosti spojené s balenim a oznacovani
obalu nebezpecné chemické latky se na produkt vztahuji, pouze pokud je uvadén na trh v obalech
podléhajicich povinnosti jejich oznacovani podle narizeni CLP.
OZNAMOVANI INFORMACI O NEBEZPECNYCH SMESICH:
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produkt je nebezpecnou smési podléhajici povinnosti oznamovani informaci podle ¢l. 45 narizeni CLP.
Pozadované informace o nebezpecné smési byly podany prostrednictvim ECHA Submission portal —
Poison centres (PCN).
Natizeni EP a Rady (ES) &. 649/2012 0 vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek, v platném
znéni
produkt nepodléhd zvlastnim omezenim pri vyvozu a dovozu

15.1.2. Ceska republika
Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni
= pro dodavani vyrobku na trh, pro jeho skladovani a pouzivani nejsou v § 44a stanovena zadna
omezeni platna pro akutné toxické latky a smesi kategorie 1 a 2
Zékon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach, v plathném znéni
= yyrobek je zvilasté nebezpecnou zavadnou latkou podle § 39 tohoto zdkona, zdkon stanovi
zvlastni poZadavky na nakladani se zvlasté nebezpecnymi zavadnymi latkami pro vodu
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni
Zékon €. 541/2020 Sbh., o odpadech, v platném znéni
= vyrobek, ktery se podle tohoto zdkona stane odpadem, je zarazen do kategorie nebezpecny
odpad; zakon stanovi pravidla pro nakladani s nim
Vyhléska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadti a posuzovani vlastnosti odpadd, v platném znéni
»  viz oddil 13. bezpecnostniho listu
Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
= pro slozky smési a produkty jejiho spalovani jsou stanoveny NPK a PEL hodnoty pro pracovni
prostiedi
Zakon ¢.224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami nebo smésmi, v platném znéni
= benzin je uveden jako jmenovita polozka pod cislem 34. Ropné produkty a alternativni paliva v
tabulce Il v priloze ¢. 1 k zadkonu

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pfi registraci slozek smési. Produkt spliuje kritéria pro
klasifikaci jako nebezpecny podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 CLP. Posouzeni expozice a nasledny krok
charakterizace rizika byly provedeny.

Informace o bezpecném zachazeni se smési jsou zapracovany do téla bezpecnostniho listu (oddily 1 az 16).

I ODDIL 16: DALSi INFORMACE I

Zmény provedené pii revizi
I Zmeény uvedené v této verzi bezpecnostniho listu jsou oznaceny ¢erno — cervenou svislou ¢arou vlevo od textu.

Zkratkova slova a zkratky pouZité v textu

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpeénych véci
ATE Odhad akutni toxicity (Acute Toxicity Estimate)
BA Oznaceni pro benzin automobilovy
BCF Biokoncentra¢ni faktor (Bioconcentration Factor)
bw Télesna hmotnost; tel. hm. (body weight)
Registraéni &islo ptidélené latce sluzbou Chemical Abstracts Service spoleCnosti American
CAS Chemical Society
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CLP

CMR

cov

CSN EN (ISO)
CSR

DMEL

DNEL
DTso
DW
dwt
ECso
ED ENV
ED HH
EHP
ECHA
ELso
EP

EqP
ErCso

ES

ETBE

HSDB
IATA
IBC
I1Cs0
ICAO

ICE

Natizeni EP a Rady (ES) ¢.1272/2008 o Klasifikaci, oznatovani a baleni (Classification,
Labelling and Packaging) chemickych latek a smési, které do evropské legislativy implementuje
Globaln¢ harmonizovany systém klasifikace a ozna¢ovani chemickych latek Spojenych narodd —
GHS (United Nations” Globally harmonized System)

Karcinogenni, mutagenni nebo toxicky pro reprodukci (Carcinogenic, Mutagenic, or toxic to

Reproduction)
Cistirna odpadnich vod
Evropska norma pievzata do soustavy ¢eskych technickych norem

Zprava o chemické bezpeénosti (Chemical Safety Report)

Uroveii expozice odpovidajici nizkému a mozna teoretickému riziku, které by mélo byt
pokladano za pftijatelné riziko (pro bezprahové Gcinky, tj. neexistuje zadna Groven expozice bez
uc¢inku) (Derived Minimal Effect Level)

Urovei expozice odvozena z toxikologickych tdaji, pii které nedochézi k Zadnym nepiiznivym
u¢inkiim na zdravi lidi (Derived No-Effect Level)

Polocas rozkladu (Disappearance time)

Upusténi od informaci (Data waiving)

Hmotnost susiny (dry weight)

Koncentrace latky (Effect concentration), kterd zptsobi imobilizaci 50 % jedinct

Endokrinni disruptor pro zivotni prosttedi (Endocrine disruptor for the environment)

Endokrinni disruptor pro lidské zdravi (Endocrine disruptor for human health)

Evropsky hospodarsky prostor

Evropska agentura pro chemickeé latky (European Chemicals Agency)

Efektivni zatéZzovaci rychlost potiebna k imobilizaci 50% (Effective loading)

Evropsky parlament

Metoda rovnovazného rozdéleni (equilibrium partitioning method)

Koncentrace latky (Effect concentration), ktera zpiisobi 50 % snizeni rychlosti ristu fas

Ufedni ¢islo chemické latky v Evropské unii:

EINECS z Evropského seznamu existujicich obchodovatelnych chemickych latek (European
Inventory of Existing Commercial Substances), nebo

ELINCS z Evropského seznamu oznamenych latek (European List of Notified Chemical

Substances), nebo
NLP ze Seznamu latek nadéle nepovazovanych za polymery (No longer polymer)

Ethyl-terc. butyl ether (2-ethoxy-2-methylpropan)
Evropska unie
Databéze nebezpeénych latek (Hazardous Substances Data Bank)

Mezinarodni asociace leteckych dopravct (International Air Transport Association)
Mezinarodni ptedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpecné
chemikalie (Intermediate Bulk Container)

Koncentrace latky (Inhibition concentration), ktera zptisobi inhibici u 50% jedincii

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (International Civil Aviation Organization)
Program Intervence v krizovych situacich v oblasti chemické dopravy (Intervention in Chemical
transport Emergencies)
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1CO
IMDG
IMO

1ISO
LCso/LDso
LLso

LRso
LOEC/LOEL
log Koc
log Kow
MARPOL
M-faktory
nf

NOAEC/NOAEL
NOEC/NOEL
NOELR

NPK-P

OECD

OOP
OSN

PBT, vPvB

PCN

PEL

PMT; vPVvM
PNEC
QSAR
REACH

RID
SCL
SDS
STOT

Identifikacni ¢islo osoby
Mezinarodni nAmofini pfeprava nebezpeéného zbozi (International Maritime Dangerous Goods)

Mezinarodni namoini organizace (International Maritime Organization)

Mezinarodni organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization)
Koncentrace/davka latky (Lethal Concentration/Dose), ktera zpiisobi smrt 50 % jedinct
Rychlost zavadéni testované latky, ktera vede k 50% mortalité (Lethal Loading Rate)

Smrtici odezva (Lethal Response), ktera vede k 50% mortalité

Nejnizsi  koncentrace/davka s pozorovatelnym  ucinkem  (Lowest Observed  Effect
Concentration/Level)

Dekadicky logaritmus rozdé&lovaciho koeficientu organicky uhlik-voda
Dekadicky logaritmus rozdélovaciho koeficientu n-oktanol/voda
Mezinarodni imluva o zabranéni zne¢ist'ovani z lodi

Multiplikaéni faktory (M-factors)

Neproveditelny (Not feasible)

Nejvyssi koncentrace/davka bez pozorovaného nepiiznivého udinku (No Observed Adverse
Effect Concentration/Level)

Nejvyssi  koncentrace/davka  bez  pozorovaného udinku (No  Observed  Effect
Concentration/Level)

Nejvyssi zatéZovaci davka bez pozorovaného uéinku (No observed effect loading rate)

Nejvyssi pripustna koncentrace chemické latky v ovzdusi (koncentrace latky, které mtze byt
zaméstnanec vystaven maximalné€ po dobu 15 minut, kterd ale nesmi byt nikdy piekrocena)
Organizace pro ekonomickou spolupréci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and
Development)

Osobni ochranné prostiedky

Organizace spojenych narodi (United Nations)
Persistentni, bioakumulativni a toxicky (Persistent, Bioaccumulative and Toxic); vysoce
persistentni a vysoce bioakumulativni (very Persistent and very Bioaccumulative)

Format oznameni toxikologickym stfediskiim (Poison Centre Notification)

Piipustny expozicni limit chemické latky v ovzdusi (hodnota expozice, které muze byt
zaméstnanec vystaven po celou dobu pracovni smény (8 hodin), aniz by, i pfi celozivotni
pracovni expozici, bylo ohroZeno jeho zdravi)

Perzistentni, mobilni a toxicky (Persistent, Mobile and Toxic); vysoce perzistentni a vysoce
mobilni (Very Persistent, Very Mobile)

Odhadnutéd koncentrace, pfi které nedochazi k vyskytu nebezpecnych ucinki v dané slozce
zivotniho prostiedi (Predicted No-Effect Concentration)

Teoreticky matematicky model, pomoci kterého lze na zakladé¢ vztahu mezi strukturou
a aktivitou chemické latky odvodit jeji vlastnosti (Quantitative Structure-Activity Relationship)
Naifizeni EP a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

R4d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci
Specifické koncentraéni limity (Specific Concentration Limits)
Bezpecnostni list (Safety Data Sheet)

Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity)
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su Védecky neodiivodnény (Scientifically Unjustified)
|’ TIS Toxikologické informaéni stiedisko
TRINS Transportni informacni a nehodovy systém
UACRON Chemicka databaze (The University of Akron)
Jednozna¢ny identifikator slozeni (Unique Formula Identifier) produktu obsahujiciho
UFI kod nebezpednou smés/smési
UN cislo Ctyimistné identifikagni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych piedpist OSN
Latky neznamého nebo proménného slozeni, komplexni reakéni produkty a biologické materialy
UVCB (Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological
materials)
WAF Frakce rozpustna ve vodé (Water Accommodated Fraction)
wwt Hmotnost nevysuSeného vzorku (Wet weight)

Pouzity zpisob klasifikace smési
Smés byla klasifikovana vypoctovou metodou na zakladé informaci o jejim slozeni a o nebezpeCnych
vlastnostech slozek.

Hoflavost smési byla posouzena na zakladé zméfeného bodu vzplanuti a rozpéti bodu varu. Uginky na zdravi
a na vodni prostiedi byly posuzovany postupy uvedenymi v piiloze I k nafizeni CLP pro klasifikaci smési na
zakladé znamych informaci o klasifikaci slozek a znamého obsahu slozek ve smési.

Zdroje udaju pouzité pri sestavovani bezpecnostniho listu
Ptilohy I, IV, VI a VII k natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP), v platném znéni
Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkdm (doc.MUDr.Daniela Pelclova a kol.)
Registraéni dokumentace latky podle natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Bezpecnostni listy pro latky benzin (nizkovrouci benzinova frakce — nespecifikovana), ETBE a ethanol

PIné znéni H-vét, EUH-vét a zkratek ti'id nebezpecnosti uvedenych v oddilech 2 a/nebo 3

H224 Extrémné hotlava kapalina a pary.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptsobit smrt.
H315 Drazdi kuzi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H336 Muze zpuisobit ospalost nebo zavrate.

H340 Muze vyvolat genetické poskozeni.

H350 Muze vyvolat rakovinu.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Asp. Tox. Nebezpecnost pii vdechnuti

Agquatic Chronic
Carc.

Nebezpecnost pro vodni prostiedi, kategorie Chronicka toxicita
Karcinogenita

Eye Irrit. Podrazdéni oci

Flam. Lig. Hoflava kapalina

Muta. Mutagenita v zarode¢nych butikach

Repr. Toxicita pro reprodukci

Skin Irrit. Drazdivost pro kazi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
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Pokyny pro skoleni

Osoby, které nakladaji s produktem, musi byt pouéeny o rizicich pti manipulaci a o poZzadavcich na ochranu

zdravi a zivotniho prostiedi (viz pfislusna ustanoveni Zakoniku prace).

Pristup k informacim

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) umoznit ptistup
k informacim z bezpeénostniho listu v§em pracovnikim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou b&hem své

prace vystaveni jeho u€inklim, a rovnéz zastupctim téchto pracovniki.

ProhldSeni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s narizenim EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Obsahuje uidaje, které jsou potiebné
pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a ochrany Zivotniho prostredi. Tyto udaje byly uvedeny v dobré vire, odpovidaji soucasnému
stavu znalosti a zkusenosti a jsou v souladu s nasimi platnymi pravnimi predpisy. Uvddéné vidaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt
povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Je odpovédnosti uzivatele produktu, aby posoudil
spravnost informaci pri konkrétni aplikaci, pri které mohou viastnosti produktu oviiviiovat rizné faktory. Za dodrzovani regiondlnich platnych

pravnich predpisii zodpovida odbératel.
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