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CENIKY SLUZEB
arealu CHEMPARK Zaluzi

Platnost od: 1.1.2026

Zpracovatel: za ORLEN Unipetrol RPA s.r.0., zpracoval usek Facility management — odbor
uzemni generel



Zakladni rozdéleni sluzeb:

q

Moznost vjezdl do arealu CHEMPARK Zaluzi
Telekomunikaéni sluzby

Sluzby strediska dychaci techniky

Sluzby informaénich technologii

Postovni sluzby

Logistické sluzby - Vazeni na centralni autovaze
Logistické sluzby - Skladovani materialu

Myti a ¢isténi osobnich vozidel

Svoz, odstranéni a vyuziti odpadu

Sluzby technického dozoru

Sluzby zkuSebny materialu a defektoskopie
Sluzby diagnostiky

Dodavka technickych norem

Poskytovani reprografickych a dokumentacnich sluzeb
Bezpeénostni sluzby - ,,Pult centralni ochrany*

VSechny ceny v ceniku jsou uvedeny bez DPH.



Vjezd a vstup do arealu CHEMPARK Zaluzi

DNEM 1.1.2024 JE NA PRACOVISTI KARETNi CENTRUM - LITVINOV
(vstupy a vjezdy)
PLATBA MOZNA POUZE PLATEBNi KARTOU

Platba v hotovosti neni akceptovana

Kratkodobé vjezdy
(od 1 dne do 1 mésice na zakladé objednavky, smlouvy, vyzvy)

Osobni a lehka uzitkova vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg

Obdobi bez DPH
1 den 122

2 dny 233

3 dny 344

1 tyden 567

2 tydny 1222

3 tydny 1778

1 mésic 2334

Uzitkova vozidla o celkové hmotnosti nad 3 500 kg, nakladni automobily, stavebni a
montazni mechanizmy

Obdobi bez DPH
1 den 178

2 dny 344

3 dny 455

1 tyden 567

2 tydny 1222

3 tydny 2 890

1 mésic 3446

Dlouhodobé vjezdy

Osobni a lehka uzitkova vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg (podle poctu
povolenych vozidel)

I. po€et povolenych vozidel: 1 az 5 vozidel (za 1 vozidio)
za 1 mésic a kazdy dal8i zapoCaty mésic: 1111

Il. poCet povolenych vozidel: 6 az 10 vozidel (za 1 vozidlo)
za 1 mésic a kazdy dalSi zapoCaty mésic: 1 556

[ll. po€et povolenych vozidel: 11 a vice vozidel .
7a 1 mésic a kazdy dalsi zapocaty mésic: 2 001 (za 1 vozidio)




Uzitkova vozidla o celkové hmotnosti nad 3 500 kg, nakladni automobily, stavebni a

montazni mechanizmy

| za kaZzdy zapod&aty mésic: 2223 | (za1vozidlo) |
VZV (vysokozdvizné voziky)
‘ Poplatky za vjezdy se nevztahuji na VZV.
Vstupy
Prikazka pro externi zaméstnance 300 Ké (za 1 ks)
Ztrata vstupni karty ( osobni, vozidlo) 1 000 Ké (za 1 ks)




Telekomunikacni sluzby

| Pronajem zafizeni

Ceny za pronajem vSech nize uvedenych zafizeni v sobé obsahuji idrzbu a opravy zafizeni, vyvolané
béZnym opotifebenim.

Telefonni linky

Telefonni linka 350 Ké/mésic
Linku Ize dle pozadavku nastavit tak, ze umozriuje nebo neumoziuje pfichozi a odchozi hovory z (do)
verejné telefonni sité. Cena nezahrnuje pronajem pfistroje.

Paralelka 50 Ké/mésic
Cena zahrnuje poplatek za pouzivani paralelni linky bez koncového pfistroje.

Analogové telefonni pfristroje

Telefonni pristroj standardni 10 Ké/meésic
Bézny pfistroj s tdnovou volbou, s moznosti opakovani volby posledniho Cisla, moznost vyuzivani
funkci telefonni Ustfedny - pfesmérovani, zpétné volani, atd.

Telefonni pristroj nadstandardni 25 Ké/mésic
PFistroj vybaveny dalSimi funkcemi, napf. 10ti i vicenasobna pamét, hlasity hovor atd.

Telefonni pristroj bezSndrovy 15 Ké/mésic
Telefonni pfistroj bezSAdrovy - umoziuje volny pohyb po budové do vzdalenosti asi 50m podle
konstrukce stavby, Ize pfipojit i vice pfenosnych ¢asti, pamét pro 10 Cisel, nastaveni hlasitosti a jiné
funkce.

Telefonni pristroj nevybusny 200 Ké/meésic

Telefonni pfistroj nevybusny - telefonni pfistroj pro tézké prdmyslové provozy i do prostfedi
s nebezpelim vybuchu

Digitalni telefonni pristroje

Standardni pristroj 120 Ké/mésic
Digitalni telefonni pFistroj

Nadstandardni pristroj 180 Ké/mésic
Digitalni telefonni pFistroj
IP telefonni pristroje

Standardni pfistroj 120 Ké/mésic
IP telefonni pfistroj

Nadstandardni pristroj 180 Ké/mésic
IP telefonni pfistroj



Radiostanice

Radiostanice do prostfedi s nebezpeéim vybuchu 3500 Ké/mésic

Provoz cizi stanice v trunkovém systému ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 2000 Ké/mésic
Stanice musi byt v ATEX provedeni

Zavodni rozhlas

Reproduktor zavodniho rozhlasu vnitini 30 Ké/mésic
Cena obsahuje poplatek za pouzivani koncového zafizeni v€etné pfivodni linky.

Reproduktor zavodniho rozhlasu venkovni 200 Ké/mésic
Cena obsahuje poplatek za pouzivani koncového zafizeni v€etné pfivodni linky.

| Cenik &innosti

Telefonni linky

Ziizeni linky 900 Ké
Cena obsahuje jednorazovy poplatek za zfizeni telefonni linky s vyuzitim stavajici instalace, tzn., ze
neobsahuje cenu za pfipadné rozsifeni vnitfnich instalaci budovy.

Zrizeni paralelky v mistnosti 250 K¢

Cena obsahuje jednorazovy poplatek za zfizeni paralelni linky ve stejné mistnosti jako hlavni stanice
s vyuzitim stavajici instalace nebo provedeni volného vedeni do vzdalenosti 10m. Neobsahuje cenu za
pfipadné rozSifeni vnitfnich instalaci budovy.

Zrizeni paralelky v budové 450 K¢
Cena obsahuje jednorazovy poplatek za zfizeni paralelni linky ve stejné budové jako hlavni stanice
s vyuzitim stavajici instalace. Neobsahuje cenu za pfipadné rozsifeni vnitfnich instalaci budovy.

Prelozka v mistnosti 250 Ké

Cena obsahuje jednorazovy poplatek za provedeni preloZky linky ve stejné mistnosti s vyuZitim
stavajici instalace nebo provedeni volného vedeni do vzdalenosti 10m. Neobsahuje cenu za pfipadné
rozSifeni vnitfnich instalaci budovy.

Prelozka v budové 450 K¢
Cena obsahuje jednorazovy poplatek za provedeni pfeloZky linky ve stejné budové s vyuzitim stavajici
instalace. Neobsahuje cenu za pfipadné rozSifeni vnitfnich instalaci budovy.

Prelozka mimo budovu 800 K¢
Cena obsahuje jednorazovy poplatek za provedeni prelozky linky do jiné budovy s vyuzitim stavajici
instalace. Neobsahuje cenu za pfipadné rozsifeni vnitinich instalaci budovy.

Zruseni telefonni linky nebo paralelky 0 Ké
Cena neobsahuje pfipadné naklady za Upravu instalaci po demontazi zafizeni.

Zména typu pristroje 300 K¢
Cena obsahuje jednorazovy poplatek za provedeni vymeény typu analogového, digitalniho nebo IP
pfistroje na zadost uzivatele.



Zavodni rozhlas

Instalace vnitiniho reproduktoru 300 K¢
Cena obsahuje jednorazovy poplatek za instalaci vnitfniho reproduktoru s vyuzitim stavajici instalace,
tzn., Ze neobsahuje cenu za pfipadné rozSifeni vnitinich instalaci budovy.

Instalace tlakového (venkovniho) reproduktoru 400 Ké

Cena obsahuje jednorazovy poplatek za instalaci tlakového reproduktoru s vyuzitim stavajici instalace,
tzn., Ze neobsahuje cenu za pfipadné rozSifeni vnitfnich instalaci budovy a pfipadné naklady na
stavbu leSeni nebo pouziti plosiny.

Zruseni reproduktoru 0 Ké
Cena neobsahuje pfipadné naklady na stavbu leSeni nebo pouziti ploSiny a za Upravu instalaci po
demontazi zafizeni.

Interni okruhy

Pronajem interniho okruhu 350 Ké
Cena zahrnuje poplatek za pouzivani 1 paru bézného telefonniho vedeni (bez pfidavného zafizeni)
v arealu Chempark Zaluzi

Zfizeni interniho okruhu 800 Ké
Cena obsahuje jednorazovy poplatek za zfizeni interniho okruhu s vyuzitim stavajici instalace, tzn., ze
neobsahuje cenu za pfipadné rozSifeni vnitfnich instalaci budovy.

Prelozeni interniho okruhu v budové 450 K¢

Cena obsahuje jednorazovy poplatek za provedeni prelozky okruhu ve stejné budové s vyuzitim
stavajici instalace. Neobsahuje cenu za pfipadné roz§ifeni vnitfnich instalaci budovy.

Prelozeni interniho okruhu mimo budovu 800 K¢

Cena obsahuje jednorazovy poplatek za provedeni prelozky okruhu do jiné budovy s vyuzitim stavajici
instalace. Neobsahuje cenu za pfipadné rozsifeni vnitfnich instalaci budovy.

ZruSeni interniho okruhu 0 K¢
Cena neobsahuje pfipadné naklady za Upravu instalaci po demontazi zafizeni.
Ostatni ¢innosti

Poplatek za odblokovani linky 300 Ké
Cena obsahuje poplatek za odblokovani jedné telefonni linky po jejim zablokovani za nezaplaceni
faktury.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ostatni ceny, které nejsou obsahem tohoto ceniku, jsou povazovany za smluvni.



Priloha k ceniku telekomunikac¢nich zarizeni a telekomunikacnich
sluzeb

Ceny za odchozi spojeni do verejné a mobilni telekomunikacni sité (bez DPH).

1.1 Definice €asovych pasem
Spicka Mimo $pi¢ku
Po - P4 08:00 - 19:00 Po - Pa 19:00 - 08:00

So - Ne 00:00 - 24:00
statem uznané svatky

1.2 Poplatky za provoz

Poplatky za volani na Mrafické a mobilni éisla
Popis Spicka Mimo Spicku

(K& za min.) (K& za min.)

Hovorné do pevnych siti v PPS 0,00 0,00
Hovorné do pevnych siti v ramci CR 0,39 0,22
Hovorné do ostatnich mobilnich siti v CR 0,77 0,77
Hovorné do mobilni sité T-Mobile v CR 0,66 0,66
Hovorné do mobilni sité v PPS 0,00 0,00
|Mezinérodn|' hovory zéna 1 (pevné sité) 0,44 0,44
|Mezinérodn|' hovory zéna 1 (mobilni sité) 1,08 1,08
|Mezinérodn|' hovory zéna 2 (pevné a mobilni sité) 1,09 1,09
|Mezinérodn|' hovory zéna 3 (pevné a mobilni sité) 2,93 2,93
|Mezinérodn|' hovory zéna 4 (pevné a mobilni sité) 3,19 3,19
|Mezinérodn|' hovory zéna 5 (pevné a mobilni sit&) 8,18 8,18
|Mezinérodn|' hovory zéna 6 (satelitni sité) 200,00 200,00

Poplatky za dalSi sluzby
Informace o telefonnich &islech

1180,1181,1188 37,00 37,00
Informace pro fidie
1204,1205,1213,1214,1220,1222,1225,1227,1230,1233,1234,1240, 9,00 9,00

14012,14088,14314

Ostatni zkracena ¢isla
1200,1201,1202,1210,1211,1212,1215,1221,1224,1236,1239,
12412,12444,12600,12612,12726,12777,12800,12888,12900, 5,00 5,00
12937,13100,14000,14001,14004,14014,14015,14041,14111,
14112,14114,14116,14141,14144,14222,14292,14333,14400,
14441,14444

Cisla s predvolbou 800 Zdarma

Cisla s predvolbou 81x,83x,843,844,845 846,855 1,43 1,43
Cisla s predvolbou 840,841,842 847,848,849 2,20 2,20
Cisla s predvolbou 95x,972x,973x,974x,975x 1,32 0,77
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Minimalni a¢tovana délka hovoru

Popis Min. uétovana délka | Utovaci interval (s)
hovoru (s)
IMistni hovory a meziméstskeé 60 1
Hovory do mobilnich siti 60 1
IMezinarodni hovory 60 1
Informace o telefonnich &islech 60 60
14 Seznam mezinarodnich destinaci
Zéna |Zemé
Pevné a mobilni sité:
1 Slovensko, Némecko, Polsko, Rakousko
Pevné a mobilni sité:
2 Evropa — zemé Evropské unie 3
Andorra, Monako, San Marino, Vatikan, Svycarsko
Pevné a mobilni sité:
3 Evropa — zemé mimo Evropskou unii
Rusko, Alzirsko, Arménie,Azerbajdzan, Gruzie, Libye, Maroko, Tunisko
Pevné a mobilni sité:
4 Izrael, USA, Kanada, Australie, Japonsko, Palestina
Pevné a mobilni sité: 5
5 Asie, Oceanie, Afrika, Jizni a Stfedni Amerika, Severni Amerika (mimo USA, Kanadu), Cina
Satelitni sité:
6 Emsat, Inmarsat, Iridium




Sluzby strediska dychaci techniky

Pronajem pohotovostnich dychacich pristroju

Sluzby dychaci techniky (izolaéni dychaci pristroje- dale jen IDP)

Pronajem pohotovostnich dychacich pfristroj.

jednotka
TYP IDP
Saturn OXY
AirGO, M1
nahradni lahev - kompozitni
BD mini - sebezachranny

Vypujcky IDP a tlakovych lahvi
Vypujéky IDP a tlakovych lahvi.

. ks / vypUjcka
et e do 48yrF1)oij.
TYP IDP Ké
Dalkovy dychaci pfistroj DDP 1073
AirGO, M1 1073
Ochranny previek na IDP 490
tlakova lahev kompozitni 6,8 . 149

Poznamka:

najemné
Ké

ks/més.

298
1599
594
1047

vypUjcka + penale za pozdni vraceni
dalSich 48 hod.

Ké Ké
1180 1
1180 1
539
164

kazdych dal. 48 hod.

610
610
735
224

Pozdni vraceni IDP nad 48 hod. (dalSich 48 hod.) je penalizovano + 110 % z ceny vypujcky.
Pozdni vraceni IDP nad 96 hod. (kazdych dalSich 48 hod.) je penalizovano + 150 % z ceny vypUjcky.

Skoleni a vycvik nositelt IDP

Skoleni a vycvik nositel IDP.

jednotka zameéstnanec

TYP SKOLENI

zacatecnici 6 - 8 hod. 1
pokrodili 5 - 6 hod. 1
druhy vycvik v bézném roce 2 -3 hod.

SA-OXY, BD mini, AirGo, M1 1 hod.

Poznamka:

Ké
365
208
647
128

Soucasti Skoleni nositeltl IDP je evidence téchto zaméstnancu, prikaz nositele IDP, pfiprava ro¢niho

planu skoleni nositel(l IDP

Prodej protiplynového materialu

TYP MASKY
maska CM 6

TYP FILTRU

K¢é
cena - dle aktualni ceny dodavateld.
K¢

A2B2E2K2P3 organické plyny, anorganické plyny, kyselé plyny, sirovodik, Cpavek.
Trvale budou zajiStény univerzalni filtry A2B2E2K2P3.

OSTATNI
pouzdro na masku
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K¢
cena - dle aktualni ceny dodavateld.



Sluzby informacénich technologii

VSechny ceny jsou za mésic Jednotka ceny
Pronajem a udrzba optické kabelaze (optické vliakno) m

Pronajem a udrzba metalické kabelaze (UTP) pfipojka

PFipojeni do LAN ORLEN Unipetrol RPA s.r.0. pfipojka
Poskytnuti dat o prlichodech do Chemparku — zaméstnanec zameéstnanec nebo
nebo vozidlo *, ** vozidlo za mésic

Uzivatelsky pFistup k datim vlastnich zaméstnancu nebo
vozidel *, ***

Poznamka:

uzivatel

K¢/
Jednotkova
cena

1,-

80

200

58

2 600

* Poskytnuti této sluzby je podminéno podpisem prohlaseni, ze vSichni zaméstnanci byli seznameni

s POUCENIM O ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU.
** Sluzba je poskytovana zaslanim datového souboru 1x mési¢né, 1.pracovni den.

*** Smlouvou uréeny uzivatel ma pfistup k datim vlastni spole¢nosti kdykoliv po dobu poskytovani sluzby.
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Postovni sluzby

Uhrada cen postovnich sluzeb s pouzitim vyplatniho stroje.

Cena stanovena podle postovnich podminek Ceské posty, s.p.

K cené je pfipocitavana pfirazka 4% za sluzby spojené s obsluhou vyplatniho
stroje.

Pronajem postovni pfihradky na postovné.

Cena 198,- K€ za jednu pfihradku a mésic.

Expedice posty v aredlu CHEMPARK Zaluzi (pro uzivatele postovnich prihradek).
Cena 6,60 K¢ za jedno doruceni.
Zajisténi obalu.

Mala obalka 2,00 K¢
Velka obalka 19,40 Ké

K cené je pfipocitavana pfirazka 10% za sluzby spojené s balenim.

Obsluznost doruc¢ovacich stredisek

Cena za mésic stanovena jako soucin 205,- K€ nasobeny sjednanou ¢etnosti doru¢ovani a poétem
pracovnich dnl v kalendafnim mésici.
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Logistické sluzby
Vazeni na centralni autovaze

Jednotkova cena

Vazeni : 220 ,- Ké
(kazdé jednotlivé provedené vazeni)

Mnozstevni sleva
Pfiznava se subjektu, ktery v minulém kalendarnim roce zaznamenal vice jak 2 000 vazeni.

Vazeni : 115,- Ké
(kazdé jednotlivé provedené vazeni)
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Logistické sluzby
Skladovani materialu

Naklady na skladovani CHEMPARK - Zaluzi: Ké 120,- / m2 mésiéné
Naklady na skladovani Kralupy nad Vitavou:

. Temperovana hala Ké 325,- / m? mésiéné

. Netemperovana hala Ké 100,- / m2 mésiéné

. Venkovni plocha Ké 50,-/ m? mésiéné
Naklady za manipulace: preuctovani nakladti na jefabovou techniku — v pfipadé,

Ze neni mozné manipulovat internimi prostredky.
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Sluzby autodopravy

Myti a ¢iSténi osobnich vozidel

Jedna se o ruéni myti karoserie, vysati a vy€iSténi interiéru vozidla.

» myti povrchu karoserie 250,-Ké bez DPH / vozidlo
» vysati a vyCisténi interiéru vozidla 600,-Ké bez DPH / vozidlo
» kompletni vnéjsi i vnitfni myti a Cisténi 850,-Ké bez DPH / vozidlo

Pravidla provozu my¢ky vozidel
v arealu Chempark Litvinov

Nastaveni priorit:
Mycka vozidel je ur€ena prioritné pro sluzebni vozidla skupiny ORLEN a z toho divodu jsou
viz nize uvedena pravidla:

Priorita ¢. 1
- - skupina ORLEN

Priorita €. 2
- externi firmy

Priorita ¢. 3
- soukroma vozidla

Vozidla s prioritou 3 mohou byt ze systému vyfazena na ukor Priority €. 1 a 2.
Vozidla s prioritou 2 mohou byt ze systému vyfazena na ukor Priority €. 1.
Nutné aktualné sledovat rezervacni systém!!!

Uroven zneéisténi vozidel:
Dulezita informace, ktera musi byt pfi objednani uvedena. Nezbytné pro ur€eni délky myciho
procesu.
1.Mirné znecisténi - délka myciho procesu 1 hodina:
- pravidelné udrzované vozidlo
- bézZny provoz

2.Stredni znec€isténi - délka myciho procesu 1,5 hodiny:
- pravidelny provoz
- vozidla manazerQ a vedoucich pracovnikl provozu

3.Silné znecisténi — délka myciho procesu 2 hodiny:
- kazdodenni provoz
- vozidla uréena pro prevoz pracovnikl
- vozidla vyuzivana pro pfevoz materialu, naradi...
- dodavky

15



V délce myciho procesu je i doba nutna k vyzvednuti a pristaveni vozidla obsluhou
myci stanice.

Dale nutné dat na védomost:
1.V pfipadé, Ze vozidlo nebude pfistaveno ve stanoveném &ase, mlze byt po 10-ti
minutach prodlevy, vyfazeno a nahrazeno jinym vozidlem, které se nachazi na misté.
2.Je nutné aktualné sledovat rezervacni systém.
3.0bsluha myci stanice nema zadny vliv na rezervaéni systém a nemuize tedy
samostatné rozhodovat o poradi a prednosti vozidel uréenych k myti.
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Svoz, odstranéni a vyuziti odpadu

Svoz a pronajem nadob na smésny komunalni odpad:
Nadoba o obj.
Nadoba o obj.
Nadoba o obj.
Nadoba o obj.
Nadoba o obj.
Nadoba o obj.
Nadoba o obj.
Nadoba o obj.

110 litrG — vysyp 1 x tydné
110 litr — vysyp 2 x tydné
110 litrd — vysyp 1 x 2 tydny
110 litrd — 1x za mésic

1100 litrd — vysyp 1 x tydné
1100 litrd — vysyp 2 x tydné
1100 litrd — vysyp 1 x 2 tydny
1100 litrd —1x za mésic

Pronajem nadob 110 litrt
Pronajem nadob 1100 litr{

3 047,98 Kélrok
5 972,35 Kélrok
1 585,79 Ké/rok
798,46 Kélrok

17 154,03 Ké/rok
33 072,06 Ké/rok
9 195,01 Kélrok
4 909,39 Kcé/rok

124 Kclrok
1236 Ké/rok

Svoz a pronajem nadob na separované slozky komunalniho odpadu PET

Nadoba o obj.

1100 litrd — vysyp 1 x 14 dni

Pronjem nadob

9 426,21 Kélrok
1236 Kélrok

Svoz a pronajem nadob na separované slozky komunalniho odpadu PAPIR

Nadoba o obj.

1100 litrd — vysyp 1 x 14 dni

Pronjem nadob
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6 400,07 Ké/rok
1236 Ké/rok



Sluzby technického dozoru

Pro vyhrazena plynova zarizeni neni cenik vytvoren, u¢tujeme za odpracovanou
hodinu ¢astku 550,- K¢.

Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu

Periodické zkousky lahvi:
» lahve na kalibrac¢ni plyny
» vzorkovaci lahve
» kyvety sodové vody

objem lahve periodické zkousky - cena v K¢
do5| 80,--
do 201 120,--
nad 20 | 150,--

Periodické zkousky, provedené v predepsanych lhatach zahrnuiji:

a) vnéjsi a vnitini prohlidka nadoby

b) tlakova zkouska

c¢) kontrola hmotnosti a vnitfniho objemu (neplati pro kyvety z oc. tf. 17 a vzorkovaci lahve)
d) pfezkou$eni vystroje

e) kontrola znaceni

f) zkouska na té&snost

g) vyrazeni datumu periodické zkousky a znalky s pfislusnym &islem zkuSebniho organu na nadobu,
pfip. na Stitek

h) provedeni zaznamu do evidenc¢ni knihy lahve
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Parni kotle - revize

Nazev revize - cena v K¢
vyhievna plocha kotle provozni vnitrni
do 30 m2 1 260,-- 1 450,--
nad 30 m2 do 60 m2 1 520,-- 1 780,--
nad 60 m2 do 140 m2 1 730,-- 2 145,--
nad 140 m2 3800,-- 5770,--

Provozni revizi se ovéfuje zejména:

a) celkovy stav kotle véetné topenisté, vystroj tlakového celku, pomocna zafizeni a pfisluSenstvi
kotle

b) funk&ni schopnost &asti kontrolniho zafizeni

c) zplsob provozu, zejména zda nejsou prekracovany pfipustné stavy
(tlaky, teploty, hladina, vykon, apod.)

d) odborna urover obsluhy kotle

e) zda je zplisobem stanovenym N 11 005 jmenovan pracovnik zodpovédny za provoz kotle

Pfi vnitfni revizi se zjiStuje stav dostupnych stén kotle, a to jejich vnitiniho i vnéj§iho povrchu.

V uvedenych cenach je zahrnuto vypracovani a pfedani zpravy o vysledku provedené revize
ve dvojim vyhotoveni a zaevidovani data provedeni revize do podnikové evidence a pasportu
(revizni knihy) kotle.

Pro externi organizace budou zpravy o vysledku provedené revize vyhotoveny a pfedany dle
uzaviené smlouvy (objednavky).

UPOZORNENI: Revize a zkousky (kromé provozni revize) provedené v preséasové praci
budou uétovany s priplatkem 100% zakladni ceny.
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Parni kotle - zkousky

Druh zkousky - cena v K¢
vyhievna plocha kotle tésnostni tlakova stavebni a 1. tlak.zk.
do 30 m2 1 310,-- 1 400,--
660,--
nad 30 m2 do 60 m2 1 450,-- 1 600,--
az
nad 60 m2 do 140 m2 1820,-- 1 930,--
6 760,--
nad 140 m2 4 700,-- 5 450,-- Pozn.

Zkouskou tésnosti se ovéfuje, zda kotel v&etné vystroje je pfi jmenovitém tlaku tésny.

Tlakovou zkouskou se ovéfuje, zda kotel véetné vystroje (kromé pojistného ventilu) je pfi zkuSebnim
pretlaku tésny a pevny.

Stavebni zkouskou se provéfuje, zda oprava nebo rekonstrukce kotle byla provedena v souladu s
predepsanou technickou dokumentaci a CSN EN 12952, CSN EN 12953.

Prvni tlakovou zkouSkou se prokazuje tésnost a pevnost kotle po uspésSné provedené stavebni zkousce.

Poznamka: Cena se stanovuje dle rozsahu opravy nebo rekonstrukce.

V uvedenych cenach je zahrnuto vypracovani a pfedani zpravy o vysledku provedené zkousky ve dvojim
vyhotoveni a zaevidovani data provedeni zkouSky do podnikové evidence a pasportu (revizni knihy) kotle.
Pro externi organizace budou zpravy o vysledku provedené zkousky vyhotoveny a pfedany dle

uzaviené smlouvy (objednavky).

UPOZORNENI: Revize a zkousky (kromé provozni revize) provedené v preséasové praci
budou uétovany s pfiplatkem 100% zakladni ceny.
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Tlakové nadoby - revize

Nazev revize - cena v K¢
objem nadoby provozni vnitrni vychozi
do 0,2 m3 807,-- 837,--
do 0,8 m3 931,-- 1120,-- 710,--
do 1,5 m3 995,-- 1242,-- az
do 5,0 m3 1139,-- 1461,-- 2150,--
nad 5,0 m3 1222,-- 1751,-- Pozn.

Provozni revizi se provéfuje zejména:

a) celkovy stav nadoby, bezpecénostni vystroje, regulaénich, uzaviracich a blokovacich zafizeni
méficich pFistrojl a jejich signalizaéniho zafizeni, topného zafizeni u nadob topenych apod.,

b) zda zafizeni vystroj podle bodu a) jsou udrzovany a kontrolovany a zda se vede
predepsana dokumentace,

c) zplsob provozu, zejména zda nejsou prekro¢eny pfipustné stavy (tlaky, teploty,
hladiny, vykony, apod.),

d) Cistota a poradek v okoli nadoby, bezpecény a dostateény pfistup k nadobam a vystroji,

e) zda jsou vyrobni Stitky Citelné a neposSkozené,

f) zda obsluha splfiuje podminky &l. 6 Prilohy CSN 69 0012,

g) zda je zpUsobem stanovenym normou N 11 005 jmenovan pracovnik zodpovédny za provoz
nadoby.

Vnitini revizi nadoby musi byt zjiSté€n a posouzen stav nadoby na zevni a vnitfni strané, v¢etné
v8ech hrdel a vystroje.

Vychozi revizi musi byt pfed uvedenim do provozu, v&etné zkuSebniho, spolehlivé zjisténo, ze
nadobu je mozné uvést do bezpe¢ného provozu.

V uvedenych cenach je zahrnuto vypracovani a pfedani zpravy o vysledku revize ve dvojim
vyhotoveni a zaevidovani data provedené revize do pfislusné evidence a pasportu (revizni knihy)
nadoby. Pro externi organizace budou zpravy o vysledku revize vyhotoveny a pfedany dle
uzaviené smlouvy (objednavky).

Poznamka: cena se stanovuje podle toho, zda se jedna o nadobu typovou - s pfesné stanovenou vystroji
(ohfivag uzitkové vody, vzdudnik s kompresorem), ¢i nikoliv.

UPOZORNENI: Revize a zkousky (kromé provozni revize) provedené v preséasové praci
budou uétovany s pfiplatkem 100% zakladni ceny.
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Tlakové nadoby - zkousky

Druh zkousky - cena v K¢
objem nadoby tésnostni tlakova stavebni a 1. tlak.zk.
do 0,2 m3 1020,-- 1140,--
do 0,8 m3 1120,-- 1270,-- 910,--
do 1,5 m3 1220,-- 1450,-- az
do 5,0 m3 1420,-- 1540,-- 2150,--
nad 5,0 m3 1750,-- 2050,-- Pozn.

Zkouskou tésnosti se prokazuje, zda tlakovy celek nadoby, véetné vystroje, je tésny pri
pracovnim tlaku.

Tlakovou zkouskou se prokazuje pevnost a tésnost nadoby pfi zkusebnim tlaku.

Stavebni zkouskou se zjistuje, zda pouzity material a celkové provedeni nadoby odpovida
podminkam uvedenym ve vyrobni dokumentaci, v CSN 69 0010, CSN EN 13445, NV 26/2003.
Prvni tlakovou zkouSkou se prokazuje pevnost a tésnost nadoby po UspéSném

zakonCeni stavebni zkousky.

V uvedenych cenach je zahrnuto vypracovani a pfedani zpravy o vysledku provedené zkousky
ve dvojim vyhotoveni a zaevidovani data provedeni zkousky do podnikové evidence a pasportu
(revizni knihy) nadoby.

Pro externi organizace budou zpravy o vysledku provedené zkousky vyhotoveny a pfedany dle
uzaviené smlouvy (objednavky).

Poznamka: cena se stanovuje s ohledem na konstrukéni naro¢nost prislusné nadoby.

UPOZORNENI: Revize a zkousky (kromé provozni revize) provedené v pieséasové praci
budou uétovany s priplatkem 100% zakladni ceny.
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Elektrické zarizeni, revizni ¢innosti a ostatni cinnosti
S revizemi souvisejicimi

I. Hodnoceni technického stavu elektrickych zafizeni /vlastni revize/

1. Hodnoceni technického stavu obsahuje:

1.1 studium technické dokumentace a kontrolu Uplnosti podkladu
1.2 fyzicka ¢ast revize /prohlidka, kontrolni (namatkové) méreni/
1.3 vyhodnoceni a vypracovani zpravy o revizi elektrického zafizeni

2. P¥iohodnocovani €innosti /provadeéni revizi/ je postupovano podle nasledujicich hledisek:
2.1 zda se jedna o vychozi, pravidelnou nebo vybérovou revizi
2.2 rozvodna soustava

2.2.10 elektrické obvody do 380V

2.2.2 elektrické obvody do 500V

2.2.3 elektrické obvody do 6kV a vice

2.3 prostiedi dle CSN 33 1500 tab. 1

2.4 slozitost zafizeni

2.5 uplnost podkladti /studium dokumentace/

2.6 stari zafizeni

2.7 zda se jedna o vyrobni &i nevyrobni provoz

2.2.1 elektrické obvody do 380V 68,- Ké
2.2.2 elektrické obvody do 500V 92,- Ké
2.2.3 elektrické obvody do 6kV a vice 184,- Ké

2.3 koeficient dle prostfedi:
horké, vihké, mokré, se zvySenou korozni agresivitou, s extrémni korozni agresivitou, prasné s
prachem hoflavym a nehoflavym s otfesy, s biolo-gickymi $kudci, pasivni s nebezpecim pozaru a
s nebezpecim vybuchu bude Cinit 1,5 nasobek zakladni sazby to znamena

el. obvody do 380V 102,- K¢

el. obvody do 500V 138,-K¢

el. obvody do 6Kv a vice 276,-K¢
3. Priplatky:
3.1 za pozadovanou praci pfes€as 100 %
3.2 za ztizené nebo nebezpeéné pracovni prostredi 35%
3.3  pifi stafi el. zafizeni nad 5 let 10 %
3.4 pfi stafi el. zafizeni nad 10 let 20 %
3.5 pfi stafi el. zafizeni nad 15 let 30 %
3.6 zda jsou upIné a platné podklady pro provedeni revize 40 %

3.7 v pfipadé, Ze se jedna o nevyrobni objekty je pouZit koeficient do 0,75 %, ze z&kladnich cenovych
tarifdi, viz bod 2

[I. Ostatni
za ostatni €innosti, které nejsou v ceniku uvedené 410,- Ké
za Cas straveny na cesté 255,- Ké
za 1l km 7.20,- Ké

I1l. Poradensko - technicka ¢innost v oboru EZ

B konzultace a navrhovani feSeni

B poskytovani informaci pfi feSeni technickych a provoznich problému
B schvalovani dokladl a dokumentace

B pfipadné dalSi Cinnosti odborného charakteru

Za tuto Cinnost se Uctuje smluvni cena, ktera se pohybuje v rozmezi 390 az 565 Ké/hod.
Doporucena pravidla ohodnocovani Cinnosti odbornych pracovnik(l v oblasti elektrickych zafizeni

slouzici jako voditko pro uréeni cenové hladiny nasledujicich ¢innosti, pfi€emz se vychazi z hodnoty
bodu elektrického obvodu.
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Sluzby zkuSebny materialu a defektoskopie

Spole€né sazby

Prace technikl 550,- Ké/hod
Vypracovani posudku a prace slozitéjsiho technického charakteru 700,- Ké/hod
Prace pfi vyrobé vzorkd a vybrust 600,- Ké/hod
Vypracovani protokolu zkusebny 5% z ceny zkousek, min. 200, max. 1000,- Ké
Vypracovani defektoskopického protokolu 300,- Ké
Vypracovani termovizniho protokolu 500,- Ké
Digitalni fotografie barevna + tisk 30,- Kél/ks

PFi pracich mimo areal CHEMPARK Zaluzi spole¢nosti pfiu¢tovavame naklady na dopravné, diety a
ubytovani pracovnikd.

Naklady na dopravu - jizdné 10,- Ké/km
Sazba za ¢ekaci dobu (prostoje) 400,- Ké/hod
Naklady na ubytovani ve vySi ceny ubytovani

PFi vétSim poctu zkousenych vzork(l nebo kontrolovanych dili nebo pokud Ize prace provadét na
stabilnich pracovistich oddéleni, mohou byt poskytnuty slevy. Pfi provadéni praci, které nejsou zvlast
uvedeny v ceniku (napf. pfevody materialu, poradenska cinnost), mohou byt sjednany smluvni ceny.
Na praci pozadovanou po pracovni dobé, o sobotach a nedélich uctujeme k cené sluzeb poplatek
50 %, na praci pozadovanou o svatcich 100%, za praci v noci priplatek 30% Expresni pfiplatek ¢ini 50 %.

1.5 Ceny za zkousky

Ceny za zkou$ky jsou v ceniku uvedeny bez vyroby vzorkd, nebot naklady na jejich vyrobu se lisi
podle tvaru, tloustky a jakosti vychoziho materialu.

1. Chemicka laborator

1.1 Spektrometricka stanoveni chemického slozeni kovovych materialt
1.1.1  Spektrometricky rozbor mobilnimi spektrometry SPECTROTEST, SPECTROSORT nebo

SPECTROPORT
kvantitativni analyza v atmosféfre Ar 600,- Ké/misto
polokvantitativni analyza na vzduchu 360,- Ké/misto
1.1.2 Spektrometricky rozbor laboratornim spektrometrem
SPECTROMAXxM (v¢etné C, S, P) 850,- Ké/misto
1.1.3 Spektrometricky rozbor pfenosnym ED-XRF spektrometrem
Niton XL3t 800 360,- Ké/misto
1.1.4  Spektrometricky rozbor pfistrojem ICP OES SPECTRO ARCOS 240,- Kélprvek
1.1.5 StanoveniCas$S 420,- Ké
Stanoveni C, S jednotlivé 300,- Ké
1.1.6 StanoveniNaO 620,- Ké
Stanoveni N, O jednotlivé 480,- Ké
1.1.7 Stanoveni N a O, Ti, Zr, W, Mo, Ta, Nb, Hf ve slitinach 740,- K¢
Stanoveni N, O jednotlivé, Ti, Zr, W, Mo, Ta, Nb, Hf ve slitinach 580,- Ké
1.1.8 Kontrola PMI mobilnimi spektrometry 60,-, 120,- , 240,-, 360,- K&/misto

(PMI = pozitivni materialova identifikace - po dohodé se zakaznikem v zavislosti na poctu
mérenych kusu, na obtiznosti pfistupu, na stavu méreného povrchu, na mife spoluprace
zakaznika atd.)
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1.2 Fyzikalni a ostatni zkousky
1.2.1 ZkousSka korozni odolnosti (Huey-test)

podle CSN EN ISO 3651-1 a podnikové normy N 11 767 8 000,- K¢
1.2.2 Stanoveni odolnosti proti mezikrystalové korozi

podle CSN EN ISO 3651-1 4 000,- Ké
2. Mechanicka laboratofr
2.1 Zkouska tahem pfi normalni teploté 500,- Ké/zkouska
2.2 Zkouska tahem pfi vyssi teploté 1 000,-Ké/zkouska
2.3 Zkouska razem v ohybu za normalini teploty 400,- Ké/zkouska
2.4 Zkouska razem v ohybu za vysSich teplot 1 000,- Ké/zkouska
25 Zkouska razem v ohybu za niZSich teplot (do -60°C) 700,- Ké/zkouska
2.6 Zkouska razem v ohybu za nizSich teplot (pod -60°C) 1 000,- Ké/zkouska
2.7 Zkouska tvrdosti podle Brinella 60,- Ké/misto
2.8 Zkouska tvrdosti podle Vickerse 60,- Ké/misto
2.9 Zkouska tvrdosti podle Rockwella 60,- Ké/misto
2.10  Prlbéh tvrdosti od 30ti mist vyse 40,- Ké/misto

2.11  Pribéh tvrdosti od 15ti mist vySe
2.12  ZkouS$ka tvrdosti Poldi kladivkem
2.13  Zkouska ohybem, zkouska rozlomenim
2.14  Technologické zkousky trubek
2.15  Zkouska tlakem (pruziny)
2.16  Méfeni obsahu delta feritu:
- do 5ti mist
- 6 az 50 mist
- hromadna méfeni
2.17  ZkousSeni zebfik(:
- vizualni kontrola
- zkousky - jednodilny Zebfik (schudky)
- dvoudilny Zebfik
- tfidilny zebfik

3. Metalograficka laboratof
3.1 Metalografické a makroskopické rozbory

4. Laborator koroze

4.1 Kontroly, prohlidky zafizeni, prace v terénu

4.2 Vypracovani posudkl stavu, materialovych feseni,
navrhovani povrchovych ochran, posuzovani investi¢nich akci
z hlediska materialovych feSeni, korozni zkousky

4.3 Videoskopicka (endoskopicka) kontrola nepfistupnych mist véetné
fotodokumentace nebo videozaznamu (pouze videoskop)

5. Méreni tlousték stén (do DN 50) radioizotopem Ir 192

cena za 1 ks snimku (v cené je zahrnuto vypracovani protokolu)

5.1 Méreni tlousték stén nad DN 50 do DN 100 radioizotopem Ir 192

cena za 1 ks snimku (v cené je zahrnuto vypracovani protokolu)
(jinak smluvné dle vy3si technické a Easové naro&nosti)
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50,- Ké/misto
100,- Ké/misto
300,- Ké/zkouska
300,- Ké/zkouska
500,- Ké/zkouska

30,- Ké/misto

25,- Ké/misto

20,- Ké/misto
200,- Ké/kus
300,- Ké/kus

500,- Ké/kus
800,- Ké/kus

700,- Ké/hod

550,- Ké/hod

700,- Ké/hod

1 300,- Ké/hod

700,- Ké

1 000,- Ké



6. Kontrola svara plechtl RTG aparaturou nebo radioizotopem (cena za 1 ks snimku)

tloustka stény cena
do 10 mm 500,-
10 - 20 mm 700,-
20—-40 mm 900,-
40 — 60 mm 1200,-

*tfida filmového systému dle CSN EN ISO 11699-1 (tfida C4 odpovida napf. FOMA R5, AGFA D5)

7. Kontrola svaru radioizotopem Se75 nebo Ir 192 (cena za svar) pires 2 stény

& trubky pocet film film
radiogramu/ tridy C5 tridy C4
expozic

4-34 2 700,- 625,-

3 1000,- 940,-

35-45 2 700,- 625,-

3 1000,- 940,-

48 - 65 2 700,- 625,-

3 1000,- 940,-

70 - 89 2 900,- 750,-
3 1200,- 1000,-

90 - 127 3 1000,- 940,-
4 1350,- 1125,-

133-180 3 100,- 940,-
4 1400,- 1190,-

185 - 240 3 1150,- 1050,-
4 1550,- 1250,-

5 2000,- 1625,-

245 - 325 3 1300,- 1190,-
4 2000,- 1550,-

5 3200,- 2375,-

330 - 380 3 1550,- 1375,-
4 2300,- 1625,-

5 3800,- 2500,-

400 - 480 4 2000,- 1875,-
5 5400,- 4375,-

500 — 530 4 3000,- 2250,-
5 8200,- 4750,-

do 630 5/3 4050,- 2250,-
do 720 6/3 4400,- 2500,-
do 820 713 5200,- 2750,-
do 920 8/3 5750,- 3125,-
do 1020 8/3 7000,- 4375, -
do 1220 10/3 9000,- 6250,-
do 1420 12/3 12000,- 7500,-
do 1620 13/3 17000,- 10000,-
do 1820 15/3 21000,- 15000,-
do 2 020 16/3 27000, - 17500,-
do 2 220 18/3 35000, - 21250, -
do 2 420 19/3 42000.- 24525, -

*tfida filmového systému dle €SN EN ISO 11699-1 (tfida C5 odpovida napf. FOMA R7, AGFA D7,
trida C4 odpovida napi. FOMA R5, AGFA D5)
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8. Kontrola svari radioizotopem Se 75 nebo Ir 192 (cena za svar) pres 1 sténu
centrické snimkovani

& trubky exposice tloustka stény film film
tridy C5 tridy C4*

do 530 1 5-25 1500,- 1300,-
1 28 - 36 1875,- 1500,-
do 630 1 6-14 1750,- 1500,-
do 760 1 6-22,2 2000,- 1750,-
do 820 1 6-14 2125,- 1875,-
do 920 1 9-20 2250,- 2000, -
do 1020 1 8-25 2750,- 2250, -
do 1220 1 8 - 27 3125,- 2500, -
do 1420 1 8-25 3750,- 2875, -
do 1620 1 8-25 4125,- 3250, -
do 1820 1 8-25 5000,- 3750, -
do 2 020 1 8-25 5625,- 4125,-
do 2 220 1 8-25 6250,- 4625, -
do 2 420 1 8-25 6875,- 5000, -

*tfida filmového systému dle CSN EN ISO 11699-1 (tfida C5 odpovida napi. FOMA R7, AGFA D7,
trida C4 odpovida napi. FOMA R5, AGFA D5)

9. Priprava plosky pro méreni ultrazvukem (J cca 50 mm) v€éetné namazani:
do 60°C 1 ploSka 80,- Ké
nad 60°C 1 ploska *120,- Ké
Pozn.: * - pfi pouziti past ZGT, ZGM na vyssi teploty t > 60°C

10. Méreni tloustky stény ultrazvukovym tloustkomérem - UTT

Aparaty, potrubi 1 ploSka 50,- Ké
11. Zjist'ovani vnitinich vad ultrazvukem a méreni tl. stény defektoskopem - UT
Soucasti ohrani¢ené rovinnou plochou 1m? 1320,- K¢
Soucasti kruh. praméru do 100 mm 1m 580,- K¢
Soucasti kruh. prdiméru od 101 — 500 mm im 880,- Ké
Soucasti kruh. prdméru nad 500 mm im 1 180,- K¢é
Srouby, ty&e atp. v axialnim sméru z jednoho nebo
obou cCel 1ks 40,- Ké
Mé&feni tl. stény za teploty do cca 300°C, dale litiny,
PE, PP, atp. 1 ploska 120,- Ké
12. Kontrola svaru ultrazvukem - UT
Svary o tloustce ,t“ do 15 mm im **  880,- Ké
Svary o tloustce ,t“ nad 15 do 40 mm im **1 000,- Ké
Svary o tloustce ,t“ nad 40 mm im **1 180,- Ké
Okraje pro svarovani Im 450,- Ké
Kontrola koutovych svart hrdel viz tab. **

Pozn.: ** - cena se rozumi pfi pouZiti jednoho typu sondy

13. Kapilarni metoda barevné nebo fluorescenéni indikace* - PT

Trubky a ty¢e do & 50 mm, svary* *kk 430,- Ké
Svary potrubi a hrdel viz tab.*
Soucasti ohrani¢ené rovinnou plochou 1m? 1120,- Ké
Ostatni strojni dily 1ks od 45,- Ké
Kontrola na tésnost svar(i prisakem im 280,- K¢
Kontrola na tésnost rovinnych ploch priasakem 1m? 1020,- K¢
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14. Kontrola magnetickou metodou fluorescenéni praskova polévaci* - MT

Trubky a ty€e do & 50 mm, svary*, Srouby

Rovinné soucasti

Ostatni strojni dily

Pozn.: *** - cena se rozumi za kazdy zapoCaty metr délky

*kk

1 m?2
1 ks

370,- Ké

1 480,- Ké

od 45,-- Ké

* - kontrola svaru hrdla (kontrola pfiprav - cena se je$té nasobi poctem pfiprav)

15. Vizualni kontrola povrchu - VTP
Aparaty, potrubi, svary

Pozn.: Rozepsané ceny jednotlivych metod dle DN

1m

220,- K¢

* svary potrubi a hrdel, pri kontrole piiprav svaru se uvedena cena v tabulce jeSté nasobi po¢tem priprav

UT kout.svaru hrdla: VT svaru: PT: MT:
Hrdlo,trubka - DN 15,20 100,- 15,- 30,- 30,-
Hrdlo,trubka - DN 25 100,- 15,- 40,- 30,-
Hrdlo,trubka - DN 40 120,- 30,- 60,- 40,-
Hrdlo,trubka - DN 50 130,- 35,- 70,- 60,-
Hrdlo,trubka - DN 80 210,- 50, 120,- 90,-
Hrdlo,trubka - DN 100 270,- 60,- 150,- 120,-
Hrdlo,trubka - DN 150 400,- 90,- 210,- 180,-
Hrdlo,trubka - DN 200 550,- 120,- 270,- 220,-
Hrdlo,trubka - DN 250 690,- 150,- 340,- 300,-
Hrdlo,trubka - DN 300 820,- 180,- 400,- 340,
Hrdlo,trubka - DN 350 960,- 210, 590,- 430,-
Hrdlo,trubka - DN 400 1110,- 240,- 570,- 490,-
Hrdlo,trubka - DN 450 1240,- 270,- 610,- 510,-
Hrdlo,trubka - DN 500 1380,- 300,- 660,- 520,-

Poznimka: nebude-li jednotkova cena (ks, m, m?) odpovidat vynaloZenym nakladim a ¢asu,
(napft.: kontrola 1 svaru hrdla na kolon¢) pouZzije se hodinova sazba nebo smluvni cena!

16. Zkouseni netésnosti vakuovou komurkou nebo pretlakem - LT
Aparaty, dna nadrzi atp.

Svary

17. Termovizni méfeni

18. Kontrola odvadécu kondenzatt
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1m

1 hod.

1 ks

800,- K¢
280,- K¢

1720,- Ké

120,- Ké




Sluzby diagnostiky

Specifikace diagnostickych ukont

I.  Periodicka méfeni souctovych diagnostickych hodnot s vyhodnocovanim trendovych diagramd,
vydavani protokoll s hodnocenim technického stavu.

Il.  Vyhodnocovani okamzitého technického stavu rota¢nich stroju pomoci rozboru frekvenéniho
spektra chvéni.

Ila Navrh diagnostického systému, metod.
Ilb  PFiprava a vybé&r méficich mist.
Ilc  Méfeni a rozbor vibraniho spektra.
Ild Zavedeni naméfenych diagnostickych parametrt do PC.
Ile Vyhodnoceni technického stavu zafizeni na zakladé namérenych parametra.
IIf  Vydani protokolu s doporu¢enim.
lll. Diagnostika valivych lozisek.

llla Rozbor a uréeni stavu na zakladé udaja Kt-faktoru.
Il b Rozbor sumarni SEE hodnoty a spektra SEE (pfiprava a vybér méficich mist, zavedeni udajl
do databaze PC a vyhodnoceni technického stavu, vydani protokolu s hodnocenim).
lllc Obalkova analyza (pfiprava a vybér méficich mist, zavedeni Udaju do databaze PC,
vyhodnoceni technického stavu, vydani protokolu s hodnocenim).
IV. Dynamické provozni vyvazovani rotor( - vydani protokolu.
V. Meéfeni zbytkového magnetismu na ¢epech rotor(i pro potfeby systému relativnich snimaca.

VI. Méfeni netésnosti, kavitaénich procesli metodou emise ultrazvuku, zpracovani parametrt a vydani
protokolu, méfeni povrchovych teplot kontaktni i bezkontaktni.

VII. Strukturalni stroboskopie -zviditelnéni provoznich kmit( konstrukci prostfednictvim kombinace
vibraci a fazi, zpracovani na PC, vydani protokold.

VIIl.Amplitudo-fazové charakteristiky za u€elem zjiStovani vlastnich frekvenci systéma.
IX. Poradenska a expertni Cinnost v oblasti bezdemontazni diagnostiky.
X. Skoleni, prednasky a vydavani studii v oboru bezdemontazni diagnostiky.

Je nutno podotknout, Ze body I., Il. a lll. jsou pro vS§echny stroje 1. a 2. kategorie.

Stanoveni cen

Ukony I. ( Vef; 2S; SEE) 60,- K&/mé&F.misto
Ukony Il. (lla az IIf) 120,- K&/méF.misto
Ukony IIl. (Illa; Ilib; SEE). 60,- K&/m&F.misto
Ukony lII. (Illb spektrum SEE; llic) 120,- K&/méf.misto
Ukony IV. 450,- K&/hod.technika
Ukony V. 400,- K&/hod.technika
Ukony VI. 400,- K&/hod.technika
Ukony VII. 450,- K&/hod.technika
Ukony VIII. 450,- K&/hod.technika
Ukony IX. 500,- K&hod.technika
Ukony X. dle platnych pFedpist
POZNAMKA :

Uvedené ceny plati pro externi zakazniky a pro diagnostikovani stroja, které nejsou periodicky
sledovany na uzemi Chemparku Zaluzi.
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Ceny diagnostickych vykonu u stroja, které jsou v databazi PRISM* jsou diagnostikovany na zakladé
celoroCni objednavky, budou stanoveny pausainé 40 Ké/misto.

U externich pozadavkll, méfeni po pracovni dobé, dale pfi no¢nich pracich, o sobotach,

nedélich, svatcich a v nepfiznivych podminkach, pfipadné ve vyskach, pritétovavame k cené
sluzeb az 50 % priplatek.
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Dodavka technickych norem

Cena podnikové normy se stanovi z ceny:
xerograf. kopie formatu x pocet stran (listtl) podnikové normy + manipulaéni poplatek

Ptiklad:

1) Norma formatu A4 o poctu listll 2, jednostranného tisku:
1,50 K& x 2 = 3,00 K&

2) Norma formatu A4 o poctu listd 4, oboustranného tisku:

2,00 KE x 4 = 8,00 K&

3) Norma formatu A4 o poctu listll 4 + 2 listy barevné, oboustranného tisku:
2,00 K¢ x 4 = 8,00 K&
3,00 K& x 2 = 6,00 K&

4) Manipulagni poplatek za normu 20K¢&

Provedeni termovazby
Cena za termovazbu nezahrnuje tisk obsahu.

Pocet vazeb Cena ( K¢€)

1 35
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Poskytovani reprografickych a dokumentacnich sluzeb

Zakladni sluzby :

Velkoformatovy €ernobily tisk/kopie/scan

format A0 Al A2 A3 A4

Cena (K¢) 64 38 22 14 9 Standardni papir

Velkoformatovy barevny tisk/kopie/scan

format A0 Al A2 A3 A4

Cena (K&) 191 | 112 65 40 33 Stfedni potisk

Maloformatovy tisk/kopie/scan

format A4 A4-ob A3 A3-0b

Cena (K¢ ) 2 2,50 3 4 gernobilé
Cena (K¢ ) 3 3,50 4 5 barevné
Laminovani

format A3 A4 A5 do A6

Cena (K&) 41 21 15 9

Krouzkova vazba

6 mm do 25 listt 17 K&
8 mm do 40 listd 20 K¢
10 mm do 65 listt 22 K¢
13 mm do 105 listd 26 K¢
16 mm do 145 listd 30 K&
20 mm do 180 listd 36 K&
25 mm do 220 listl 44 K¢
32 mm do 300 listd 54 K&
38 mm do 350 listd 62 K&
50 mm do 450 listd 66 K&

Tepelna vazba

Do 20 listd 30 K&
Do 40 listt 32 KE
Do 90 listd 36 K&
Do 200 lista 39 K&

Archivace dat

CD-R 48 K&
CD-RW 72 K¢
DVD-R 96 K¢
DVD-RW 162 K&
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Bezpecénostni sluzby — ,,Pult centralni ochrany

»Stirezeni objektu“ - pripojeni na pult centralni ochrany

Pfipojeni Vasich elektronickych zabezpeCovacich zafizeni na pult centralni ochrany
bezpecnostni agentury provadéjici ostrahu arealu.

Pfipojeni bude provedeno prostfednictvim mistnich linek - bez poplatkl za spojeni.

V mési¢nim pausale je =zajistén vyjezd na poplachovy stav vyvolany elektronickym
zabezpecCovacim systémem v dobé zastfezeni a v pfipadé signalizace naruseni bude na misto
vyslana zasahova jednotka (zajiStuje smluvni partner ORLEN Unipetrol RPA s.r.0.). Mési¢ni
pausal pokryva i max. tfi plané poplachy za mésic.

Za spravné nastaveni a provoz EZS odpovida majitel systému.

Mésicni pausal pokryva i max. dva plané poplachy za mésic.

Mésicni pausal se vztahuje na jednu zabezpec&ovaci Ustfednu.

CENIK

Sluzba cena bez DPH
PrlpOJen|v1leI(::‘ktron|cke N 550 K&
zabezpec.ustfedny za 1 mésic
Plany poplach nad limit v mési¢nim 600 K&

pausale
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