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Účel 

Směrnice stanoví pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažné 
havárie, bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí (dále jen bezpečnosti) ochrany majetku a ochrany životního 
prostředí platná v prostorech ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod a v 
ostatních prostorech pod jejich správou a pravidla pro uplatňování sankcí za jejich porušování ze strany externích 
subjektů. 

1 Rozsah platnosti 

Dokument je platný pro následující označené společnosti / odštěpné závody: 

☐ ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.     ☐ BENZINA, odštěpný závod 

☒ POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod 

Směrnice je určena všem právnickým a fyzickým osobám jiných organizací, které: 

• se oprávněně zdržují nebo vykonávají na základě příslušné smlouvy nebo jednorázové objednávky 
jakoukoliv pracovní činnost pro společnost, 

• realizují pro společnost investici hmotného charakteru, 

• mají na základě příslušné obchodní smlouvy pronajatý jakýkoliv objekt (pracoviště) nebo pozemek 
(plochu) a využívají jej (jí) pro svou podnikatelskou činnost. 

Dostupnost směrnice jiným osobám je zajištěna prostřednictvím Internetu: 

http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx  v části 
POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod. 

2 Pojmy, definice a zkratky 

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

AS - Administrátor sankce - zaměstnanec UBEZ, OFSP 

BA - Bezpečnostní agentura, smluvně zajišťující ochranu areálu 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN - Česká státní norma 

DSBZ - Oddělení Správa budov a údržba zařízení 

HSE - Healthy Safety Environmental (Bezpečnost a životní prostředí) 

HZS - Hasičský záchranný sbor  

ISPOP - integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností  

IRZ - Integrovaný registr znečišťování životního prostředí  

LPP - Lékařská preventivní prohlídka 

LSR - Základní bezpečnostní pravidla (Life Saving Rules) 

NL - Nebezpečná látka 

MU - Mimořádná událost 

OOPP - Osobní ochranné pracovní prostředky 

OFSP - Správní odbor PIB - Specialista HSE&Q, zajišťuje činnosti týkající se životního 
prostředí 

PO - Požární ochrana 

PZH - Prevence závažné havárie 

http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx
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UBEZ  - Úsek bezpečnosti 

UKOB - Úsek kontroly a bezpečnosti 

ZERO - Aplikace obsahující databázi mimořádných událostí (DMU) a databázi terénních 
kontrol (DTK) - hlášení, evidenci, vyšetřování a záznamy příčin jejich vzniku v 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

ZZS - Zdravotnická záchranná služba 

ŽP - Životní prostředí 

Areál PIB - Areál Společnosti a další související prostory, které společnost vlastní, užívá 
nebo spravuje.  

Jiná organizace - Zhotovitel, nájemce 

Mimořádná událost - Časově a prostorově ohraničená nežádoucí událost, mající za následek 
ohrožení nebo poškození zdraví nebo života osob, majetku, životního prostředí, 
pracovního prostředí  

Nájemce - Fyzická nebo právnická osoba užívající pronajatou věc způsobem stanoveným 
ve smlouvě nebo užívající pronajatý objekt 

Nebezpečné věci - Látky a předměty, které jsou podle dohody ADR/RID pro přepravu vyloučeny 
nebo které jsou dovoleny přepravovat za podmínek určených těmito předpisy (v 
podmínkách Společnosti jsou jimi nebezpečné chemické látky, přípravky a 
nebezpečné odpady povolené k přepravě dle ADR/RID) 

Nebezpečná látka - Vybraná chemická látka, která sama nebo ve směsi s jinou látkou, vykazuje 
jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o 
chemických látkách, která by na základě těchto vlastností a množství mohla 
způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo života osob, živých organismů, 
životního prostředí nebo majetku. Z pohledu zákona č. 254/2001 Sb. vodní 
zákon, ve znění pozdějších změn, se za nebezpečné látky považují i látky 
závadné 

Objednatel - Určený zástupce Společnosti pro komunikace se smluvním partnerem a 
zhotovitelem 

Ochranné zařízení - Mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k 
zajištění bezpečnosti a ochraně života a zdraví osob 

PIB/Společnost  - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod; 
Tkalcovská 36/2, 602 00 Brno 

Pracovní úraz - Jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly osobě postižené úrazem 
způsobeny nezávisle na její vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením 
vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi 

Prostory společnosti - Výrobní a nevýrobní prostory ve vlastnictví ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – 
POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod  

Předkladatel - Provozní zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení, osoby 
vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, osoby vybavené průkazkou kontrolní 
a závodní inspektoři bezpečnosti práce při základní odborové organizaci 

Reflexní vesta - Bezpečnostní prvek s vysokou viditelností, určený pro ochranu účastníků 
v dopravě a splňující evropské normy (832701) ČSN EN ISO 13688 a (832820) 
ČSN EN ISO 20471, třída ochrany 2 nebo 3 

Smluvní partner - Zástupce oddělení Společnosti, který s jinou organizací uzavřel příslušnou 
obchodní smlouvu nebo zástupce útvaru, pro něhož na základě této smlouvy 
jiná organizace vykonává svou činnost 

Výrobní objekt/zařízení - prostory výroby aditivních koncentrátů a prostory logistiky - sklad a expedice 
výrobních 

http://www.technicke-normy-csn.cz/832820-csn-en-iso-20471_4_94009.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/832820-csn-en-iso-20471_4_94009.html
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Zaměstnanci jiných organizací - Zaměstnanci jiné organizace, její dodavatelé a subdodavatelé prací, návštěvníci, 
apod. 

Zhotovitel - Uchazeč vybraný k realizaci zakázky 

3 Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací 

3.1 Základní ustanovení 

3.1.1 Řízení činností 

Jiné organizace jsou povinny zajistit péči o bezpečnost a ochranu ŽP a provádět práce v souladu s ustanoveními 
obecně závazných právních předpisů a ostatních předpisů, technických norem a příslušných obchodních smluv 
uzavřených se společností. Na všechny osoby, které se zdržují s vědomím jiné organizace v Areálu PIB, se pohlíží 
jako na zaměstnance této organizace (návštěvy, subdodavatele prací, osoby samostatně výdělečně činné apod.). Za 
jejich činnosti plně odpovídá jiná organizace, a to včetně prokazatelného přenesení povinností a požadavků uvedených 
v této směrnici a navazující dokumentaci. 

Poznámka: 

• ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení provozovaná v Areálu PIB 
nebo do provozu uváděná a technická a organizační opatření k zajištění BOZP, jsou závazné v plném rozsahu 
pro stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků (toto se netýká kvality 
chemických výrobků a zkušebních analytických metod). 

Jiné organizace jsou povinny zajistit, že veškeré činnosti budou řízeny prostřednictvím prokazatelně odpovědných 
osob a budou organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny i další osoby, které se v Areálu PIB 
pohybují. Před zahájením prací jsou povinny předložit smluvnímu partnerovi strukturu svých subdodávek (počet a 
činnosti). 

V případě provádění prací pro Společnost bude mít každá pracovní skupina/pracovní četa určeného 
vedoucího/předáka (nebo jinou pověřenou osobu), který je určen k řízení pracovní skupiny při pracovních činnostech a 
je přítomen na pracovišti v době provádění prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit, že každá tato pracovní skupina, 
bude-li složena z příslušníků jiné národnosti než české či slovenské, bude dozorována zaměstnancem, který bude 
ovládat jazyk český či slovenský a zprostředkovávat jim tak potřebný přenos informací s ohledem na stanovené 
požadavky. 

V případě provádění investičních akcí pro Společnost, musí být určena odborně způsobilá osoba v prevenci rizik pro 
řešení otázek v oblasti bezpečnosti a odborně způsobilá osoba pro oblast PO. Odborně způsobilé osoby v prevenci 
rizik musí být zajištěny v dostatečném počtu a to minimálně 1 osoba na každých započatých 50 osob jiné organizace. 
Odborně způsobilé osoby musí být znalé standardů bezpečnosti, platných ve Společnosti a dotčených legislativních a 
normativních požadavků. 

Jiné organizace jsou dále povinny: 

• zajistit řádné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů s příslušnými závaznými 
normami a informacemi platnými pro Areál PIB, 

• neprodleně informovat prokazatelným způsobem Společnost, objednatele o zjištěných nedostatcích a 
závadách na pracovištích a v pronajatých prostorech, jejichž odstranění není na základě smlouvy nebo 
obecně platných předpisů v jejich kompetenci, 

• respektovat bezpečnostní a havarijní informační systém v Areálu PIB, tj. informační a bezpečnostní 
tabulky, rozhlasové vysílání, signály sirén, systém ozvučení areálu, pokyny provozních zaměstnanců, 
kontrolních a záchranných složek apod., 

• informovat předem písemně OFSP, prostřednictvím objednatele, bude-li na v areálu nakládat 
s karcinogeny, mutageny, látkami toxickými pro reprodukci nebo pracovat v areálu s vlastními zdroji 
ionizujícího záření a oznámit mu ukončení těchto činností, 

• zajistit, aby se jejich zaměstnanci podrobili zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu nebo jiných 
návykových látek, kterou organizují a zajišťují určení zaměstnanci Společnosti nebo zaměstnanci BA, 
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• po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej prostřednictvím 
předávacího Protokolu o předání a převzetí pracoviště (viz Příloha B) zpět smluvnímu partnerovi, 

• zajistit, aby pro prováděné činnosti byly zpracovány pracovní postupy a identifikována nebezpečí a z nich 
vyhodnocena rizika možného ohrožení života a zdraví osob, 

• zajistit, aby požární dohled při práci se zvýšeným nebezpečím požáru - zvláštní požárně/bezpečnostní 
opatření byl vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi 
k danému charakteru práce. 

3.1.2 Vybavení a identifikace 

Jiné organizace se zavazují, že budou provozovat jen takové stroje a zařízení, které vyhovují svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem obecně platným právním předpisům a organizačním a řídícím normám Společnosti a 
pouze k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a 
technickými normami a v provedení odpovídajícím prostoru jejich umístění/používání. 

Jiné organizace jsou dále povinny: 

• udržovat v objektech, na pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu, uvedené objekty a majetek střežit nebo 
jinak zabezpečit, 

• zajistit trvale volný přístup ke všem věcným prostředkům požární ochrany a požárně bezpečnostním 
zařízením (k venkovním odběrním místům i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku). 

Všechna vozidla a zařízení (kontejnery, buňky, rozvaděče, svářecí soupravy) budou označeny logem nebo názvem 
vlastníka (jiné organizace) nebo organizace, které je pro danou činnost využívá (v případě pronájmů). 

3.2 Základní bezpečnostní pravidla (dále jen LSR - Life-Saving Rules) 

Za účelem eliminace smrtelných nebo jiných závažných pracovních úrazů a škod ve Společnosti, platí níže uvedená 
LSR. U každého pravidla jsou uvedeny příklady jeho porušení, které nejsou konečným výčtem a jsou pouze orientační, 
přičemž vždy záleží na posouzení konkrétní situace. 

Tabulka 1 – Základní bezpečnostní pravidla - LSR 

1.  
Práce musí vždy probíhat po seznámení zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců 
subdodavatelů s příslušnými závaznými normami a informacemi, s obsahem směrnice 
402/3 „Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací“. 

Porušení: 

Seznámení neproběhlo! 

Záznam o seznámení nebyl před zahájením prací předán objednateli! 

Prováděná práce je mimo rozsah práci (lokalita, činnost)! 

2.  Práce musí vždy probíhat na správně zajištěném zařízení. 

Porušení: 

Nezajištění provozních zdrojů energií a médií, které mohou mít vliv na dané pracoviště! 

3. 

 

Práce v nebezpečných prostorech musí být vždy prováděny bezpečně. 

Porušení: 

Práce v nebezpečných prostorách v rozporu se zpracovanou analýzou rizik! 

Práce v kovové nádobě s elektrickým zařízením nebo osvětlením o napětí větším než 
50 V bez oddělovacího transformátoru nebo jiné proudové ochrany! 

Práce bez zajištění dozorem u vstupu! 

Neprovádění předepsaného monitoringu ovzduší! 
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4.  
Práce ve výškách nad 1 m a nad volnou hloubkou musí vždy probíhat za pomoci kolektivní 
nebo osobní ochrany proti pádu. 

Porušení: 

Práce/pohyb osob bez zajištění ve výšce 1 m nad okolní úrovní terénu nebo nad volnou 
hloubkou! 

5.  

Zdvihací práce musí být prováděny vždy bezpečně. 

Porušení: 

Pohyb pod zavěšeným břemenem! 

Patkování na stavbách podzemní infrastruktury! 

Použití háků bez pojistného systému! 

Použití poškozených vazáků při zdvihu! 

Neohraničený nebo jiným způsobem nechráněný manipulační prostor jeřábu v době práce! 

Vázání břemena osobou bez příslušné odbornosti! 

6.  Zákaz kouření v celém areálu mimo vyhrazená místa. 

Porušení: 

Kouření mimo místa označená „Kouření povoleno“  

 

7. Zákaz vstupu a práce pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Porušení: 

Práce nebo vstup do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek! 

 

8. Pří řízení automobilu je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. 

Porušení: 

Řidič motorového vozidla a přepravovaná osoba je povinna být za jízdy připoutána na 
sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno! 

Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné 
hovorové nebo záznamové zařízení. 

Nedodržení povolené maximální rychlosti na areálových komunikacích! 

3.3 Zakázané činnosti v Areálu PIB 

V Areálu PIB je zakázáno: 

• požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky a vstupovat pod jejich vlivem, 

• kouřit mimo vyhrazené prostory označené vývěskou „Kouření povoleno“ (zákaz platí také v kabině 
motorového vozidla, a též v místech, kde je povolena práce s ohněm dle platného povolení) a dále 
v místech, kde jsou kouření vystaveni také nekuřáci. Za kouření se považuje též používání tzv. 
"elektronické cigarety“, 

• používat otevřený oheň bez platného povolení (zákaz platí i v kabině motorového vozidla), 

• používat elektrické tepelné spotřebiče bez souhlasu objednatele, 

• používat elektrické tepelné spotřebiče v kabinách vozidel, 

• provádět jakékoliv manipulace na zařízení nebo používat zařízení Společnosti bez povolení, 
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• ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest, v okruhu 3 m od 
hydrantů, na kanalizační šachty a na kabelové trasy, 

• ponechávat materiál na vyvýšených pracovištích bez jeho zajištění proti pádu, 

• opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty, 

• filmovat a fotografovat bez předchozího písemného souhlasu UKOB a bez zajištění místních podmínek 
pro tuto činnost (např. povolení k práci, dozor zaměstnance Společnosti apod.), 

• překračovat nosnost podlah, roštových podlah, lešeňových a ostatních konstrukcí, 

• ponechávat vzniklé otvory nebo prohlubně (pokud musel být při pracovní činnosti odstraněn např. roštový 
dílec v podlaze, kryt nad kanálem, jímkou, montážním otvorem apod.) bez bezpečného zajištění nebo 
trvalého dozoru, a to i v době přerušení práce, 

• vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není stroj (zařízení) v klidu a 
řádně zabezpečen proti náhodnému spuštění, 

• shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky, není-li zpracovaným pracovním (technologickým) 
postupem nebo jiným dokumentem stanoveno jinak, 

• používat bez příslušného povolení k práci elektronické přístroje (mobilní telefony, přenosné 
radiopřijímače, videokamery, fotoaparáty apod.) ve vyznačených zónách prostředí s nebezpečím 
výbuchu, a to včetně přístrojů určených do těchto prostředí, 

• používat soukromé přístroje snižující zvukovou vnímavost okolního prostředí (např. sluchátka připojená 
k mobilním telefonům a hudebním přehrávačům),  

• používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné než k tomu určené 
prostředky, 

• ukládat, přepravovat a přemisťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo sesutí, 

• chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich nebezpečné blízkosti, 

• vylévat ropné produkty, ředidla, barvy, těkavé látky, oleje a další látky způsobující kontaminaci vod do 
kanalizace, nádob na odpad nebo na terén, 

• provádět čištění (např. tlakovou vodou, vzduchem, nebo oklepem, škrabkou, kartáčem apod.) bez použití 
vhodné ochrany zraku, 

• provádět čištění částí těla stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou, 

• prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoliv hořlavých kapalinách, 

• odkládat nebo zavěšovat součásti osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní zařízení, 

• provádět broušení/řezání úhlovou bruskou bez použití obličejového štítu, 

• šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod výrobním zařízením nebo ve volném terénu, pokud není 
pro zaměstnance zřejmý charakter této látky a zaměstnanci nejsou vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými prostředky,  

• ponechávat volně odložené odpady mimo uzavíratelné nádoby na odpad, 

• používat kapaliny (čistící, dezinfekční, ředidla apod.) v jiném než originálním obalu, 

• chovat a krmit zvířata a tyto sem přivádět nebo přinášet, 

• používání požárních hydrantů k jiným než požárním účelům. 
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3.4 Provádění činností 

3.4.1 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví  

3.4.1.1 Hodnocení rizik jiných organizací 

Jiné organizace v Areálu PIBu jsou povinny před zahájením jakékoliv činnosti v areálu písemně informovat objednatele 
Společnosti o rizicích vyplývajících z charakteru jimi vykonávaných činností, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví 
osob, které se v areálu oprávněně pohybují a zdržují. Způsob, rozsah a forma poskytování písemných informací o 
rizikách, vyplývajících z činnosti jiných organizacích vykonávajících práce pro Společnost je stanovena příslušnou 
obchodní smlouvou. 

Před každou prací provedou vedoucí zaměstnanci jiných organizací zhodnocení rizik z hlediska prováděné práce 
včetně možného ohrožení dalších osob nacházejících se v prostoru prováděných prací. Prokazatelně s nimi seznámí 
všechny prací dotčené osoby. Na tato rizika a jejich eliminaci upozorní osobu koordinující činnosti. 

3.4.1.2 Hodnocení rizik Společnosti 

Rizika a opatření Společnosti se předávají jiným organizacím elektronickou formou, prostřednictvím uzavřených 
smluvních vztahů a při seznámení se s Závaznými normami a informacemi platnými pro Areál PIB.  

Jedná se o: 

• Závazné pokyny „Informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením pro 
zaměstnance jiného zaměstnavatele“ (Příloha A Závazné pokyny - informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením pro zaměstnance jiného zaměstnavatele). 

• Rizika, která se vztahují ke konkrétnímu zařízení a jeho okamžitému stavu v konkrétním čase. 

3.4.2 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Používaní osobních ochranných pracovních prostředků vyplývá z rizik konkrétní práce a určení pro jednotlivá 
pracoviště a prostory Společnosti a zaměstnanci jiných organizací jsou povinni je používat. 

Areál PIB je rozdělen na části: chemické laboratoře, nechemické laboratoře, výrobní a skladovací prostory a 
administrativní prostory (nutné OOPP pouze při výkonu pracovní činnosti, které OOPP vyžadují). 

Používání OOPP se obecně nevyžaduje v administrativních prostorách a pohybu po komunikacích mimo výrobní a 
skladovací prostory, laboratoře a pracoviště údržby zařízení. 

 Ve Společnosti platí pro jiné organizace zákaz používání OOPP s krátkými nohavicemi.  

Tabulka 2 – Standard OOPP ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, 
odštěpný závod 

Nebezpečí / Riziko OOPP Normy Poznámka Piktogram 

Nebezpečí popálení, 
nebezpečí vzplanutí 
oděvu 

Antistatický oděv 
se sníženou 
hořlavostí  

ČSN EN 1149-5, ČSN 
EN ISO 11612 

doporučená minimální gramáž 
200-220 g/m² 

  

Nebezpečí poranění 
nohou (uklouznutí, 
podvrtnutí, pád 
břemene) 

Bezpečnostní 
obuv, antistatická, 
kategorie S1 

ČSN EN ISO 
20345:2023 

- polobotka  

- sandál: laboratoře a 
skladovací prostory   

Nebezpečí úrazu hlavy 
(pád břemene, snížený 
podhled). 

Ochranná přilba, 
antistatická 
s podbradním 
páskem 

ČSN EN 397+A1, 

ČSN EN 50365 

- s více než 2 
bodovým uchycením 

- pro průmyslové využití   

Nebezpečí poranění 
zraku (zasažení očí 

 Ochranné 
pracovní brýle 
s bočními kryty 

ČSN EN 166, 

ČSN EN 170  

Alternativy: krycí brýle, štít, 
ochranné dioptrické brýle. 
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Nebezpečí / Riziko OOPP Normy Poznámka Piktogram 

výronem plynu, 
částicemi, požárem) 

Ochranu zraku (brýle) není 
nutné použít při použití 
svářečské kukly nebo 
ochranného štítu. 

Nebezpečí poranění 
rukou 

Ochranné 
pracovní rukavice 

Dle rizik na pracovišti: 

- ČSN EN 388+A1 
mechanická rizika 

- ČSN EN 407 ochrana 
proti teplu a ohni 

- ČSN EN 374 ochrana 
proti chemickým a 
biologickým rizikům + 
specifikace v BL 

Rukavice lze sejmout u 
činností, kdy je potřeba 
zachovat citlivost rukou/dobré 
úchopové vlastnosti nebo by 
jejich použití znamenalo další 
riziko (točivé stroje). 

 

Nebezpečí poškození 
sluchu 

OOPP na 
ochranu sluchu 

ČSN EN 352-1 

ČSN EN 352-2 

Mušlové nebo zátkové o 
minimální útlumové 
charakteristice 20 dB, 
v pohotovostní poloze  

3.4.3 Podmínky pro provádění činností 

Práce nesmí být zahájena bez splnění požadavků pro zajištění BOZP a PO při provádění prací. 

Další požadavky jsou specifikovány navazující dokumentací, zejména se jedná o následující směrnice: 

• směrnice 429 „Práce v nebezpečných prostorech“,  

• směrnice 420 „Práce ve výškách“, 

• směrnice 427 „Přenosné žebříky“,  

• směrnice 425 „Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)“  

• směrnice 418 „Bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“. 

3.4.4 Požadavky a informace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Každý zaměstnanec zhotovitele je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o 
bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. 

Je zakázána jakákoliv manipulace se zařízením bez vědomí a souhlasu vedoucího příslušného pracoviště nebo 
odpovědného zaměstnance společnosti. 

Každý zaměstnanec zhotovitele je povinen dodržovat veškeré zákazy, příkazy a pokyny dle zákazových, příkazových, 
výstražných, informačních a dalších bezpečnostních tabulí a značek umístěných na pracovišti. 

Zaměstnancům zhotovitele je zakázáno vykonávat jakoukoli činnosti v prostorách Společnosti, která nesouvisí s 
výkonem jejich pracovních činností, a vnášet do prostorů Společnosti nebo zde používat jakékoli elektrické spotřebiče, 
které nejsou nezbytně nutné ke splnění sjednaného úkolu. 

Veškerá vnesená zařízení, nástroje, nářadí a přístroje je dodavatel povinen udržovat v dobrém technickém stavu a 
podrobit stanoveným revizím (na výzvu odpovědného zaměstnance Společnosti je povinen jejich provedení prokázat). 

Zaměstnancům zhotovitele není dovoleno vstupovat do prostor a objektů, kam vstup není nutný pro výkon jejich 
sjednané práce. 

Je zakázáno vstupovat na střechy, ochozy nebo sestupovat do uzavřených prostor, pokud to není nutné z důvodu 
požáru, havárie, případně z důvodu prováděné pracovní činnosti. Práce ve výškách musí být prováděna v souladu se 
směrnicí 420 „Práce ve výškách“ a směrnicí 425 „Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)“. 
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Po skončení pracovní činnosti je nutné zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou 
instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnost tato ochranná zařízení odstranit. 

V průběhu pracovní činnosti na zařízení je nutné zabezpečit pracovní prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení 
z výše uvedených důvodů vyřazeno z provozu. Pokud je nutné v místě práce ponechat ohrožený prostor i při přerušení 
práce, musí být zábrany označeny tabulkou s údaji, kdo označení umístil, vč. telefonního kontaktu a pro jakou činnost. 

Každé poškození zařízení Společnosti (nelze-li je uvést do původního stavu) je nutné neprodleně oznámit smluvnímu 
partnerovi/objednateli, a to i včetně poškození nezpůsobených vlastní činností. 

3.4.5 Požadavky a informace v oblasti požární ochrany  

Každý zaměstnanec zhotovitele je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku požáru, zejména při manipulaci s 
otevřeným ohněm, při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a při manipulaci s hořlavými 
nebo požárně nebezpečnými látkami. 

Každý zaměstnanec zhotovitele je povinen seznámit se s evakuačními cestami, s vyvěšenými Požárními poplachovými 
směrnicemi, Požárními řády a Evakuačními plány. 

Při své práci jsou zaměstnanci zhotovitele povinni trvale udržovat volný přístup k hasicím přístrojům a požárně 
bezpečnostním zařízením, k prostředkům první pomoci, k hlavním uzávěrům energií a zachovat volně průchozí 
únikové cesty a východy. Hasicí přístroje je zakázáno svévolně přemísťovat, poškozovat, zcizovat nebo jinak 
zneužívat. 

Svařování a další požárně nebezpečné práce je možné provádět pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance 
Společnosti po splnění podmínek stanovených v TOP 019 (S0603) Podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
dalších požárně nebezpečných pracích. 

V souvislosti se zdoláváním požáru má každý povinnost: 

• provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, 

• uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neprodleně ohlásit 
požár podle Požární poplachové směrnice na Ohlašovnu požárů (recepce Společnosti) 

3.4.6 První pomoc  

První pomoc jsou povinny neprodleně poskytnout všechny přítomné osoby (neohrozí-li tím vlastní bezpečnost nebo 
zdraví) za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého hasičskému záchrannému sboru, který 
zajišťuje před lékařskou první pomoc a zajišťuje případné přivolání zdravotnické záchranné služby. Poskytování první 
pomoci musí být zaměřeno vždy na zachování hlavních životních funkcí. Zdravotnická záchranná služba je přivolána 
tel. číslem 155 nebo 112. 

3.5 Pohyb a jízda v Areálu PIB 

Příchod a odchod z pracoviště je povolen pouze oficiálními vstupními branami Společnosti (brána č. 1), na základě 
předložení osobního průkazu nebo jiného dokladu opravňujícího ke vstupu do Areálu PIB. Jakýkoliv jiný způsob vstupu 
nebo opuštění Areálu PIB je zakázán. 

Zaměstnanci jiných organizací jsou oprávněni využívat pouze prostorů a komunikací, definovaných v rámci uzavřených 
smluvních vztahů, tzn. prostorů určených k výkonu práce a přístupu k nim. Při vstupu do objektů a budov se smí 
používat pouze vyhrazených cest, vchodů a východů  

Průchody a průjezdy branami do Areálu PIB jsou řešeny směrnicí 136 „Vstup a vjezd do areálu Polymer Institute Brno, 
odštěpný závod“. 

3.6 Přeprava nebezpečných věcí 

Pro přepravu nebezpečných věcí (včetně nebezpečných odpadů) v Areálu PIB platí v plném rozsahu příslušné právní 
předpisy, přílohy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), a další požadavky 
stanovené touto směrnicí pro areál. 

Zhotovitel musí splnit všechny požadavky plynoucí ze směrnice 433/6 „Přeprava nebezpečných věcí v kusech 
podléhající Dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR)“. 
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3.7 Mimořádné události, pracovní úrazy, hlášení a vyšetřování příčin 

Zjistí-li v Areálu PIB zaměstnanec jiné organizace hrozbu vzniku nebo vznik MU, je povinen tuto skutečnost neprodleně 
ohlásit smluvnímu partnerovi/objednateli. Zároveň je povinen postupovat tak, aby v rámci svých možností 
minimalizoval následky mimořádné události. Tuto událost rovněž oznámí svému nadřízenému. 

Dále je povinen postupovat dle Požární poplachové směrnice (viz Příloha E) v případě: 

• požáru či výbuchu přivolat HZS, 

• úrazu (vyžaduje-li to charakter zranění) přivolat ZZS k poskytnutí první pomoci. 

Vznikne-li MU na úseku činnosti jiné organizace, je tato organizace pro zajištění řádného průběhu vyšetřování povinna: 

• zajistit svědecké výpovědi svých zaměstnanců, přítomných události, 

• jmenovat v případě potřeby či výzvy svého zástupce do komise zřízené k vyšetření příčin vzniku události, 

• poskytnout vyšetřovateli nebo komisi pro vyšetření příčin vzniku MU potřebné podklady, dokumenty, 
písemnosti, záznamy zkoušek apod., 

• spolupracovat s vyšetřovatelem / předsedou vyšetřovací komise k objasnění příčin vzniku MU, podílet se 
na navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci. 

3.8 Kvalifikace zaměstnanců 

Základním kvalifikačním požadavkem je seznámení všech zúčastněných osob jiných organizací s vyhodnocením rizik, 
přijatými opatřeními a chováním v případě vzniku mimořádné události, včetně konkrétních povinností jednotlivců. 

Zhotovitel zajistí provádění jakýchkoliv prací pouze osobami s příslušnou odbornou a zdravotní způsobilostí. 

Práce, pro něž je právními předpisy vyžadována odborná nebo zvláštní odborná způsobilost, smí provádět pouze 
osoby, které jsou držiteli platného dokladu o odborné nebo zvláštní odborné způsobilosti. 

Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení všech svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů s příslušnými 
závaznými normami a informacemi pro Areál PIB předané Společností před zahájením činnosti a dále v intervalech 
stanovených v Tabulce 3.  

Záznamy o seznámení, prezenční listiny je zhotovitel povinen předat objednateli před zahájením činnosti osobně na 
recepci POLYMER INSTITUTE BRNO a nebo je zašle ještě před zahájením prací na email: 
safety.training@orlenpolymer.cz. Záznamy ukládá zaměstnanec DSBZ, který vede jejich evidenci. 

Tabulka 3 – Matice kvalifikací 

Role Školitel Obsah školení 
Způsob 
ověření 
znalostí 

Platnost 
Doklad 

o školení 

Smluvní 
partner 

samostudium Tato směrnice Bez ověření 
Do změny 
směrnice 

DOK-SYSTEM 

Zhotovitel  samostudium Tato směrnice Ústně 
2 roky nebo do 
změny směrnice 
či standardu 

Prezenční listina 
- příloha H  

Zaměstnanci 
zhotovitele  

zhotovitel Tato směrnice Ústně 
2 roky nebo do 
změny standardu 

Prezenční listina 
- příloha H 

Subdodavatelé zhotovitel Tato směrnice Ústně 
2 roky nebo do 
změny standardu 

Prezenční listina 
- příloha H 

3.9 Ochrana životního prostředí 

Náklady nebo škody, které vzniknou smluvnímu partnerovi v souvislosti s odstraňováním odpadů, vzniklých činností 
jiných organizací, budou dodatečně vymáhány na těchto organizacích, pokud není stanoveno smlouvou jinak. 

mailto:safety.training@orlenpolymer.cz
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Jiné organizace jsou povinny, v případě nakládání se zeminou v průběhu investiční výstavby a oprav, postupovat v 
souladu se ustanoveními ve smlouvě. 

Při havárii, při které může dojít k ohrožení nebo zhoršení kvality podzemních nebo povrchových vod, nebo horninového 
prostředí, jsou jiné organizace povinny odstranit bezodkladně příčiny havárie a její škodlivé následky nebo alespoň tyto 
následky minimalizovat v souladu s platnou legislativou (zákon o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a 
doplňků). Dále jsou povinni postupovat v souladu se směrnicí 0206 „Ochrana vod“ a ohlásit havárii OFSP. 

3.9.1 Nakládání s vodou, nebezpečnými látkami a ochrana vod před znečištěním. 

Jiné organizace jsou při nakládání s vodou povinny: 

• odebírat vodu v místě, četností a způsobem, který je v souladu s doplňující smlouvou, každý neplánovaný 
odběr vody předem projednat s příslušným zaměstnancem OFSP a DSBZ,  

• vypouštět odpadní vody do kanalizačního systému pouze v místě a způsobem k tomu určeným na základě 
podmínek stanovených OFSP a DSBZ a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v Areálu PIB nebo 
mimo Areál PIB, 

• provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové činnosti v oblasti 
nakládání s vodou, které byly řádně projednány s příslušnými odděleními Společnosti (DSBZ a OFSP), 

• zabezpečovat ochranu kvality povrchových a podzemních vod při přípravě a realizaci investic, používat 
taková zařízení, popřípadě pracovní postupy a techniky při zacházení s NL, které jsou vhodné i z hlediska 
ochrany kvality povrchových a podzemních vod a horninového prostředí, 

• při jakékoliv významné změně v odběru nebo vypouštění odpadních vod v dostatečném předstihu 
(minimálně 7 pracovních dnů) informovat správce kanalizace, DSBZ a OFSP a vyžádat si souhlas, 

• umožnit v užívaných objektech/prostorech udržování vodoměrů a jiných zařízení nutných pro účely vodního 
hospodářství, umožnit kontrolu využívaných prostorů a pozemků k ověření souladu nakládání se 
závadnými látkami s platnou legislativou a interními směrnicemi a poskytnout nezbytné podklady ke 
kontrole. 

• při výstavbě nebo rekonstrukci objektů zabezpečit se souhlasem DSBZ jejich zásobování vodou a 
vypouštění odpadních vod do kanalizace tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod 
a horninového prostředí 

• vést provozní evidenci o nakládání s vodami a veškeré podklady k vedené evidenci uchovávat po dobu pěti 
let. 

Jiné organizace jsou při nakládání s látkami nebezpečnými vodám povinny manipulovat s NL pouze na zpevněných a 
vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat kvalitu vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu 
povrchových a podzemních vod a horninového prostředí. K tomu je dále povinen: 

• zajistit, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti od vpusti jednotné kanalizace, vodního toku, 
nebo otevřeného profilu vodovodního potrubí, aby bylo zamezeno úniku NL do vod, 

• umístit zařízení, v nichž se nakládá s NL tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku NL do okolního 
terénu či povrchových a podzemních vod, nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami, 

• zabezpečit sklady NL nepropustnou úpravou proti úniku NL do podzemních vod a horninového prostředí 
(např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), vybavit je zásahovými 
prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých NL, 
sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky pro před lékařskou první pomoc a pro očistu osob, 

• označit sklady NL dle druhu skladované NL a zabezpečit je proti neoprávněnému vniknutí, poškození a 
případnému zneužití, 

• skladovat NL tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými NL, 

• zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s NL záchytnými nádobami nebo záchytnými a 
havarijními jímkami a vhodnými sorpčními prostředky,  

• nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat technický stav skladů, nejméně 1x ročně technický stav jímek a 
manipulačních ploch, ve kterých se nakládá se závadnými látkami. Nejméně jednou za 5 let (není-li 
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technickou normou nebo výrobcem stanoveno jinak) zkoušet těsnosti zařízení (potrubí nebo nádrží 
určených pro skladování či dopravu závadných látek vodám) a v případě zjištění nedostatků bezodkladně 
provádět jejich opravy, 

• provádět preventivní vyhledávání rizik úniků NL do ŽP, vyhodnocovat jejich nebezpečnost a realizovat 
opatření k nápravě za účelem odstranění nebo minimalizace těchto rizik; o přijatých a realizovaných 
opatřeních vést záznamy a na vyžádání je poskytnout OFSP, 

Nakládají-li jiné organizace v areálu se závadnými látkami nebo s látkami se zvýšeným nebezpečím (viz zákon 
č. 254/2001 Sb., v platném znění) v rozsahu větším než je stanoveno vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., v platném 
znění, jsou povinny vypracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán pro ochranu vod v rozsahu činností 
relevantních pro chemickou havárii spojenou s ohrožením nebo zhoršením jakosti podzemních a povrchových vod 
nebo horninového prostředí) a předložit jej na OFSP k vyjádření. 

Havarijní plán pro ochranu vod je možné zpracovat jako samostatný dokument v rozsahu stanoveném výše uvedenou 
vyhláškou nebo jako integrovanou součást havarijního plánu pro objekt/pracoviště jiné organizace. 

Schválený havarijní plán pro ochranu vod jsou jiné organizace povinny poskytnout OFSP. 

3.9.2 Ochrana ovzduší 

Jiné organizace provozující v Areálu PIB zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, jsou 
povinné v případě vzniku havarijního úniku na tomto provozovaném zdroji neprodleně informovat o této skutečnosti 
OFSP a uvést zpětný kontakt na kompetentního zaměstnance a jeho telefonní číslo. 

V případě vzniku havárie na provozovaném zdroji znečišťování ovzduší jsou jiné organizace povinné poskytnout 
Společnosti PIB (OFSP) kopii zprávy o vyhodnocení havárie a stanovených nápravných opatřeních předávané na 
Českou inspekci životního prostředí či příslušný Krajský úřad. 

3.9.3 Nakládání s odpady 

Není-li příslušnou obchodní smlouvou, objednávkou nebo jiným písemným pokynem stanoveno jinak, jsou jiné 
organizace, při jejichž činnosti v areálu vznikne odpad, vždy původci těchto odpadů. 

Jiné organizace jsou povinny nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady a v souladu s ustanoveními zákona o 
odpadech v platném znění, tzn. zajišťovat třídění, soustřeďování, shromažďování, označování, přepravu až po předání 
ke konečnému využití nebo odstranění odpadu včetně dalších navazujících činností. Odstranění, popř. využití odpadů 
musí mít smluvně zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech. Zvláště u stavebního a 
demoličního odpadu musí mít jiná organizace (původce odpadu) uzavřenou smlouvu s oprávněnou společností ještě 
před vznikem odpadu. K tomu jsou dále povinny: 

a) Vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro soustřeďování, shromažďování odpadů, které svým technickým 
stavem a označením odpovídají odpadu, pro který jsou určeny. 

b) Neukládat odpady vzniklé jeho činností do shromažďovacích nádob jiných subjektů bez jejich předchozího 
souhlasu. 

c) Nevyužívat k dočasnému shromažďování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory objektů bez písemného 
povolení DSBZ a OFSP. 

d) Při shromažďování odpadů zajistit, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí nebo únikům 
odpadů do okolí.  

e) Řádně označit shromažďovací místa a prostředky v souladu s vyhláškou o podrobnostech nakládání s 
odpady, mimo to je označit názvem organizace, jménem zástupce a jeho tel. kontaktem.  

f) Neumisťovat odpady mimo řádně označené shromažďovací prostředky, s výjimkou dočasné deponie 
neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového šrotu nebo stavební suti před jejich odvozem ke 
konečnému využití nebo odstranění. Deponie označit názvem organizace, jménem zástupce a jeho tel. 
kontaktem.  

g) Zabezpečit odpad před odcizením či jeho znehodnocením. 

h) Vyžádat si souhlas OFSP k záměru provozovat sklad odpadů nebo zařízení ke třídění, sběru a využívání 
odpadů a dodržovat stanovené podmínky pro jeho provoz (platí pouze pro nájemce). 
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i) Předávat, pokud není smlouvou/objednávkou určeno jinak, veškerý využitelný odpad (kovy, odpadní oleje) 
vzniklý při realizaci díla na místo stanovené smluvním partnerem (platí pouze pro jiné organizace 
provádějící práce pro Společnost). 

j) Předávat odpad pouze osobám, které vlastní oprávnění k provozování zařízení na využití těchto odpadů, 
jejich odstraňování, sběr, nebo výkup.  

k) Mít souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání (vyjma shromažďování) s nebezpečnými 
odpady, které je prováděno v areálu PIB (výslovně skladování, třídění, sběr a využívání odpadů). 

l) Předložit smluvnímu partnerovi souhlasné rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice pro nakládání 
s odpady s obsahem azbestu (pokud tyto odpady vznikají). 

m) Zajistit, aby vozidla a obaly používané pro přepravu nebezpečných odpadů splňovaly veškerá ustanovení 
dohody ADR a řidiči těchto prostředků byli odpovídajícím způsobem proškoleni pro přepravu 
nebezpečných věcí (v případě jakýchkoliv nejasností je nutno kontaktovat bezpečnostního poradce ADR). 

n) Vlastnit příslušná oprávnění k odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých v průběhu své podnikatelské 
činností v areálu. Tyto musí být vystaveny orgány státní správy (Krajský úřad, Městský úřad - odbor ŽP, 
Živnostenský úřad). 

o) Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. 

p) Jiné organizace jsou povinny předat jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvním 
partnerem, kopie těch dokladů, kterými prokáže způsob odstranění nebo využití odpadů (vážní lístky a 
ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR). Jiná organizace je pak povinna, 
kdykoliv na požádání smluvního partnera, případně OFSP, předložit doklady související s odstraněním 
nebo využitím odpadů (tj. průběžnou evidenci odpadů, váženky a roční hlášení do ISPOP). 

q) Vybavit odpad, který je předáván ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem požadovanými doklady 
(u nebezpečných odpadů navíc identifikačním listem nebezpečného odpadu, ohlašovacím listem pro 
přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, dokladem o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu 
apod.). 

r) Pokud jiná organizace není původcem odpadu, je povinna neprodleně předat informace o množství, 
druhu, kategorii a kódu využitelného odpadu, včetně ceny, za kterou tento využitelný odpad předala na 
místo stanovené smluvním partnerem. Informace je povinen předat OFSP a ten následné je povinen 
zavést tyto informace do systému ENVITA. 

s) V případě pronájmu budov ve vlastnictví Společnosti zajistit si u smluvního partnera v rámci areálových 
služeb, svoz komunálního odpadu a jeho vytříditelných složek. V tomto případě je původcem tohoto 
odpadu smluvní partner v souladu se zákonem o odpadech. 

t) V případě pronájmu budov ve vlastnictví Společnosti, jsou nájemci povinni umožnit kontroly v pronajatých 
budovách a neshromažďovat v nich odpady nad míru obvyklou.  

u) Jiná organizace je dále povinna smluvnímu partnerovi předávat údaje o produkci odpadů určených pro 
hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ), vzniklé její činností pro smluvního partnera. 
V případě, že bude dílo dokončeno do konce kalendářního roku, je povinna předat údaje po ukončení 
zakázky v rámci předání díla. V případě, že termín dokončení díla překračuje období kalendářního roku, 
budou tyto údaje předány ve 2 částech: 

1) 1. část - souhrnná data do 31. ledna příslušného roku, za rok předchozí, 

2) 2. část - po ukončení zakázky v rámci předání díla údaje od 1. ledna aktuálního roku do doby 
ukončení zakázky v aktuálním roce. 

v) Údaje pro hlášení do IRZ předá jiná organizace smluvnímu partnerovi v elektronické podobě v rozsahu 
tabulky předané smluvním partnerem před zahájením díla, v termínech dle bodu r). Jiná organizace ručí 
za správnost a úplnost předaných údajů. OFSP je oprávněna provádět kontrolu poskytnutých údajů u jiné 
organizace. 
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3.9.4 Nebezpečné chemické látky a směsi 

Jiná organizace, která v Areálu PIB nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, musí zajistit, aby její obaly 
byly označeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v platném znění, 
zásobníky a skladovací prostory obsahující tyto produkty byly řádně značeny podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a 
aby osoby, které s těmito látkami a směsmi nakládají, byly s jejich vlastnostmi a zásadami bezpečného nakládání 
prokazatelně seznámeny. Dále musí zajistit, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 (REACH) měli všichni zaměstnanci přístup k informacím důležitým pro bezpečné nakládání, ochranu zdraví 
a životního prostředí z bezpečnostních listů všech chemických látek a směsí, s nimiž nakládají nebo jejichž účinkům 
mohou být během své práce vystaveni. 

Jiná organizace je povinna mít k dispozici aktuální seznam všech nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými 
v Areálu PIB nakládá nebo je zde skladuje (např. rozpouštědla, dezinfekční prostředky, přípravky na hubení plevelů 
apod.) a na vyžádání ho předložit OFSP. 

K látkám a směsím uvedeným v seznamu je jiná organizace povinna na vyžádání poskytnout OFSP aktuální 
bezpečnostní listy zpracované v českém jazyce, případě údaje o jejich nebezpečných vlastnostech a informace 
důležité pro stanovení opatření k zajištění bezpečného nakládání, ochrany zdraví a životního prostředí, pokud 
bezpečnostní listy nejsou k dispozici. 

3.10 Kontrola 

3.10.1 Kontroly prováděné na Jiné organizace 

Jiné organizace se zavazují, že veškeré činnosti budou podrobovány pravidelným kontrolám k ověření plnění 
stanovených požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP. Společnost si vyhrazuje právo na rozšíření požadavků na kontrolní 
činnosti jiných organizací (způsob, četnost, opatření), v případě detekce neshod ve sledovaných oblastech. 

3.10.2 Kontroly prováděné Společností  

Kontrolu jiných organizací a jejich zaměstnanců jsou oprávněni provádět: 

• v rozsahu působnosti příslušné obchodní smlouvy zástupce smluvního partnera nebo jím pověřený 
zaměstnanec a objednatel. 

• v celém Areálu PIB všichni zaměstnanci Společnosti, kteří se prokáží zaměstnaneckou průkazkou, 
průkazkou kontrolní, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona a zaměstnanci BA 
ve stejnokroji. 

Společnost si vyhrazuje právo rozšířit právo kontroly na další zaměstnance Společnosti. 

Jiné organizace jsou povinny: 

• umožnit řádné provedení kontroly, případně externího auditu a poskytnout jim k tomu příslušné 
informace a nutné podklady, 

3.10.3 Řešení porušení povinností 

Společnost si vyhrazuje právo řešit porušení povinností jiných organizací a jejich zaměstnanců, některým z níže 
uvedených způsobů nebo jejich kombinací s přihlédnutím k charakteru a závažnosti porušení (LSR, ostatní): 

• ukončením prací, 

• vyžádání zjednání nápravy s požadavkem na přijetí a realizace účinných opatření, 

• dočasným nebo trvalým omezením vstupu osob nebo vjezdu vozidel a ostatní techniky, 

• uplatněním finanční sankce (smluvní pokuty) dle stanoveného sazebníku uvedeného v příloze F Sankce 
v oblasti HSE  

• dočasným nebo trvalým omezením činností jiné organizace v areálu (zrušení smlouvy, zákaz činnosti).  

http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx
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Za zvlášť hrubé porušení se zejména považuje: 

• porušení LSR, 

• vstup se střelnou zbraní nebo výbušninou do areálu, případně nošení zbraně a střeliva v areálu ve smyslu 
ustanovení zákona o zbraních (s výjimkou ozbrojených složek státu), 

• fyzické nebo verbální napadení jiné osoby, 

• trestná činnost v areálu, 

• úmyslné poškození nebo odcizení věcí nebo majetku v areálu, 

• poškození majetku společnosti z nedbalosti, při kterém mohlo dojít či došlo k ohrožení bezpečnosti a 
zdraví dalších osob pohybujících se v areálu nebo k vážnému ohrožení nebo poškození pracovního a 
ŽP, 

• opakované (dva a více případů) porušení povinností. 

4 Odpovědnost 

Odpovědnosti jednotlivých subjektů, způsob spolupráce a poskytování vzájemných informací je uveden v kapitole 4. 

5 Seznam souvisejících dokumentů 

Evropská legislativa 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, - o klasifikaci, označování a balení látek a směsí /CLP/, ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
/REACH/, ve znění pozdějších předpisů 

ADR  - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  

Legislativa ČR 

Zákon č. 133/1985 Sb., - o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 201/2012 Sb., - o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb., - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb., - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 350/2011 Sb., - o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon) 

Zákon č. 361/2000 Sb., - o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 541/2020 Sb., - o odpadech  

Nařízení vlády č.375/2017 - Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů 

Vyhláška č. 450/2005 - o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků 

Interní a ostatní dokumenty 

Směrnice 136 - Vstup a vjezd do areálu Polymer Institute Brno, odštěpný závod 

Směrnice 418 - Bezpečný provoz strojů, technických zařízen, přístrojů a nářadí 

Směrnice 420 - Práce ve výškách 

Směrnice 425 - Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení) 
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Směrnice 427 - Přenosné žebříky, regály, vozíky 

Směrnice 429 - Práce v nebezpečných prostorech 

Směrnice 433/6 - Přeprava nebezpečných věcí v kusech podléhající Dohodě o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) 

Směrnice 445/2 - Nakládání s odpady a obaly 

Směrnice 0206 - Ochrana vod 

TOP 019 (S0603) - Podmínky požární bezpečnosti při svařování a dalších požárně nebezpečných 
pracích 

Smlouva - Smlouva o dílo 

 

Související řídicí a organizační normy, dokumenty a formuláře, které jsou k dispozici na Internetové adrese – 
http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx v části 
POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod.

http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx
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Příloha A Závazné pokyny – informace o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením pro zaměstnance jiného 
zaměstnavatele 

PROVOZNÍ PROSTORY, SKLADY, KANCELÁŘE 

Popis nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Naražení na ostré hrany zařízení a vybavení pracovišť 
(nábytku, dveří, oken, přístrojů, regálů apod.). 
Přitlačení, tlak, naražení, úder, převržení. 
Pád zařízení, regálu po ztrátě jeho stability. 
Pád předmětů a věcí na nohu zaměstnance – naražení, 
přitlačení. 
Obecně – pád osoby. 
Pád osoby při otevírání okna. 
Přiražení osoby při samovolném zavření křídel vrat a dveří 
např. vlivem působení větru. 
Pořezání o sklo rozbité skleněné výplně. 

- pozornost a soustředěnost při práci, 
- udržovat volné komunikace, 

- udržovat pořádek na pracovišti, 
- důsledně zavírat dvířka skříní, zasouvat zásuvky stolů 

a skříněk, 
- vhodně uspořádat pracovní místo, 

- nesedat na okraje stolů a židlí, 
- nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky, 
- pro výstup nepoužívat židle, stoly a jiná obdobná zařízení 

(používat pouze schůdky a žebříky), 
- upozorňovat odpovědného zaměstnance na nedostatky na 

pracovišti, 
- řídit se výstražnými a bezpečnostními značkami, 

- zajistit křídla vrat a dveří proti samovolnému zavření (háčky, 
táhla, stavěče křídel apod.),  

- okna v otevřeném stavu zajistit proti samovolnému zavření, 

- dveře a vrata nechat otevřena jen po nezbytně nutnou dobu, 
- ohlásit rozbité sklo (okna, dveří apod.) odpovědnému 

zaměstnanci, který zajistí opravu a úklid. 

 

LABORATOŘE, DÍLNY, VÝROBA 

Popis nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Opaření, popálení při styku nechráněné části těla s horkým 
povrchem, předmětem, materiálem. 
Popálení při požáru. 
Výbuch hořlavých par po rozlití hořlavé kapaliny a popálení 
při kontaktu s tělem zaměstnance. 
Nadměrná hlučnost (výroba aditivních koncentrátů), 
poškození sluchu. 
Požití chemické látky, popálení, poleptání pokožky, 
pořezání o laboratorní nádobí, střepy při manipulaci a mytí 
Pořezání, zachycení a stroje. 
Úraz elektrickým proudem. 
Přímý nebo nepřímý dotyk zaměstnance s živými 
elektrickými částmi. 
Převržení nádoby se vzorkem – vylití chemické látky. 
Vystříknutí chemické látky z nádoby. 
Únik plynu, výbuch, nadýchání, otrava, popálení, poleptání 
při zacházení a vyprazdňování technických a topných 
plynů – tlakové láhve. 
Výbuch tlakové lahve nebo prostoru technického zařízení 
do něhož byl plyn pod tlakem z lahve přiveden.  

 

- nedotýkat se horkých povrchů, předmětů a materiálu 
v laboratořích, v dílně a na výrobě, 

- nepoužívat a nepřemisťovat žádné chemický látky společnosti, 
- na pracovištích používat předepsané osobní ochranné 

pracovní prostředky (viz bod 4.4.2 směrnice S402/3), 
Pozn. zdrojem hluku v laboratoři bývají nejčastěji odstředivky, 
ventilátory, odtahy digestoří; ve výrobě a na údržbě jsou zdrojem 
hluku pracovní stroje. 

- v laboratořích, v dílně a na výrobě nejíst, nepít a nekouřit, 
- seznámit se s umístěním lékárniček první pomoci na 

pracovištích a s pokyny pro poskytnutí první pomoci, 

- neobsluhovat elektrické přístroje a zařízení mokrýma rukama, 
- neponechávat zapnuté elektrické přístroje a zařízení po 

odchodu z pracoviště, 
- nemanipulovat s tlakovými lahvemi umístěnými na pracovišti, 

- nezasahovat do rozvodů technických plynů bez odborné 
způsobilosti, 

- nezasahovat do rozvodů elektrické energie bez odborné 
způsobilosti, 

- na pracovišti laboratoří, v dílně a na výrobě se pohybovat se 
zvýšenou opatrností a pouze v prostorách určených pro práci. 
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ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Popis nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Úraz elektrickým proudem přímým nebo nepřímým 
dotykem. 
Obnažení živých částí, snížení izolačních vlastností, zkrat 
způsobený vodivým předmětem. 
Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo 
zakázanou manipulací. 
Úrazy následkem zasažení osob elektrickým proudem při 
běžné činnosti, zpravidla dotyk na nekryté, či jinak 
nezajištěné živé části elektrického zařízení. 
Poškození, porušení izolace vodičů, kabelů šňůrových 
vedení. 
Vnášení vlastních, nezrevidovaných elektrických zařízení 
na pracoviště. 

- nezasahovat do elektrických rozvaděčů bez elektro kvalifikace 
- nepoužívat žádné elektrické zařízení společnosti bez 

prokazatelného seznámení s návodem k obsluze, 
- šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami, 

- před každým použitím vizuálně zkontrolovat stav zařízení, 
- nepoužívat poškozených pohyblivých přívodů; zákaz jejich 

vedení přes ostré hrany, namáhání na tah apod., 

- vyloučit činnosti, při nichž by se osoba, vykonávající práce v 
blízkosti elektrických zařízení, dostala do styku s živými částmi 
pod napětím, 

- dodržovat zákaz odstraňování zábran a krytů, otvírání přístupů 
k elektrickým částem, vyřazování z funkce ochranných prvků, 

- šetrně zacházet s elektrickými přívody při manipulaci 
s elektrickým zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod., 
šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami, 

- udržovat volné prostory a přístupy k hlavním vypínačům; 
prostory před elektrickými rozvaděči a ochrana elektrických 
rozvaděčů (před mechanickým poškozením), 

- nevnášet na pracoviště nezrevidovaná elektrická zařízení. 

 

STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁSTROJE A NÁŘADÍ 

Popis nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Neobeznámenost obsluhy se zařízením (strojem). 
Neinformovanost o rizicích zařízení, stroje. 
Nekvalifikovaná obsluha. 
Zachycení, vtažení, sevření, přitlačení končetiny (popř. 
jiné části těla) pohyblivými částmi stroje (pohonné, 
převodové mechanismy). 
Nečekané uvedení stroje do chodu po obnovení napětí, 
zasažení obsluhy pohyblivou částí. 
Popálení o horké povrchy částí strojů. 
Popálení při kontaktu s horkou zpracovávanou hmotou 
nebo provozní kapalinou. 
Zasažení zaměstnance elektrickým proudem. 
Hlučnost zařízení v chodu. 
Prašnost zařízení. 
Pád žebříku i s osobou po ztrátě stability žebříku při použití 
žebříku pro práci; převrácení žebříku. 
Pád osoby ze žebříku. 
Úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, 
pořezání při nežádoucím kontaktu nářadí s rukou nebo 
jinou částí těla. 
Zranění úderem a pádem nářadí působící kinetickou 
energií – zasažení druhé osoby zdržující se v nebezpečné 
blízkostí. 
Úrazy odletující střepinou, drobnou částicí, úlomkem, 
otřepem apod. 
Pořezání rotujícím nástrojem. 

- neobsluhovat žádné stroje, zařízení a nepoužívat žádné 
nástroje a nářadí společnosti bez prokazatelného seznámení 
s návodem k obsluze, 

- neponechávat zapnuté zařízení po odchodu z pracoviště, 
- respektovat bezpečnostní sdělení uvedená na stroji a 

v návodě k obsluze, 

- za chodu stroje nebo zařízení nezasahovat do žádných jeho 
částí (údržbu provádět jen pokud je zařízení vypnuto a 
odpojeno od zdroje energie), 

- nesnižovat ochranný účinek bezpečnostních zařízení na stroji 
a nevyřazovat je z provozu, 

- nepoužívat poškozená zařízení, 
- používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky dle 

návodu od výrobce, 
- dodržovat pravidla pro práci na stroji dle směrnice 418 

Bezpečný provoz strojů, technických zařízen, přístrojů a 
nářadí, 

- dodržovat pravidla pro práci na žebřících dle směrnice 427 
Přenosné žebříky, regály, vozíky. 
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SCHODY A KOMUNIKACE 

Popis nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Pád na schodech a komunikacích. 
Pád na schodech a komunikacích při přecházení mezi 
pracovišti, zakopnutí, špatné došlápnutí, uklouznutí. 
Zakopnutí, pád osoby na rovině. 
Podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a 
vystupující části z podlahy. 
Pád osoby při sestupování ze schodů. 
Nesprávné našlápnutí na hranu schodu a následný pád. 
Zúžené průchody, naražení a zachycení osoby o pevné 
konstrukce apod. 
Uklouznutí na mokré podlaze. 
Upadnutí na náledí. 

- při chůzi dbát zvýšené opatrnosti, především s ohledem na 
přenášená břemena, 

- dodržovat vhodnou organizaci práce, 

- dbát zvýšené opatrnost při pohybu po právě vytřených a 
vlhkých podlahách, 

- používat protiskluznou obuv, popř. obuv s měkčí podešví, 
- správně našlapovat, vyloučit šikmé našlápnutí, dodržovat 

zvýšenou opatrnost za mokra, námrazy apod., 
- správně našlapovat na příčle a jiné výstupové prvky, možnost 

použití záchytného prvku (madla) pro přidržení, 

- přidržovat se madel při výstupu a sestupu po schodištích, 
- při chůzi po schodištích netelefonovat, ani se jinak 

nerozptylovat. 

 

VÝTAHY 

Popis nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Zachycení osoby pohybem výtahové klece. 
Pád osoby do výtahové šachty. 
Propadnutí osoby, vsunutí končetin do prostoru šachty. 
Nežádoucí dotyk nebo zachycení pohyblivými částmi. 
Ohrožení osob šachetními dveřmi. 
Nežádoucí a neodborná manipulace nepovolanými 
osobami s důležitými částmi a komponenty výtahu. 
Prostup požáru do šachty. 
Porucha a zastavení výtahové klece mimo otevírací pásmo 
(úzkostné stavy, při dlouhodobém vynuceném pobytu osob 
v kleci výtahu, panika, klaustrofobie, nemožnost podání 
nutných léků, nemožnost vlastního osvobození a dlouhé 
čekání na zprostředkovanou vnější pomoc). 
Znemožnění ovládání výtahu z klece, navození tísnivého 
stavu. 
Pád klece při přetržení nosných lan. 

- v případě vzniku požáru nevstupovat do výtahu, výtah není 
určen k evakuaci osob, 

- v případě zjištění závady ohlásit ihned tuto závadu 
odpovědnému zaměstnanci a výtah nepoužívat, 

- v případě potřeby použít obousměrné dorozumívací zařízení 
(spojení) mezi klecí a stálou vyprošťovací službou, 

- nepřekračovat maximální nosnost výtahu. 

 

DOPRAVA 

Popis nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Náraz dopravního prostředku na osobu, přejetí osoby. 
Ohrožení osob při couvání a otáčení (zachycení, sražení, 
najetí, přejetí, přiražení osoby vozidlem nebo přitlačení 
osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci). 
Různá zranění, úrazy a věcné škody vznikající na 
provozovaných dopravních prostředcích – nehody. 
Přiražení nebo přitlačení osoby dopravním prostředkem k 
části stavby či jiné pevné konstrukci či překážce při 
vjíždění do zúžených prostor, do vrat, při couvání apod. 
Naražení dopravního prostředku na pevnou konstrukci – 
škody na dopravním prostředku. 
Ohrožení osob materiálem/předměty převáženými na 
dopravním prostředku. 

- postupovat podle směrnice 136 „Vstup a vjezd do areálu 
Polymer Institute Brno“, odštěpný závod, 

- při pohybu se řídit dopravním značením, 

- respektovat příslušné dopravní značení (jednosměrný provoz, 
přednost v jízdě, max. rychlost apod.), 

- při chůzi se pohybovat pouze po vyhrazených cestách a 
chodnících. Tam, kde chodníky nejsou zřízeny, resp. 
vyznačeny, pohybovat se po levém okraji vozovky a to tak, aby 
nebyl ohrožen plynulý pohyb vozidel, 

- křídla vrat zajistit v potřebné poloze proti samovolnému 
uzavření, 

- zvýšená pozornost v prostoru vjezdů, u závory, při pohybu po 
komunikacích atd., 

- nevstupovat za couvající dopravní prostředky, 

- pozornost při pohybu v blízkosti dopravního prostředku. 
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POŽÁR 

Popis nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Vznik požáru na pracovišti. 
Popálení při požáru. 
Nadýchání se nebezpečných zplodin. 

- seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu podle 
Požárních poplachových směrnic, 

- znalost pracoviště – umístění únikových východů a únikových 
cest, 

- znát umístění přenosných hasicích přístrojů včetně seznámení 
s jejich používáním, 

- informace o umístění lékárničky první pomoci a další postupy 
pro poskytnutí první pomoci, 

- trvale udržovat volné únikové cesty a manipulační prostory, 
včetně prostoru kolem uzávěrů vody, plynu a vypínačů 
elektrické energie, 

- okamžitě upozorňovat odpovědného zaměstnance na vzniklé 
závady na pracovišti, 

- dodržovat zákaz kouření a manipulace s plamenem ve vnitřních 
prostorách společnosti, 

- neponechávat zapnuté elektrické přístroje a zařízení bez 
dozoru. 
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Příloha B Protokol o předání a převzetí pracoviště – staveniště 
zhotoviteli 

 

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

pro akci:                                                               v POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod 

 

1. Zadavatel díla 

 

Název: 

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, 
odštěpný závod, Tkalcovská 36/2, 602 00, Brno 

Sídlo:  

Provozovna: POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod, Tkalcovská 36/2, 602 00, Brno 

IČ:  

Oprávněná osoba:  Tel:  

 

2. Zhotovitel díla 

 

Název:  

Sídlo:  

Provozovna:  

IČ  

Odpovědná osoba:  Tel.:  

 

 

3. Vymezení pracoviště  

 

Zhotoviteli bylo tímto předáno pracoviště:  

 

- prostory:……………………………………………………………………..  Popis místa 

- vše dle dohody a předchozího domluveného termínu: 

- pracoviště bude označeno a ohraničeno  

- bude umístěn kontejner na odvoz odpadu 
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4. Přístupové komunikace 

 

Přístup na pracoviště bude zajištěn: 

- recepcí,  
- hlavní branou u recepce - V1 
- každý vstupující a vjíždějící autem se podrobí prohlídce ostrahy, zaeviduje se a 
- obdrží vstupní kartu pro vstup do areálu (případně se řídí dalšími pokyny recepční a ostrahy). 
- přístup na sociální zařízení 

 

5. Ostatní 

 
a. Objednatel před nástupem zhotovitele seznámil se stavem pracoviště. 
b. Zhotovitel bere na vědomí a musí bezpodmínečně dodržovat bezpečnost, požární ochranu, ochranu 

zdraví, prevenci závažných havárií, přepravu nebezpečných věcí (ADR/RID), ochranu areálu a ochranu 
životního prostředí a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních 
předpisů, technických norem, interních norem objednatele (Minimální požadavky BOZP a PO na 
protokolem vyčleněných pracovištích) 

c. Zhotovitel je povinen se seznámit se se závaznými normami a informacemi platnými v ORLEN Unipetrol 
RPA s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod (dále PIB). 

d. Zhotovitel je povinen ustanovení těchto norem a informací při všech aktivitách v PIB a před vlastním 
zahájením prací zajistit v rozsahu vykonávaných činností prokazatelné seznámení svých zaměstnanců 
a zaměstnanců subdodavatelů s příslušnými závaznými normami a informacemi. Je obsahem směrnice 
402/3. O seznámení se vždy sepíše záznam, který před zahájením prací předá zhotovitel objednateli. 

 

6. Je zakázáno: 

 
a. Provádět jakékoliv činnosti v prostorech s nebezpečím výbuchu a požárně nebezpečné činnosti bez 

vědomí objednatele 
b. Používání zařízení k reprodukci hudby (zejména na chodbách), které by rušilo zaměstnance PIB 
c. Kouření v celém Areálu PIB, platí i pro elektronické cigarety, vyjma vyhrazených míst pro kouření 
d. Vstupovat do prostor, kde neprovádíte žádnou pracovní činnost   
e. Neoprávněně manipulovat se zařízením 
f. Vstupovat pod vlivem alkoholu a návykových látek a vnášet a požívat alkoholické nápoje a návykové 

látky 
g. Fotografování a filmování v Areálu PIB 

 

Při zjištění porušení se vystavujete nebezpečí zákazu vstupu nebo vjezdu do areálu a může být 
uplatněna Sankce v oblasti HSE. 

 

7. Další ujednání 

 

Objednatel dnešním dnem předal zhotoviteli pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu 
nejsou známy další skutečnosti, které by měli negativní dopad na BOZP a PO. Zhotovitel tímto uvedené 
pracoviště převzal. 

Zhotovitel bere na vědomí, že práce se musí provádět v souladu se stavebním projektem při zachování 
platných norem, technických podmínek a předpisů technické bezpečnosti, požárních předpisů, plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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V Brně dne:  

 

 

Za objednatele  Za zhotovitele 

 

 

 

 

   

Jméno, příjmení, podpis  Jméno, příjmení, podpis 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Předání a převzetí pracoviště  po ukončení činnosti 

 

V Brně dne:  

 

 

 

 

Za zhotovitele  Za objednatele 

 

 

 

 

   

Jméno, příjmení, podpis  Jméno, příjmení, podpis 
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Příloha C Minimální požadavky BOZP a PO na protokolem vyčleněných 
pracovištích  

1. Zhotovitel koordinuje činnosti všech subjektů podílejících se na stavbě, zejména:  

a) zpracuje Dokumentaci o rizicích a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob na 
staveništi 

b) stanoví minimální požadavky na vybavení OOPP všech osob pohybujících se po stavbě. Všichni mají 
pracovní oděv s vysokou viditelností (minim. tř. ochrany II), ochrannou pracovní obuv, dlouhé 
nohavice, v případě pokynu přilbu, ochranné brýle. 

c) vyžaduje a kontroluje dodržování pravidel BOZP a PO. Na stavbě musí být trvale přítomen 
stavbyvedoucí nebo určený zodpovědný zástupce. 

d) v případě ohrožení bezpečnosti je stavbyvedoucí nebo jeho zodpovědný zástupce oprávněn vykázat 
ze stavby osoby nebo zastavit činnosti a kontaktovat Vedoucího projektu investora. Obnovení 
činností je možné až po odstranění příčin ohrožení. 

2. Na stavbě musí být trvale k dispozici: 

a) Dokumentace o rizicích a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob na staveništi 
b) Záznam o seznámení všech osob s dokumentací dle bodu a) 
c) Stavební deník 

3. Zabezpečení staveniště: 

Souvislé oplocení do výšky nejméně 1,8 m. Přitom co nejméně narušit přilehlé prostory a provoz na nich. 
Náhradní komunikace řádně vyznačené 

4. Označení staveniště 

a) na všech vstupech dle obrázku (příkazová značka bude vždy nahrazena více značkami 
konkretizujícími požadavky na OOPP – např. POUŽÍVEJ OCHRANNOU PŘILBU… VESTU…OBUV 
apod. v souladu s bodem 2. a) 

 
 

b) Na viditelném místě musí být po celou dobu stavby uvedena důležitá telefonní čísla a jmenovitě 
kontakt na zodpovědnou osobu – stavbyvedoucího / mistra stavby. Pro případ nepřítomnosti 
stavbyvedoucího / mistra stavby musí být uveden i zodpovědný zástupce.  

5. Všechny osoby musí být seznámeny s: 

a) určenými dopravními komunikacemi a únikovými cestami, s prostory se zákazem vstupu (zejména 
prostory s nebezpečím výbuchu není-li práce v nich součástí zakázky – blíže viz bod 7) 

b) umístěním hlavního vypínače elektrické energie pro staveniště a připojovacími místy pro připojení 
elektrických strojů, nářadí a dalších spotřebičů pro potřeby stavby 

c) postupy při vzniku mimořádné události a umístěním prostředků první pomoci 

6. Základní zásady BOZP a PO 

a) Všechny práce smí provádět pouze odborně a zdravotně způsobilé osoby dle zvláštních předpisů 
b) Práce se zvýšeným nebezpečím požáru smí být prováděny pouze za podmínek uvedených v bodu 8 
c) Na stavbě musí být udržován pořádek. Materiál, nářadí, nástroje, odpady a další předměty musí být 

uloženy tak, aby nebránily případné evakuaci z prostor staveniště, byly zajištěny proti rozvalení, 
posunutí, zhroucení, pádu nebo úniku do okolního prostředí. 

d) Na stavbě platí zákaz kouření mimo vyhrazená místa 
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e) Elektrické rozvaděče musí být zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Ponechávaná původní 
elektroinstalace musí být chráněna proti poškození (vyvěšením apod.), volné konce vodičů musí být 
zaizolovány. 

f) Prodlužovací kabely a ostatní dočasná vedení musí být zajištěny proti poškození. Nepoužívané 
elektrické nářadí musí být odpojeno od sítě. 

g) Pro výstup / sestup nebo zvyšování místa práce se smí používat pouze prostředky k tomu určené 
v bezvadném stavu, specifické požadavky na tyto prostředky jsou uvedeny ve směrnici 427 
„Přenosné žebříky“. 

h) Při práci ve výšce musí být všichni dotčení zaměstnanci chráněni proti pádu kolektivními nebo 
individuálními prostředky proti pádu. Tato povinnost platí i pro vstup na střechy. Další požadavky 
uvedeny ve směrnici 420 „Práce ve výškách“. 

i) Při práci na lešení, pracovní plošině nebo jiném pracovišti ve výšce nad 3 m musí být vytvořeno 
ochranné pásmo min. 1,5 m od všech volných okrajů pracoviště, do něhož nesmí vstupovat osoby a 
vjíždět vozidla – vytyčovací páskou, dopravními kužely apod. 

j) Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, výkopy apod. musí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí musí 
být odolné předpokládané zátěži a musí být zajištěno proti posunutí. 

7. Nebezpečí výbuchu 

Účelem ochrany před výbuchem je identifikovat nebezpečí, stanovit specifická opatření pro zajištění 
bezpečnosti a ochranu zdraví zaměstnanců ohrožených výbušnou atmosférou, zajistit bezpečné pracovní 
prostředí. Prostory stanoveny protokolem o určení vnějších vlivů a určení nebezpečných prostorů a 
dokumentací ochrany před výbuchem. 

a) Prostory s nebezpečím výbuchu definovány následovně 

• Zóna 0 - je prostor, ve kterém se trvale, dlouhodobě nebo často vyskytuje výbušná 
atmosféra tvořená směsí hořlavých látek ve formě plynu, páry nebo mlhy se vzduchem. 

Prostory trvale označeny bezpečnostním značením:  

- „Nebezpečí výbuchu – ZÓNA 0“  
- „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“  

Prostory s nebezpečím výbuchu definovány následovně: vnitřní prostor zásobníků a cesta 
propylenu  

• Zóna 1 - je prostor, ve kterém se výbušná atmosféra tvořená směsí hořlavých látek ve 
formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem může při běžném provozu vyskytnout pouze 
příležitostně.  

Prostory trvale označeny bezpečnostním značením:  

- „Nebezpečí výbuchu – ZÓNA 1“  
- „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“,  

Prostory s nebezpečím výbuchu definovány následovně: vyústění odvzdušňovacího potrubí od 
reaktorů (1 m koule, s válcovou plochou prodluženou k zemi) 

• Zóna 2 - je oblast, ve které je výskyt výbušné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek ve 
formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem při běžném provozu nepravděpodobný, a pokud 
k němu dojde, je krátkodobý.  

Prostory trvale označeny bezpečnostním značením:  

- „Nebezpečí výbuchu – ZÓNA 2“  
- „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz kouření a vstupu s plamenem“,  

Prostory s nebezpečím výbuchu definovány následovně: okolí uskladněných tlakových lahví 
(0,15 m od ventilu), polymerační laboratoře (0,15 m od přírubových spojů, reaktory), vyústění 
odvzdušňovacího potrubí od reaktorů (2 m koule, s válcovou plochou prodluženou k zemi), 
čerpací stanice izobutanu (0,15 m od šroubení), čerpací stanice propylenu (0,15 m od 
šroubení), sklad technických plynů (celý prostor), sklad hořlavých kapalin (celý prostor) a sklad 
nebezpečného odpadu (celý prostor). 
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Ostatní prostory se považují za prostory bez nebezpečí výbuchu. 

b) Pro provádění jakékoliv práce prostoru s nebezpečím výbuchu platí následující pravidla 

• Zákaz kouření a manipulace s ohněm + zákaz používání mobilních telefonů a jiných 
elektronických zařízení! 

• Všichni zaměstnanci vybaveni antistatickými pracovními oděvy + obuví! 

• Při práci v prostoru trvale používat funkční a z kalibrovaný detektor hořlavých plynů a par 
(uhlovodíky) nebo používat pouze nářadí, nástroje a další prostředky určené pro použití v EX 
prostředí, tzv. nejiskřivé! 

c) V prostorech s nebezpečím výbuchu smí být práce prováděny pouze v souladu s písemnými pokyny. 

d) Nebezpečné činnosti, při nichž může vznikat výbušná atmosféra, nebo které mohou způsobit iniciaci 

výbušné atmosféry, stejně jako činnosti, které mohou vzájemným působením s jinou činností vyvolat 

nebezpečí výbuchu, musí být prováděny pouze na základě písemného příkazu k provedení prací 

("příkaz V"). 

e) Provádění prací v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být předem informovány všechny osoby 

mající pracovní či odpovědný vztah k dotčeným prostorům. 

f) Zaměstnanci, kteří jsou v příkazu V určeni k provádění prací, musí být předem prokazatelně 

seznámeni s obsahem příkazu V a s výstražnými signály, které jsou na pracovišti použity k varování 

před ohrožením výbuchem. 

8. Práce se zvýšeným nebezpečím požáru  

Při provádění požárně nebezpečných činností dodržovat podmínky stanovené vyhláškou č. 87/2000 Sb., 
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve 
znění pozdější předpisů. O provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru musí být předem 
informovány všechny osoby mající pracovní či odpovědný vztah k dotčeným prostorům. 

a) Práce s ohněm se rozděluje na: 

• práci s ohněm vyžadující zvláštní požárně/bezpečnostní opatření 

- Práce s ohněm v prostorech s nebezpečím výbuchu a práce s ohněm v prostorech, kde není 
pro osoby provádějící tyto práce zcela zřejmý výskyt hořlavých nebo hoření podporujících 
látek (hořlavé izolace, otevřené kanály, nátěry nebo tepelně neizolující materiály, zbytkové 
množství látek apod.). 

• práci s ohněm vyžadující základní požárně/bezpečnostní opatření 

b) Jedná se o tyto práce  

• svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i 
nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, 
plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, 

• používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, PB hořáků a horkovzdušných pistolí 

• nahřívání živic v tavných nádobách, 

• broušení a řezání kovového materiálu s výjimkou použití ručního nářadí bez pohonu, 

• použití jiskřivého nářadí a přístrojů, strojů a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu 
neodpovídajících požadavkům pro použití do prostoru s nebezpečím výbuchu (zóna 0, 1 a 2) 
dle stanovené klasifikace – elektromechanické, pneumatické, hydraulické nářadí, ruční nářadí, 
měřící, diagnostické a záznamové přístroje, vjezd motorových vozidel, používání agregátů se 
spalovacími nebo elektrickými motory, provoz zdrojů elektrické energie, montáž, demontáž a 
úpravy lešenářských konstrukcí. 
 

• Tyto práce jsou, pokud je to možné, prováděny přednostně ve venkovním prostoru na zpevněné 
ploše ve vzdálenosti nejméně 5 m od všech staveb a zařízení a 10 m od technologických 
zařízení. V těchto podmínkách postačuje provést základní požárně bezpečnostní opatření – 2 
ks hasících přístrojů v dosahu, odstranění nebo zakrytí všech hořlavých materiálů a předmětů, 
zamezení přístupu osob 

• Nejsou-li splněny podmínky uvedené v bodu b), jedná se o práce vyžadující zvláštní 
požárně/bezpečnostní opatření, která musí být stanovena písemně pro každou práci zvlášť – 
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zejména trvalý požární dozor při práci a následný dozor po skončení práce (Příloha D – Příkaz 
pro stanovení Zvláštních požárně/bezpečnostních opatření)  

9. Montáž, demontáž a používání lešení  

a) Stavět, bourat nebo upravovat lešení smí pouze osoby prokazatelně seznámené s návodem výrobce  

b) Ten, kdo lešení postavil, jej opatří tabulkou s Protokolem o předání a převzetí lešení s uvedením 

povoleného počtu současně zatížených podlah a nosnosti. Před prvním použitím je povinen 

v Protokolu zaznamenat předání do užívání. Předávající i přejímající může být tatáž osoba. 

c) Přejímající je od tohoto okamžiku zodpovědný za bezpečný stav lešení. 

d) Lešení musí: 

• být založeno pouze na dostatečně únosném terénu; pojízdná lešení musí být zajištěna 
vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

• být provedeno tak, aby tvořilo prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení, 

• být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; schopné přenést 
předpokládané zatížení 

• rozměry, tvarem a vybavením podlah odpovídat povaze prováděných prací, podlahy musí 
umožňovat bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

• být vybaveno bezpečným výstupem,  

• být vybaveno předepsaným zábradlím a zarážkami u podlahy, to neplatí při výšce pracovní 
podlahy do 150 cm 

• být trvale opatřeno tabulkou s Protokolem se záznamem o kontrolách nejdéle po 14 dnech. 
e) Každý je povinen před každým výstupem na lešení se vizuálně přesvědčit, že odpovídá požadavkům 

uvedeným v bodě d). Zjistí-li, že lešení vykazuje závady, nesmí jej použít a je povinen informovat 

přejímajícího 

f) Další požadavky uvedeny ve směrnici 425 „Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)“ 
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Příloha D Příkaz pro stanovení Zvláštních požárně/bezpečnostních opatření  

  

Zvláštní požárně bezpečnostní opatření 
  

Číslo: 

Způsob provedení práce: Datum: 

  
plamen   oblouk   broušení, 

řezání 
  tření   laser   odpor   jiný 

Zvláštní požárně bezpečnostní opatření  

  Zamezení rozletu žhavých částic - zajištění prostoru pod pracovištěm /zakrytí pracoviště do výšky………..….m 

  Ochlazování konstrukce 

  Utěsnění / zamezení výronu hořlavých par 

  Nucené větrání 

  Vypnutí  EPS , autonomních  detektorů 

  Požární dohled po skončení práce provádět po dobu……………....hodin v intervalu…………………minut  

  Hasící přístroje   
ks 
práškový   

ks 
CO2   ks pěnový   

ks 
vodní   ks halonový 

  Speciální hasící prostředky 

  Další opatření - dopsat 

  

 

Identifikace svářečů                                                 

Jméno Číslo svář. Průkazu Jméno Číslo svář. Průkazu 

        

        

                                                            

Požární dozor při práci  Požární dohled po skončení práce  

Datum jméno podpis Datum jméno podpis 

            

            

            

                                                            

Záznam o trvalém požárním dozoru při práci 

Datum Čas zahájení 
Požární dozor 

prováděl Čas ukončení Podpis 
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Záznam o provádění požárního dohledu po skončení práce 

Datum Čas Provedl Podpis Datum Čas Provedl Podpis 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Seznámení požárního dohledu s povinnostmi a právy, které má po dobu výkonu požárního dohledu: 

 
1. Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování a požárně nebezpečné práce. Pokud dojde ke 

krátkému přerušení prací (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po skončení prací, nebo pokud 
má dojít k přerušení prací na dobu delší než dvě hodiny, ohlásí se ukončení prací a musí být zajištěn požární dohled 
další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených na přední straně příkazu. 

2. Seznámení s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu na první straně. 
3. Seznámení s organizací požární ochrany v rozsahu:  

- způsob vyhlášení požárního poplachu,  
- umístění nejbližšího telefonního přístroje s možností volání. 

4. Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, plyn, el. proud). 
5. Před zahájením prací zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v příkazu jsou provedena a pracoviště, 

včetně přilehlých prostor, je podle toho vybaveno a připraveno. 
6. Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků. 
7. Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem 

požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále 
v dosahu. Dbá na to, aby v průběhu prací únikové cesty z místa pracoviště zůstaly průchodné. 

8. Provede nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání 
požáru. 

9. Požární dohled má právo nařídit okamžitě přerušení prací, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nerespektování 
požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování v pracích může vést 
k bezprostřednímu a vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení prací 
neprodleně oznámí osobě, které se ohlašuje ukončení prací (položka 9 tohoto příkazu). 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy a byly mi zodpovězeny všechny 
dotazy. 

Podpisy osob určených k požárnímu dohledu………………………………………………………… 

 

Podpis osoby, která určila požární dohled a provedla seznámení podle osnovy: ………………….… 

 

Datum: ………………………. 
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Příloha E Požární poplachové směrnice   

Příloha E.1 Požární poplachové směrnice - Tkalcovská 36/2 
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Příloha E.2 Požární poplachové směrnice - Cejl 62b 
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Příloha E.3 Požární poplachové směrnice - Cejl 64 
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Příloha F Sankce v oblasti HSE  

Společnost si vyhrazuje právo řešit porušení povinností jiných organizací a jejich zaměstnanců uplatněním finanční 
sankce (smluvní pokuty) dle stanoveného sazebníku. 

Zjištění, evidence a projednání neshod   

Neshody v oblasti HSE způsobené jinou organizací, jejich zaměstnanci nebo subdodavateli identifikují předkladatelé na 
základě svých kontrolních zjištění, závěrů vyšetřovacích komisí, popř. na základě upozornění jiných osob.  

Předkladatel je povinen zaznamenat neshodu jako požadavek do databáze ZERO a určit AS pro příslušnou oblast. 

Zároveň předkladatel požadavku zajistí (sám, nebo ve spolupráci s AS) všechny dostupné důkazní prostředky 
(fotodokumentaci, kopie kontrolovaných dokladů např. povolení k práci, kopie dokladů osvědčujících odbornou 
způsobilost apod., písemné vyjádření kontrolovaného, popř. další dokumenty prokazující zjištěnou neshodu). Zajištěné 
důkazní prostředky vloží do požadavku jako přílohu nebo je předá AS.  

Neshodu projedná předkladatel (sám, nebo ve spolupráci s AS) se zástupcem jiné organizace, do formuláře uvedeného 
v příloze G této směrnice se zástupce jiné organizace vyjádří písemně své stanovisko a stanoví opatření k nápravě 
včetně závazného termínu splnění. AS posoudí účinnost stanovených opatření a odsouhlasí je, což stvrdí podpisem. 

Posouzení neshod 

AS na základě předaných dokladů posoudí závažnost zjištěné neshody, formu zdokumentování a skutečnost, zda jsou 
splněny podmínky k uplatnění sankce. V průběhu posuzování neshody je oprávněn si vyžádat od předkladatele 
doplňující informace nebo záznamy k neshodě. 

Výstupem z tohoto posouzení je „Návrh uplatnění sankce“ zpracovaný v souladu s přílohou G této směrnice. „Návrh 
uplatnění sankce“ s přijatým doporučením předkládá AS ke schválení řediteli odštěpného závodu, včetně návrhu výše 
sankce v souladu s přílohou F1 a F2.  

Schvalování sankce, výše sankce 

Uplatnění sankce za BOZP a ŽP schvaluje vedoucí odštěpného závodu, pro niž jiná organizace provádí práce nebo jíž 
poskytuje služby dle smlouvy nebo objednávky.  

Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn upravit konečnou výši sankce v rozsahu uvedeném u dané neshody v příloze 
F1 a F2, nebo uplatnění sankce zamítnout. 

Při stanovení výše sankce se zohlední zejména: 

• Příčina vzniku neshody (selhání jednotlivce, zanedbání povinnosti vedoucím, systémová neshoda apod.) 

• Vzniklé následky (ohrožení jednotlivců nebo množství osob, vznik pracovního úrazu, MU, možné dopady na 
ŽP apod.) 

• Potenciální následky 

• Rychlost a účinnost stanovených a provedených nápravných opatření ze strany jiné organizace 

• Celkový vztah jiné organizace k řešení neshody 

• Četnost výskytu zjištěných neshod u jiné organizace v předchozím období (počet a závažnost ZERO záznamů 
za posledních 6 měsíců, uplatněné a navržené sankce za posledních 12 měsíců) ve vztahu k počtu 
zaměstnanců jiné organizace  

• Případné další skutečnosti vztahující se k neshodě 

V případě zamítnutí uplatnění sankce je „Návrh“ vrácen AS k archivaci. 

Uplatnění sankce 

Po schválení uplatnění sankce AS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů, předá návrh uplatnění 
sankce pověřenému zaměstnanci UBEZ, ten zaeviduje návrh sankce v registru sankcí a bez zbytečného odkladu předá 
dokumentaci k uplatnění sankce oprávněné osobě.  

http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx
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Oprávněná osoba je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů uplatnit příslušnou sankci 
v souladu s ustanoveními příslušného smluvního vztahu a v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Po ukončení celého procesu předá oprávněná osoba veškerou dokumentaci UBEZ k archivaci v registru sankcí. 

Registr sankcí 

Registr sankcí spravuje pověřený zaměstnanec UBEZ a je veden na sdíleném disku přístupném oprávněným 
zaměstnancům společnosti (úsek nákupu, sekce finanční účtárny). 

Management následků pro jednotlivce 

Na základě identifikovaného porušení může určený zaměstnanec UBEZ, OFSP a DSBZ navrhnout odebrání nebo 
zamezení vstupu zaměstnanci zhotovitele ve spolupráci s UKOB. 

Dobu pozastavení vstupu navrhuje zaměstnanec UBEZ, OFSP a DSBZ na základě závažnosti porušení jednotlivce.  

Zaměstnanec UBEZ OFSP a DSBZ zašle žádost pozastavení vstupu na odpovědného zaměstnanec UKOB v kopii na 
ředitele UBEZ a odpovědné osobě jiné organizace.  

Odpovědný zaměstnanec UKOB zajistí zamezení vstupu do areálu bez zbytečného odkladu.   

Záznam o porušení a zamezení vstupu do areálu musí být zanesen do aplikace ZERO   
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Příloha F1. Sankce HSE – v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany (dále jen BOZP a PO) 

Společnost má právo vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve stanovené výši*), za každý jednotlivý případ, pokud se Jiná 
organizace nebo jeho zaměstnanci, subdodavatelé dopustí porušení povinnosti na úseku bezpečnosti tím, že:  

Popis porušení Výše sankce  

1 DOKUMENTACE / INFORMACE 

1.1 Nezajistí seznámení zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů s 
příslušnými závaznými normami a informacemi, s obsahem směrnice 402/3 
„Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací“ 

5 000 – 30 000 Kč 

1.2 Neinformuje písemně smluvního partnera před zahájením činnosti o rizikách 
vyplývajících z jím vykonávaných činností v pronajatých objektech/prostorech, která 
mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců správce, případně dalších osob, 
které se v areálu oprávněně pohybují 

5 000 – 30 000 Kč 

1.3 Nezajistí prokazatelné seznámení svých zaměstnanců se zásadami bezpečného 
chování na daném pracovišti (únikové východy, evakuační místa, prostředky první 
pomoci, prostředky PO, pohyb po pracovišti apod.) 

1.4 Nepřenese prokazatelně požadavky příslušných ustanovení organizačních a řídících 
norem na své dodavatele a nekontroluje pravidelně jejich plnění 

5 000 – 30 000 Kč 

2 OBECNÉ POVINNOSTI 

2.1 Neplní opatření stanovená ve vztahu k rizikům možného ohrožení jejich života a 
zdraví a nevybaví na své náklady zaměstnance stanovenými osobními ochrannými 
prostředky. 

2.2 Nezajistí, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců v areálu byly organizovány a 
prováděny tak, aby současně byly chráněny i další osoby, které se v areálu pohybují 

2.3 Neuvede po ukončení činnosti pracoviště (staveniště) do původního stavu a nepředá 
jej prostřednictvím předávacího protokolu zpět smluvnímu partnerovi 

2.4 Neudržuje ve svých objektech, na pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu, uvedené 
objekty a majetek nestřeží nebo jinak nezabezpečí 

10 000 – 30 000 Kč 

3 BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

3.1 Neplní požadavky českých technických norem na výrobky a zařízení provozované 
nebo uváděné do provozu v areálu 

3.2 Provozuje v Areálu PIB stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem neodpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

3.3 Používá stroje a zařízení k účelům, pro které nejsou technicky způsobilé a nejsou v 
souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami 

3.4 Nezajistí, aby v Areálu PIB byly používány jen takové elektrické přenosné spotřebiče, 
elektrické ruční nářadí, přístroje a pojítka, které splňují podmínky stanovené právními 
předpisy a technickými normami, jsou v dobrém technickém stavu (včetně 
příslušenství) a v provedení odpovídajícím prostoru jejich umístění/používání 

3.5 Neplní závazné požadavky týkajících se prozatímních elektrických zařízení 

10 000 – 30 000 Kč 
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4 OSTATNÍ 

4.1 Nezajistí dodržování zákazu filmovat a fotografovat bez souhlasu a bez zajištění 
podmínek pro tuto činnost 

4.2 Nezajistí dodržování pořádku v pronajatých prostorech a dalších povinností, které 
jsou uvedeny ve smluvním vztahu. 

10 000 – 30 000 Kč 

4.3 Nezajistí používání předepsaných osobních ochranných pomůcek jinde neuvedených 2 000 – 30 000 Kč 

5 ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÁ PORUŠENÍ 

5.1 Práce musí vždy probíhat na správně zajištěném zařízení. 

- Nezajištění provozních zdrojů energií a médií, které mohou mít vliv na dané 
pracoviště! 

5.2 Nezajistí plnění podmínek pro práci v nebezpečném prostoru 

- Práce v nebezpečných prostorách v rozporu se zpracovanou analýzou rizik! 
- Neplnění podmínek pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu – vjezd do zóny, 

požární dohled, nejiskřivé nářadí, atd. 
 

5.3 Nezajistí plnění podmínek pro práci ve výškách nad 1 m a nad volnou hloubkou musí 
vždy probíhat za pomoci kolektivní nebo osobní ochrany proti pádu 
 
- Práce/pohyb osob bez zajištění ve výšce 1 m nad okolní úrovní terénu nebo nad 

volnou hloubkou! 
 

5.4 Nezajistí plnění podmínek při zdvihací práci 
 
- Pohyb pod zavěšeným břemenem! 
- Patkování na stavbách podzemní infrastruktury! 
- Použití háků bez pojistného systému! 
- Použití poškozených vazáků při zdvihu! 
- Neohraničený nebo jiným způsobem nechráněný manipulační prostor jeřábu v 

době práce! 
- Vázání břemena osobou bez příslušné odbornosti! 

 
5.5 Nezajistí, aby jeho zaměstnanci nevykonávali činnost v areálu pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek, tyto do areálu nevnášeli a ani pod jejich vlivem do 
areálu nevstupovali a na vyzvání osob uvedených ve směrnici 136 „Vstup a vjezd do 
areálu Polymer Institute Brno, odštěpný závod“ se podrobili orientační dechové 
zkoušce, případně vyšetření zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 
látek 
 

5.6 Nezajistí plnění podmínek při řízení automobilu a nedodrží bezpečností předpisy. 
 

- Řidič motorového vozidla a přepravovaná osoba je povinna být za jízdy 
připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně 
vybaveno! 

- Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní 
přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nedodržení povolené 
maximální rychlosti na areálových komunikacích! 

- Sankce je uplatněna vždy, pokud nedodržením pravidel silničního provozu dojde 
k bezprostřednímu ohrožení zdraví osob nebo dojde ke škodám na zdraví osob 
či na majetku. 

15 000 – 50 000 Kč  
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5.7 Nezajistí provádění prací osobami s předepsanou kvalifikací (Průkazy, školení, 
odbornosti, LPP atd.) 

5.8 Nezajistí plnění podmínek pro práci na vyhrazených technických zařízeních – 
zajištění el. zařízení, odtlakování, inertizace 

5.9 Neuposlechne pokynů oprávněných osob – BA, zaměstnanců UBEZ a UKOB, 
vedoucích zaměstnanců objednatele  

5.10 Nezajistí dodržování zákazu kouřit mimo vyhrazené prostory (zákaz platí i v kabině 
motorového vozidla)  

5.11 Nezajistí dodržování zákazu provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, 
nejsou-li tyto manipulace předmětem příslušné zakázky,  

5.12 Nezajistí dodržování zákazu vstupu nebo vjezdu na označených místech 

5.13 Nezajistí dodržování plánu BOZP a zajištění staveniště.  

5.14 Neohlásí vznik MU nebo pracovní úrazu, nebo nezajistí řádný průběh vyšetřování 

5.15 Nezajistí poskytnutí První pomoci 

5.16 Jiné porušení vyplývající z České legislativy, závazných norem, norem, směrnic atd. 

20 000 – 50 000 Kč 
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Příloha F2. Sankce HSE – v oblasti ochrany životního prostředí (dále jen ŽP) 

Společnost má právo vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve stanovené výši*), za každý jednotlivý případ, pokud se 
Jiná organizace nebo jeho zaměstnanci, subdodavatelé dopustí porušení povinnosti na úseku ŽP tím, že:  

Popis porušení Výše sankce 

1 DOKUMENTACE / INFORMACE 

1.1 Nezajistí prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnými ustanoveními 
ochrany životního prostředí a zásadami odpovědného chování  

5 000 – 30 000 Kč 

2 NAKLÁDÁNÍ S VODOU 

2.1 Odebírá vodu v rozporu s místem, četností a způsobem uvedeným v doplňující 
smlouvě, povolením nebo pokyny příslušného zaměstnance DSBZ. 

2.2 Vypouští odpadní vodu do kanalizace v místě a způsobem v rozporu s podmínkami 
stanovenými smlouvou, povolením nebo pokyny DSBZ, nedodržuje zákaz jejich 
vypouštění do kanalizace a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v areálu 
nebo mimo areál.  

2.3 Provede změnu v odběru nebo vypouštění odpadních vod s negativními dopady na 
provoz v Areálu PIB, bez souhlasu DSBZ k této změně. 

2.4 Porušením stanovených povinností způsobí zhoršení kvality vypouštěných 
odpadních vod, za které byla Společnosti udělena sankce orgánů státní správy nebo 
samosprávy. 

2.5 Neumožní v užívaných objektech/prostorech udržování vodoměrů a jiných zařízení 
nutných pro účely vodního hospodářství,  

2.6 Nepředloží návrh nového (nebo změny) plánu opatření pro případ havárie dle 
platného zákona o vodách na OFSP k vyjádření, nebo neposkytne schválený 
dokument OFSP pro informaci  

5 000 – 50 000 Kč 

3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

3.1 Nakládá s využitelným odpadem (kovy, plasty, papír, odpadní oleje) vzniklým při 
realizaci díla pro Společnost v rozporu s platnou smlouvou nebo pokyny smluvního 
partnera, nepředá odpad určenému odběrateli, netřídí využitelný odpad. 

3.2 Ukládá nebo shromažďuje odpad mimo místa k tomu vyhrazené, provádí nedovolené 
míchání odpadů či nedovolené umístění odpadů do kontejnerů na vytříděné složky 
komunálního odpadu, (nezamezuje vytváření černých skládek na využívaném nebo 
pronajatém prostoru). 

3.3 Neoznačí shromažďovací místa odpadů, nezabezpečí místa proti neoprávněnému 
vniknutí či případnému zneužití. 

3.4 Nevede řádnou evidenci odpadů k prokázání dodržování stanovených povinností 
v areálu a na pozemcích ve správě Společnosti. 

3.5 Nezajistí, aby při shromažďování odpadů nedocházelo k poškozování ŽP nebo 
únikům odpadů do okolí.  

3.6 Nepředá požadované údajů o produkci odpadů vzniklých v rámci činnosti pro 
Společnost smluvní osobě (rozšířená tabulka k IRZ). 

3.7 Provozuje sklad nebezpečných odpadů bez souhlasu OFSP. 

3.8 Nakládá s nebezpečnými odpady (skladování, třídění, sběr a využívání odpadů) bez 
souhlasu příslušného orgánu státní správy.  

5 000 – 50 000 Kč 
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4 NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI 

4.1 Není schopen poskytnout dostatečné informace o nebezpečných chemických látkách 
a směsích, se kterými v areálu nakládá nebo je zde skladuje (např. rozpouštědla, 
dezinfekční prostředky, přípravky na hubení plevelů apod.), tj. na vyzvání OFSP nebo 
DSBZ nepředloží seznam těchto chemických látek a směsí včetně jejich aktuálních 
bezpečnostních listů v českém jazyce, případně, pokud nejsou některé bezpečnostní 
listy k dispozici, neposkytne údaje o jejich nebezpečných vlastnostech a informace 
důležité pro stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví, životního prostředí a 
bezpečného nakládání s těmito látkami a směsmi. 

5 000 – 50 000 Kč 

5 HAVARIJNÍ PREVENCE, PŘIPRAVENOST A REAKCE 

5.1 Nezajistí, aby při nakládání s látkami nebezpečnými vodám bylo manipulováno pouze 
na zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených plochách tak, aby nebyla 
ohrožena kvalita vod v kanalizační síti a anebo kvalita povrchových a podzemních 
vod.  

5.2 Nezajistí, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti od vpusti jednotné 
kanalizace nebo, vodního toku, aby byl minimalizován únik N do vod, 

5.3 Neumístí zařízení, v nichž se nakládá s NL tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu 
úniku NL do okolního terénu, nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami. 

5.4 Nezabezpečí sklady NL nepropustnou úpravou proti úniku NL do podzemních vod 
(např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), 
nevybaví je zásahovými prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při 
manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých NL, sorpční prostředky apod.) 

5.5 Neoznačí sklady NL dle druhu skladované NL a nezabezpečí je proti neoprávněnému 
vniknutí, poškození a případnému zneužití. 

5.6 Neskladuje NL tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými NL. 

5.7 Nezabezpečí místa možných úkapů a úniků při manipulaci s NL záchytnými 
nádobami nebo záchytnými a havarijními jímkami a vhodnými sorpčními prostředky 

5.8 Neprovádí preventivní vyhledávání rizik úniků NL do životního prostředí, 
nevyhodnocuje jejich nebezpečnost anebo nerealizuje opatření k nápravě za účelem 
odstranění nebo minimalizace těchto rizik; anebo o přijatých a realizovaných 
opatřeních nevede záznamy 

5.9 Nenahlásí únik NL do půdy, vod nebo kanalizace, který mohl způsobit nebo způsobil 
újmu na životním prostředí nebo majetku Společnosti. 

5.10 Jako původce havárie neprovede opatření k odstranění následků havárie a tím 
způsobí, nebo může způsobit újmu na životním prostředí nebo majetku společnosti. 

5.11 Porušením stanovených povinností způsobí při nakládání s NL havárii, či únik 
nebezpečné látky do podzemních vod a půdy. 

5 000 – 50 000 Kč 
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Příloha G Návrh uplatnění sankce  

Datum neshody: Čas: Firma: 

Popis zjištěné neshody: 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření oprávněné osoby Jiné organizace: SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM* 

Stanovená opatření:                                                                                                  Termín: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Podpis: 

Dodané podklady 
pro uplatnění 
sankce: 

 Fotodokumentace 

 Videozáznam 

 Kontrola externích zaměstnanců 

 Svědecké výpovědi dvou nezávislých osob 

 Jiné:………………………………………………………………………. 

 

Číslo neshody dle 
Přílohy F1 a F2: 

 

Doporučení AS: DOPORUČUJI uplatnit sankci ve výši*:                                                                Kč 

Jméno:   

Podpis: 

Vyjádření ředitele 
odštěpného 
závodu: 

SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM uplatnit sankci ve výši*:                                       Kč 

Jméno:   

Podpis: 

* Nehodící se škrtněte. V případě souhlasu doplňte částku. 
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Příloha H Záznam o seznámení zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců 
subdodavatelů s příslušnými závaznými normami a informacemi 

Oblast: BOZP, PZH, PO, přeprava nebezpečných věcí a ochrana ŽP – směrnice 402/3 
„Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací“  

 

Datum školení/seznámení:  

Provedl:  

Jméno, příjmení, funkce a podpis 
zhotovitele/školitele: 

 

Téma: Závazné normy a informace platné v ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - POLYMER 
INSTITUTE BRNO, odštěpný závod 

Zhotovitel/školitel svým podpisem stvrzuje, že znalosti z výše uvedené osnovy byly ústně ověřeny. 

 

Jméno a příjmení Název společnosti Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Školený stvrzuje svým podpisem, že školené problematice porozuměl a je si vědom toho, že v případě porušení předpisů, se kterými 
byl řádně seznámen, budou proti němu vyvozeny důsledky podle příslušných právních předpisů. 


