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1 Účel 

Směrnice stanovuje podmínky pro používání elektronických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu (Zóna 0/20, 
1/21, 2/22) Společnosti. 

2 Rozsah platnosti 

Dokument je platný pro následující označené společnosti / odštěpné závody: 

☒ ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.     ☐ BENZINA, odštěpný závod 

☐ POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod 

Toto vydání nahrazuje směrnici 419 „Používání elektronických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu“, 1. vydání 
ze dne 1. 1. 2025. 

Směrnice je platná pro všechny zaměstnance Společnosti a ostatní osoby, které vykonávají pracovní činnosti na 
pracovištích a v prostorech Společnosti na základě smlouvy. 

Dostupnost směrnice ostatním osobám je zajištěna prostřednictvím Internetu: http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-
areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx 

3 Pojmy, definice a zkratky 

Společnost  - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

Areál - území Společnosti a v kontextu této směrnice se jím rozumí areál Společnosti                 
v Litvínově, Záluží, tj. základní závod, petrochemie, nízkoteplotní sklady, čistírna 
odpadních vod, expediční středisko, v Kralupech nad Vltavou a v Kolíně a další 
souvislá oplocená i neoplocená území mimo oplocený areál např. sklady                  
a skládky, které společnost vlastní, užívá nebo spravuje. Zájmové území 
Společnosti je územím, v němž má Společnost vlastnická nebo jiná práva                      
k pozemkům, včetně ochranných a hygienických pásem, případně jiné zájmy. 

Dolní mez výbušnosti (DMV) - nejnižší koncentrace směsi plynů, par nebo prachů se vzduchem, při které je 
směs již výbušná. 

Elektronické zařízení (EZ) - pro účely této směrnice se jedná o mobilní/přenositelná elektronická zařízení, 
která se přímo bezprostředně nepoužívají pro zabezpečení chodu výroby nebo 
provádění údržby. Jedná se o záznamová a komunikační zařízení (mobilní 
telefony, vysílačky, kamery, fotoaparáty), zařízení pro administrativní činnosti 
používaná při povolování prací, terénních kontrolách apod. (notebooky, tablety) 
nebo měřicí, diagnostické a detekční zařízení (dálkoměry, analyzátory, detektory, 
měřící přístroje).  

  Jedná se o zařízení poskytnutá zaměstnavatelem.  

  Za EZ se pro účely této směrnice nepovažuje elektrické ruční nářadí (např. 
vrtačky, brusky, včetně akumulátorového nářadí) a jiné podobné elektrické stroje 
a zařízení (např. elektrocentrály) a ostatní elektrická zařízení neuvedená ve výčtu 
v předchozím odstavci. 

Prostor s nebezpečím  
výbuchu - za prostor s nebezpečím výbuchu se považují prostory, ve kterých je nebo může 

být přítomna výbušná atmosféra ve formě směsi plynů, par, mlhy nebo prachů se 
vzduchem v takovém množství, že jsou nutné speciální opatření pro konstrukci, 
instalaci a používání zařízení. 

Ex - kombinace písmen, která ve značce výstrahy upozorňují na prostor s nebezpečím 
výbuchu a/nebo zabezpečuje zvláštní předepsané označení zařízení a 
ochranných systémů v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. 

UKOB - úsek kontroly a bezpečnosti  

http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx
http://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx
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UBEZ - úsek bezpečnosti 

ZERO - aplikace, sloužící mj. pro záznam prováděných kontrol v Areálu 

Zóna 0 - prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými 
látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu 
nebo často. 

Zóna 1 - prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu           
s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pravděpodobný. 

Zóna 2 - prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými 
látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný, a pokud výbušná 
atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový 
úsek. 

Zóna 20 - prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého 
prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často. 

Zóna 21 - prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu         
s hořlavými látkami ve formě prachu pravděpodobný. 

Zóna 22 - prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými 
látkami ve formě prachu není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra 
vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek. 

4 Používání elektronických zařízení (EZ) 

4.1 Obecná ustanovení 

4.1.1 Je zakázáno používání soukromých EZ v prostorech výroby, zejména v prostorech s nebezpečím výbuchu. Další 
omezení a pravidla použití EZ mohou být upraveny v jiných interních předpisech Společnosti (Pracovní řád 
apod.).  

4.1.2 Touto směrnicí nejsou dotčeny požadavky stanovené Nařízením vlády (dále jen „NV“) č. 406/2004 (vč. 
Dokumentace o ochraně před výbuchem) a dalších právních a interních předpisů. 

4.1.3 Používání EZ je možné pouze za splnění těchto podmínek: 

a) EZ používejte pouze pro pracovní účely a v souladu s pokyny výrobce a nadřízeného.  
b) EZ používejte pouze v nezbytně nutné míře. Pouze a výhradně na zajištění základních úkonů spojených s 

EZ, nikoliv pro systematickou činnost / komunikaci, kterou lze vykonávat mimo prostor výrobních jednotek. 
c) Při používání EZ se vždy zastavte a soustřeďte se na okolí. 
d) Stůjte mimo hlavní komunikační trasy (např. únikové cesty, schodiště, průchody). 

4.1.4 Před zahájením činností s použitím EZ je nutné splnit tzv. Ohlašovací povinnost dle směrnice 401 „Základní 
předpis v oblasti BOZP“ nebo směrnice 402 „Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“. Ohlášení 
je nutné provést u odpovědného zástupce výrobní jednotky/útvaru, kde bude činnost prováděna, zpravidla             
u směnového mistra nebo jeho zástupce.  

4.2 Používání EZ v prostorech s nebezpečím výbuchu 

4.2.1 Při pracích jsou zaměstnanci a ostatní osoby, které vykonávají pracovní činnosti na pracovištích a v prostorech 
Společnosti, povinni používat pouze EZ určené na danou práci v příslušné zóně dle protokolu o určení vnějších 
vlivů prostředí, požadavků NV č. 406/2004 Sb. a ČSN EN 60079-14 ed.4, popř. Dokumentací o ochraně před 
výbuchem. 

4.2.2 Každé zařízení, které je určeno pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu musí splňovat požadavky NV 
č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh. To znamená, že musí být označeno značkou „Ex“ a příslušnou 
třídou pro dané prostředí. 

4.2.3 Jestliže EZ dle definice této směrnice nesplňuje podmínky článků 4.2.1 a 4.2.2 a jedná se o činnosti, při nichž 
dochází k zásahům do výrobní technologie, je třeba postupovat podle směrnice 465 „Povolování prací“ (popř. 
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směrnice 435 „Povolení k práci“ – Jednotky Rafinérie nebo MPŘ-08 „Místní provozní řád - Povolování prací“ – 
úsek areál Kolín). 

4.2.4 Jestliže EZ dle definice této směrnice nesplňuje podmínky článků 4.2.1 a 4.2.2 a jedná se o činnosti, při nichž 
nedochází k zásahům do výrobní technologie, je vstup osob do prostor s nebezpečím výbuchu s výše uvedenými 
zařízeními možný pouze za splnění těchto podmínek: 

a) Není známo, že je narušena integrita zařízení/technologie, nejsou patrné viditelné úniky ze zařízení (únik 
plynu, kaluže), nebo že by v zařízení/technologii došlo k havárii, popř. hrozilo riziko jejího vzniku. Možnost 
bezpečného použití EZ musí být před započetím prací ověřena u odpovědného místně příslušného 
zaměstnance provozu (viz 4.2.6). 

b) Stabilní detekce výskytu hořlavé látky, pokud je v daném prostoru instalována, nedetekuje únik/výskyt 
hořlavých látek. 

c) Do prostor se vstupuje se zapnutým detektorem pro měření dolní meze výbušnosti, který je zapnutý po 
celou dobu používání EZ. Detektor musí mít zvukovou signalizaci. Detektor musí detekovat hořlavé látky 
v dané zóně. 

d) V případě detekce úniku, zjištění narušení integrity technologického zařízení/úniku hořlavých látek musí 
zaměstanec okamžitě přerušit používání EZ, opustit ohrožený prostor a postupovat podle dalších 
interních pravidel pro tyto situace. 

4.2.5 Pravidla platí pro zónu 1 a 2. V zóně 21 a 22 je používání EZ povoleno za předpokladu, že se zde nebude 
vyskytovat souvislá vrstva prachu více než 1 mm. V zóně 0 a 20 je používání EZ nesplňující požadavky dle 
článku 4.2.1 a 4.2.2 „Zakázáno“.  

4.2.6 V rámci plnění ohlašovací povinnosti je uživatel EZ povinen si ústně ověřit, že v místech předpokládaného použití 
EZ nebyla narušena integrita technologického zařízení a nedochází zde k úniku nebezpečných látek a nejsou 
v daném místě ani realizovány práce, při kterých by k narušení integrity technologického zařízení/úniku 
nebezpečných látek mohlo dojít. 

4.2.7 Další pravidla Společnosti (např. použití příslušných osobních ochranných pracovních prostředků, požadavek 
na kalibraci detektorů, vystavování povolení na práci pro použití elektrického ručního nářadí apod.) nejsou 
dotčena. 

4.3 Pravidla k použití zařízení schopných pořídit obrazový záznam 

4.3.1 Podmínky pro pořizování obrazových záznamů uvedené v této kapitole platí pro mobilní telefony, kamery, 
fotoaparáty, tablety a obdobná zařízení, která jsou schopna pořídit obrazový záznam, která zároveň nesplňují 
požadavky dle článku 4.2.1 a 4.2.2, a která jsou v bezvadném technickém stavu. 

4.3.2 Povolení pro pořizování obrazových záznamů dle těchto pravidel vydává ředitel UBEZ. Povolení se vydává na 
žádost ředitele výrobní jednotky / přísl. organizačního celku. Povolení se vydává na jméno. Nejedná se o 
povolení ve smyslu směrnice 477 „Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží“ nebo směrnice 135 „Vstupy a 
vjezdy do areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Jednotka Rafinerie Kralupy“. Pokud není uvedeno v žádosti jinak, 
povolení prostorově platí pro příslušnou výrobní jednotku/org. celek a jeho stavby/technologie. Pro útvary jako 
např. UBEZ, Hasičský záchranný sbor podniku, údržba, investice, úsek Facility managment, jednotka EKO, 
UKOB a dále pro ředitele výrobních jednotek a příp. jednatele se prostorové vymezení vztahuje na areál. 
V případě zaměstnanců dodavatelů musí být uvedena přesná specifikace místa pořizování obrazového 
záznamu. 

4.3.3 Povolení se vydává na základě písemné žádosti (viz příloha A), kde se uvede: 

 název společnosti/osoby, pro kterou se povolení vystavuje (společnost/osoba musí mít oprávnění ke vstupu 
do Areálu a povolení na fotografování dle směrnice 477 „Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží“ nebo 
směrnice 135 „Vstupy a vjezdy do areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Jednotka Rafinerie Kralupy“) číslo 
smlouvy, číslo zakázky, smlouva o nájmu, apod., 

 důvod, pro který se povolení vydává (investiční akce, BOZP, apod.), 

 přesná specifikace místa (čísla bloků, budov, označení mostů, ulice, nebo zařízení, technologie – viz úvodní 
ustanovení tohoto článku), na které se povolení vystavuje včetně typu zařízení k pořízování obrazového 
záznamu (mobilní telefon, fotoaparát, kamera), 

 jméno, příjmení osoby, které se povolení vystavuje, 

 číslo průkazky osoby, které se povolení vystavuje, 

 původní číslo průkazky/kartičky, pokud dochází k prodloužení platnosti 

 doba, termín povolení k fotografování. 
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Písemnou žádost je možné zaslat na e-mail bozp@orlenunipetrol.cz nebo doručovací středisko 415. U 
průkazek/kartiček s žádostí o prodloužení platnosti je nutné zaslat žádost a průkazky/kartičky poštou na 
doručovací středisko 415. 

4.3.4 Povolení má charakter průkazky/kartičky. Platnost povolení je max. jeden rok od vydání, platnost lze následně 
prodloužit zasláním žádosti (viz 4.3.3) spolu s předložením průkazky/kartičky k zaznamenání prodloužení doby 
platnosti (do vyčerpání všech volných políček pro dobu platnosti, následně se vystaví průkazka/kartička nová). 
Držitel je povinen mít tuto kartičku při pořizování obrazového záznamu u sebe. Karta je nepřenosná, je vydána 
na jméno. 

4.3.5 Další pravidla pro pořizování záznamů dle ostatních pravidel Společnosti nejsou dotčena. 

4.3.6 Je zakázáno použití blesku. Platí zákaz rozebírání, nabíjení, skládání či výměna baterií. Je zakázáno používat 
další přídavná zařízení, včetně powerbanky. 

4.3.7 Pořizovat fotografie, video nahrávky či video sekvence jakýmkoliv typem EZ je v celém Areálu přísně zakázáno. 
Tento zákaz se nevztahuje na zaměstnance nebo jiné osoby, kteří jsou držiteli povolení, vydaného ředitelem 
UKOB dle směrnice 477 „Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží“ nebo směrnice 135 „Vstupy a vjezdy do 
areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Jednotka Rafinerie Kralupy“. V případě potřeby pořizovat fotografie, video 
nahrávky či video sekvence vyjmenovanými EZ v prostorech s nebezpečím výbuchu, aniž by tato EZ splňovala 
požadavky odstavce 4.2.1 a 4.2.2, kromě povolení ředitele UKOB se musí postupovat dle této směrnice (mimo 
jiné je nutné mít navíc povolení UBEZ). 

4.3.8 Na fotografie prostorů Areálu se vztahují autorská práva, v případě jejich použití bez svolení majitele Areálu  
(Schvalovatel úsek firemní komunikace) se bude postupovat podle obecně závazných platných právních 
předpisů. 

4.4 Pravidla k použití ostatních elektronických zařízení 

4.4.1 Podmínky pro používání ostatních EZ, dle definice této směrnice, platí pro zařízení zajišťující administrativní 
činnosti (povolení k práci, terénní kontroly apod.), nebo měřicí, diagnostické a detekční zařízení. Jedná se o 
zařízení poskytnutá zaměstnavatelem, která zároveň nesplňují požadavky dle článku 4.2.1 a 4.2.2, a která jsou 
v bezvadném technickém stavu. 

4.4.2 Povolení pro používání těchto EZ je shodné s články 4.3.2 až 4.3.4. Platí i pro povolení vystavené před začátkem 
platnosti tohoto vydání směrnice. 

4.4.3 Platí zákaz rozebírání, nabíjení, skládání či výměna baterií. Je zakázáno používat další přídavná zařízení, včetně 
powerbanky. 

4.5 Kontrola 

4.6 Kontrolu dodržování této směrnice jsou oprávněni vykonávat všichni zaměstnanci Společnosti. 

4.7 Záznam o provedení kontroly a případných nálezech se provádí prostřednictvím aplikace ZERO, databáze terénních 
kontrol. 

4.8 Nedodržování ustanovení této směrnice, včetně použití soukromých EZ v prostorech s nebezpečím výbuchu 
Společnosti je považováno za hrubé porušení bezpečnosti. 

5 Odpovědnost 

Jednotlivé odpovědnosti jsou uvedeny v kapitole 4 tohoto dokumentu. 

6 Seznam souvisejících dokumentů 

Zákon č. 262/2006 Sb., - zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č.116/2016 Sb., - o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 

ČSN EN 60079-14 ed.4 - Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací 

Řád - Pracovní řád  

Směrnice 401 - Základní předpis v oblasti BOZP 

mailto:bozp@orlenunipetrol.cz
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Směrnice 402 - Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací 

Směrnice 417 - Kontrola přítomnosti nebezpečné koncentrace kyslíku nebo kumulace toxických, 
hořlavých a výbušných látek 

Směrnice 465 - Povolování prací 

Směrnice 435 - Povolení k práci (platí jen pro Jednotky Rafinérie) 

Směrnice 477 - Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží 

Směrnice 135 - Vstupy a vjezdy do areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Jednotka Rafinerie 
Kralupy 

MPŘ-08 - Místní provozní řád - Povolování prací (platí jen pro úsek areál Kolín) 
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Příloha A Žádost o povolení k pořizování obrazového záznamu v prostorech 
s nebezpečím výbuchu 

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ K POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU  

V PROSTORECH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU  kalendářní rok 20.. 

Název společnosti, pro kterou se povolení vystavuje                                                                                                                                                

(společnost musí mít oprávnění ke vstupu do Areálu)                                                 Osoba žádající o vydání povolení k fotografování 

číslo smlouvy, číslo  zakázky, smlouva o nájmu                                                                         kontaktní údaje (tel. nebo e-mail) 

 

 

 

(pouze nájemci/dodavatelé) 

Důvod, pro který se povolení vydává (investiční akce, BOZP…) 

 

 

Identifikace osob, pro které je žádáno o povolení 

Jméno a příjmení osoby, 
na kterou se povolení 
vystavuje 

Číslo průkazky 
osoby 

Původní číslo 
průkazky/kartičky 
(JEN PŘI 
PRODLOUŽENÍ 
PLATNOSTI!) 

Společnost Místo* a EZ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Uvést přesnou specifikaci místa (čísla bloků, budov, označení mostů, ulice, nebo zařízení, technologie), na které se povolení vystavuje včetně typu 
zařízení k fotografování (mobilní telefon, fotoaparát – je možné uvést více zařízení) viz úvodní ustanovení čl. 4.3.2 

 

Doba, termín povolení k fotografování 

 

 

 

 

Touto žádostí se zároveň potvrzuje, že výše uvedení zaměstnanci jsou držiteli platného povolení pro pořizování fotografií, videonahrávek nebo 
videosekvencí ve smyslu směrnic 477/135 a byli prokazatelným způsobem seznámeni se směrnicí „Používání elektronických zařízení v prostorech 
s nebezpečím výbuchu“ v době, která nepřekračuje 6 měsíců před podáním této žádosti. 

Povolení bude vydáno jen osobám uvedeným v žádosti a pouze společnosti, která žádost vystavila. Povolení k fotografování se vydává s maximální dobou platnosti jednoho kalendářního roku.  

Na fotografie prostorů Areálu se vtahují autorská práva, v případě jejich použití bez svolení majitele Areálu se bude postupovat podle platné legislativy. 

 
 


