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1 Úvodní ustanovení 
Tato norma rozpracovává pro podmínky Unipetrol RPA, s.r.o. ustanovení právních 
předpisů a technických norem týkajících se provozu elektrických strojů.  

Provozovatel je odpovědný, že výrobní a pracovní prostředky a zařízení budou pravidelně a 
řádně udržovány, kontrolovány a revidovány (NV č. 378/2001 Sb.) 

Údržba a opravy elektrických strojů jsou v a.s. zajišťovány dodavatelsky na základě smluv 
o dílo, mandátních smluv a smluv o kontrolní činnosti mezi Unipetrol RPA, s.r.o. a 
oprávněnou servisní firmou.  
 

2 Rozsah platnosti 
Tato norma je platná v Unipetrol RPA, s.r.o. 
Povinnost převzít a dodržovat tuto normu externími organizacemi musí být zakotvena ve 
smlouvě o dílo či jiné obdobné smlouvě mezi společností Unipetrol RPA, s.r.o. a 
zhotovitelem. 
   

3 Názvosloví, definice, zkratky 
Společnost (a.s.) - Unipetrol RPA, s.r.o. 
Provozovatel                     - Unipetrol RPA, s.r.o. zastoupená prostřednictvím jejího 

VÝKONNÉHO ŘEDITELE v souladu se stanovami 
společnosti. VÝKONNÝ ŘEDITEL je pověřen zajistit 
povinnost řádně hospodařit s prostředky svěřenými 
zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek před 
poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, nejednat 
v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a 
zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření 
k ochraně jeho majetku. K plnění souvisejících 
povinností určuje prostřednictvím řídících, 
organizačních a technických norem uživatele a 
udržovatele. 

Uživatel - vedoucí útvaru (např. ředitel úseku, závodu, popř. 
vedoucí odboru, výrobny či sekce), kterému je majetek 
svěřen provozovatelem do užívání. Je odpovědný za 
dodržování podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz 
v souladu s pokyny a předpisy určenými k jeho 
využívání, provozu a obsluze. 

Udržovatel - ředitel technického úseku či úseku služby, vedoucí 
odboru údržby, popř. odboru správy území a majetku 
nebo jinak určený zaměstnanec, který je odpovědný za 
technický stav určených jednotlivých skupin hmotného 
majetku včetně udržování, oprav, revizí a zkoušek. 

Obsluhovatel - zaměstnanec určený k obsluze elektrického stroje.  
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Zhotovitel (servisní firma) - zhotovitel určité věci nebo činnosti. Je fyzickou nebo 
právnickou osobou odborně způsobilou k provádění 
montáží, oprav a údržby elektrických strojů. V případě 
části elektro má oprávnění příslušného rozsahu (§6c, 
odst.1, písm b) zákon č. 174/1968 Sb.) a platný 
živnostenský list. Na provádění činnosti má 
s Unipetrol RPA, s.r.o. uzavřenu příslušnou smlouvu 
(např. o dílo). 

El. stroj (strojní zařízení) - montážní celek sestavený ze součástí nebo částí strojů, 
z nichž je alespoň jedna pohyblivá, z příslušných 
ovládacích prvků, řídících a silových obvodů atd., 
vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného 
použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo 
balení materiálu (např. soustruhy, frézy, stojanové 
vrtačky, stroje na zpracování plastů, transportéry, 
pytlovací stroje, tabletovací stroje, balící stroje apod.). 

Revize el. zařízení - souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a 
zkoušením zjišťuje stav elektrických strojů z hlediska 
jejich bezpečnosti. Součástí revize je vypracování 
dokladu o revizi el. zařízení el. strojů. 

Prohlídka el. stroje - činnost prováděná na el. zařízení, při které se zjišťuje 
technický stav el. zařízení (např. kontrolou, zkouškou, 
měřením apod.). 

Revizní technik - fyzická osoba způsobilá provádět zkoušky a revize el. 
zařízení na základě osvědčení o odborné způsobilosti 
odpovídajícího druhu a rozsahu, vydaného TIČR Praha. 

Údržba - úkony k zabezpečení řádného a bezpečného chodu 
zařízení bez zásahu do konstrukce, mechanismu, 
bezpečnostního zařízení a ostatních funkčních částí. 

Oprava - úkony prováděné na zařízení nebo jejich části k obnovení 
bezpečnosti a provozuschopnosti, vyžadující zásah do 
konstrukce mechanismů, bezpečnostních zařízení a 
ostatních funkčních částí. 

Průvodní dokumentace - soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro 
montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné 
kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou 
výměnu nebo změnu částí el. strojů.  

Provozní dokumentace - soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, 
záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, 
stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový 
právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní 
dokumentace nebo provozovatel (uživatel). 

ČSN -  česká technická norma. 
OTD -  oddělení technického dozoru. 
CCZ, CE - značka vyjadřující, že výrobek odpovídá stanoveným 

požadavkům, a že při posuzování shody byly dodrženy 
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podmínky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., a 
příslušnými nařízeními vlády. 

LDS - lokální distribuční soustava Unipetrol RPA, s.r.o. 
provozovaná na základě licence na distribuci elektřiny 
v příslušných katastrálních území. 

PLDS -  provozovatel LDS, výrobna Elektro - JESL.  

  

4 Provoz elektrických strojů 
4.1    Všeobecné požadavky 

4.1.1 S každým strojem musí být dodána průvodní dokumentace, která ve formě výkresu, 
schémat zapojení, tabulek, názorných obrázků apod., obsahuje pokyny pro montáž, 
obsluhu a údržbu a pravidelné kontroly technického stavu stroje včetně kontrol a 
revizí el. zařízení stroje. 

4.1.2 El. stroj musí být dodáván s veškerým základním a speciálním vybavením a 
příslušenstvím, které umožní seřízení, údržbu a používání el. stroje bez zvýšeného 
rizika. 

4.1.3 Pro účely této normy se za el. stroje nepovažují součásti technologických zařízení, 
např. kompresory, čerpadla, ventilátory, servopohony, apod., jejichž revize budou 
prováděny jako součást celkové revize technologických zařízení. 

4.1.4 V případě nejasností při zařazení zařízení mezi el. stroje je nutno toto konzultovat 
s udržovatelem el. zařízení. 

4.1.5 S ohledem na skutečnost, že el. stroj (strojní zařízení) je výrobkem stanoveným ve 
smyslu nařízeních vlády č. 17/2003 Sb. a č. 176/2008 Sb., vyplývají základní 
technické a bezpečnostní požadavky na výrobu a zkoušení včetně postupů 
posuzování shody stroje z obsahu jednotlivých příloh výše uvedených nařízeních 
vlády a předpisů souvisejících (např. harmonizované normy apod.). 

4.1.6 V případě nákupu nového el. stroje pro Unipetrol RPA, s.r.o. musí dovozce resp. 
dodavatel uvést do provozu jen zařízení opatřená značkou shody CE spolu s ES 
prohlášením o shodě ve smyslu §13 zákona č. 22/1997 Sb. Označení CE na 
stanoveném výrobku (zařízení) vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky 
stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a že byl při posuzování 
jeho shody dodržen stanovený postup. 

4.1.7 Uživatel el. strojů musí mít před pořízením nového el. stroje souhlas udržovatele el. 
zařízení nebo správce objektu a to ve vztahu příkonu instalovaných el. spotřebičů 
k celkově dosažitelnému el. příkonu stavby (objektu). Správce objektu resp. 
udržovatel připojení el. stroje projedná s PLDS. Bez přihlášení navýšené spotřeby 
elektřiny a schválení žádosti o připojení PLDS nesmí být el. stroj připojen. 
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4.2    Značení 

4.2.1 Značení veškerého strojního zařízení musí být čitelná a nesmazatelná a musí 
obsahovat minimálně tyto údaje: 
• název a adresu výrobce, 
• označení CE, 
• označení série nebo typu, 
• výrobní číslo, pokud existuje, 
• rok výroby. 

4.2.2  El. zařízení stroje musí být opatřeno alespoň jedním trvanlivým štítkem, který je 
viditelný i po namontování a obsahuje alespoň tyto údaje: 
• označení výrobce el. zařízení, 
• označení CE, 
• jmenovité napětí (počet fází), 
• jmenovitý proud, 
• typ stroje nebo zařízení, výrobní číslo nebo jiné identifikační označení. 

4.3    Uvádění nových el. strojů do provozu 

4.3.1 Uživatel smí uvést el. stroj do provozu, až po vykonání výchozí revize el. zařízení. 
Výchozí revizi zajistí zhotovitel (montážní organizace), který el. stroj instaloval 
v souladu s průvodní dokumentací. Ve zprávě o výchozí revizi musí být uvedeno, 
zda el. zařízení je schopno bezpečného provozu. 

4.3.2 Zprávu o výchozí revizi musí uživatel archivovat po celou dobu provozování el. 
stroje. 

4.3.3 Nedílnou součástí uvedení el. stroje do provozu je kontrola bezpečnosti provozu 
(NV č. 378/2001 Sb., §4 odst. 1) podle průvodní dokumentace výrobce. Kontrolu 
zajistí udržovatel ve spolupráci s uživatelem. O provedené kontrole je vyhotoven 
písemný doklad, který je součástí provozní dokumentace zařízení vedené 
uživatelem. 

4.3.4 Součástí uvádění el. strojů do provozu je ze strany uživatele zavedení dokladu 
(karty) „Záznam o prohlídkách, měření a zkouškách el. stroje“ (viz. čl. 4.6.2.1). 

4.4    Užívání el. strojů 

4.4.1 El. stroje se smějí používat v souladu s návody k obsluze zařízení, které jsou 
součástí průvodní dokumentace předané dodavatelem. 

4.4.2 Zaměstnanci pověření obsluhou el. strojů musí být prokazatelně seznámeni 
s předpisy pro obsluhu a prakticky zacvičeni v obsluze el. strojů. V podmínkách 
Unipetrol RPA, s.r.o. musí obsluha el. strojů dosáhnout minimálně kvalifikace dle § 
4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (osoba poučená). Seznámení s návodem na obsluhu se 
vede v kartách bezpečnosti práce. Za to odpovídá uživatel. 

4.4.3 Uživatel el. strojů musí identifikovat a vyhodnotit rizika spojená s provozem a 
údržbou el. strojů a musí s nimi prokazatelně seznámit obsluhu zařízení. Je-li nutné 
pro bezpečnost obsluhy nosit osobní ochranné prostředky, musí jimi uživatel 
obsluhu vybavit.  
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4.4.4 Hlavní vypínač 
4.4.4.1 Hlavní vypínač musí splňovat typ a požadavky dle ČSN EN 60204-1 ed. 2. Musí 

být ručně ovladatelný a musí umožnit odpojení celého el. zařízení, kromě obvodů 
uvedených v čl. 4.4.4.2 od zdroje napájení. Důvodem odpojení může být: 
• čištění stroje, 
• údržba nebo oprava, 
• delší přerušení provozu. 

4.4.4.2 Obvody které nemusí být hlavním vypínačem vypínány: 
• světelné obvody potřebné při údržbě a opravách, 
• vidlice a zásuvky určené výlučně pro připojení přístrojů a zařízení používaných 

pro opravy nebo údržbu (vrtačky, pájky apod.), 
• podpěťové jistící obvody, které slouží k samočinnému vypnutí při poruše 

napájení, 
• řídící obvody pro blokování. 

Doporučuje se však, aby takové obvody byly vybaveny vlastním odpojovacím přístrojem. 
            V případě, že takový obvod není odpojován hlavním vypínačem: 

• v blízkosti hlavního vypínače musí být vhodně umístěn trvalý výstražný štítek 
podle čl. 16.1 ČSN EN 60204-1 ed. 2. 

• v návodu na údržbu musí být uvedeno příslušné upozornění a musí platit jeden 
nebo více následujících požadavků: 

• trvalý výstražný štítek je upevněn v blízkosti každého obvodu představujícího 
výjimku; nebo 

• obvod představující výjimku oddělen od ostatních obvodů; nebo 
• vodiče jsou označeny barvou se zřetelem na doporučení uvedené v čl. 13.2.4. 

ČSN EN 60204-1 ed. 2. 
 
4.5    Údržba el. strojů 

4.5.1 Údržbu a opravy el. strojů je nutno provádět na základě výsledku jejich technického 
stavu a závad zjištěných uživatelem (obsluhou) při provozu. Zhotovitel je povinen 
ve spolupráci s udržovatelem stanovit cykly prohlídek, kontrol a oprav el. strojů a 
tyto úkony naplňovat. 

          Údržbu a opravy je nutno provádět u el. strojů komplexně tj. jak část     
          mechanickou tak i elektrickou. 

4.5.2 Zhotovitel je povinen provést včasné odstranění zjištěných závad uživatelem resp. 
udržovatelem. 

4.5.3 Údržbářské a opravářské práce je nutno ze strany zhotovitele provádět odborně 
v souladu s technickou dokumentací (průvodní dokumentací) opravovaného el. 
stroje. 

4.5.4 Zhotovitel vede písemné záznamy o odstranění zjištěných závad a průběhu oprav el. 
stroje např. v provozním deníku nebo obdobném dokladu (karty). 
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4.6    Revize el. strojů 

4.6.1 Všeobecně 
4.6.1.1 El. stroje patří podle vyhl. č. 73/2010 Sb., mezi vyhrazená elektrická technická 

zařízení. Musí být pravidelně a řádně udržována, kontrolována a revidována (NV 
č. 378/2001 Sb.). 

4.6.1.2 Za el. stroje se ve smyslu této normy nepovažují tyto el. spotřebiče:   
• el. ruční nářadí, 
• el. přenosné spotřebiče, 
• přenosné a převozné el. svářečky. 

4.6.1.3 Posouzení el. zařízení z hlediska jeho začlenění mezi el. stroje dle kap. 3 této 
normy provede udržovatel el. zařízení. 

4.6.2 Jednotný postup při zajišťování revizí el. strojů v podmínkách a.s. 
4.6.2.1 U každého el. stroje musí být zaveden doklad, „Záznam o prohlídkách,  měření a 

zkouškách el. stroje“, který musí být uložen u uživatele. Jedná se o jednotný 
formulář používaný v a.s. (vzor je v příloze A této normy). 
 
 

Poznámka: 
Z důvodů jednotného přístupu k revizím a prohlídkám el. strojů v a.s. je nutno nejdéle do 
první prohlídky el. stroje nahradit stávající kartu kartou novou (příloha A této normy). 
Nové karty lze získat na odboru nákupu Unipetrol RPA, s.r.o. Při vyplňování titulní 
strany karty spolupracuje uživatel s udržovatelem popř. se zhotovitelem. 

4.6.2.2 Příslušný udržovatel zpracuje ve spolupráci s OTD a uživatelem plán revizí el. 
strojů. Lhůty revizí jsou odvozeny od určení vnějších vlivů (ČSN 33 2000-1 ed. 2) 
a s nimi korespondující ČSN 33 1500. 

4.6.2.3 Na základě plánované revize udržovatel požádá zhotovitele (servisní firmu) o 
provedení prohlídky a měření el. stroje. 

4.6.2.4 Uživatel připraví v plánovaném termínu el. stroj k provedení prohlídky a měření 
vybraným zhotovitelem (servisní firmou). 

4.6.2.5 Zhotovitel (servisní firma) provede prohlídku a měření el. stroje. Výsledky 
zaznamená do dokladu uvedeného v čl. 4.6.2.1 této normy. 

4.6.2.6 Na základě provedené prohlídky a měření el. stroje požádá udržovatel OTD o 
provedení pravidelné revize el. stroje. Po jejím provedení vystaví revizní technik 
zprávu o pravidelné revizi ve smyslu ČSN 33 1500. Zprávu o pravidelné revizi 
obdrží uživatel a udržovatel. 

4.6.2.7 Nové el. stroje a změny uživatelů stávajících el. strojů musí udržovatel neprodleně 
nahlásit na OTD. 
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4.7    Prohlídky el. strojů 

4.7.1 Prohlídky el. strojů zajišťuje v mezidobí revizí el. strojů vybraný zhotovitel. 

4.7.2 Prohlídky el. strojů se provádí v cyklu nejdéle 12 měsíců (NV č. 378/2001 Sb., § 4, 
odst. 2). 

4.7.3 Za provádění prohlídek el. strojů odpovídá příslušný udržovatel. 
4.7.4 V průběhu prohlídky el. stroje se zaměstnanec zhotovitele zaměří zejména na: 

a) Kontrolu čistoty 
b) Kontrolu vnějších částí 
c) Kontrolu označení zařízení 
d) Kontrolu hlavního vypínače 
e) Kontrolu štítků el. motorů 
f) Ověření typů motorů 
g) Kontrolu barev sdělovačů a ovládačů 
h) Kontrolu označení obvodů el. zařízení 
i) Kontrolu označení vodičů 
j) Funkční zkoušku stroje 
k) Kontrolu krytů a označení 
l) Kontrolu funkce zabezpečovacích prvků 

4.7.5 Výsledek prohlídky zaznamená zaměstnanec zhotovitele do dokladu (karty) 
uvedeného v čl. 4.6.2.1 této normy, který je uložen u uživatele. 
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5 Seznam souvisejících a jiných právních předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce. 
Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění pozdějších změn a doplňků. 
Zákon č. 22/1997 Sb.  - zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů 
Vyhláška č. 73/2010 Sb. - o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních)  

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
el. zařízení nízkého napětí. 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
strojní zařízení. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. - o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení. 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1. 
ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení – el. zařízení strojů – Část 

1: Všeobecné požadavky. 
N 11 006 - Pravidla el. zařízení. 
PPLDS - Pravidla provozování lokální distribuční soustavy 

Unipetrol RPA, s.r.o. (k dispozici na INTRANETU nebo 
na www.unipetrolrpa.cz). 
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Příloha A  
ZÁZNAM  O  PROHLÍDKÁCH, MĚŘENÍ  A  ZKOUŠKÁCH 

ELEKTRICKÉHO  ZAŘÍZENÍ  STROJE  PODLE  ČSN  33 1500 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Provozovatel: Číslo záznamu: 

Umístění: 

Název stroje - typ: 

Výrobce: 

Výrobní číslo: Evidenční číslo: 

Technická dokumentace - číslo: 

Doklad o určení vnějších vlivů - číslo: 

Určené vnější vlivy: 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

Lhůta pravidelných revizí: Lhůta pravidelných prohlídek: 

Údaje o stroji 
Druh ¹): stabilní převozný přenosný 
Jmenovitý příkon (kW): Jmenovité napětí (V): Jmenovitý proud (A): 
Jištění (A) ²): pojistka(y): jistič: ochrana: 

 
Údaje o přívodu 

Provedení ¹): pevný poddajný pohyblivý 
Vodič: typ: průřez: 
Jištění (A) ²): pojistka(y): jistič: ochrana: 

¹) nehodící se škrtnout 
²) nehodící se proškrtnout 

Měření izolačních odporů 
Datum 

 
     

Vodiče přívodu mezi sebou a proti kostře 
(MΩ) 

     

Vodiče silových obvodů mezi sebou a proti 
kostře (MΩ) 

     

Vodiče řídících obvodů mezi sebou a proti 
kostře (MΩ) 

     

Vodiče silových a řídících obvodů mezi sebou 
(MΩ) 
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Měření impedance ochranné smyčky  
Datum      

Impedance ochranné smyčky (Ω) / vypínací 
proud (A) 
 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

 
Měření uzemnění  

Datum      
Spojitost s uzemňovací soustavou (Ω)      
Odpor uzemnění (Ω)      

 
Zkouška proudového chrániče 

Datum      
Vybavovací proud (mA) / vypínací čas (ms) / / / / / 

 
Měření na elektrických spotřebičích stroje 

 Příkon Jmen. Jištění (A) Datum 
Název spotřebiče  proud pojistky ochrana      

 (kW) (A) jistič  Odpor ochrany před dotykem (Ω) 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Měření provedené dne: provedl - jméno a podpis: 
Použité měřící přístroje - typ a výr. 
číslo: 
Měření provedené dne: provedl - jméno a podpis: 
Použité měřící přístroje - typ a výr. 
číslo: 
Měření provedené dne: provedl - jméno a podpis: 
Použité měřící přístroje - typ a výr. 
číslo: 
Měření provedené dne: provedl - jméno a podpis: 
Použité měřící přístroje - typ a výr. 
číslo: 
Měření provedené dne: provedl - jméno a podpis: 
Použité měřící přístroje - typ a výr. 
číslo: 
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Datum Záznamy o zjištěných závadách a opravách Provedl - 
Jméno a podpis 
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Datum Záznamy o pravidelných prohlídkách Provedl - 
Jméno a podpis 
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	4.6    Revize el. strojů
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	4.6.2 Jednotný postup při zajišťování revizí el. strojů v podmínkách a.s.
	4.6.2.1 U každého el. stroje musí být zaveden doklad, „Záznam o prohlídkách,  měření a zkouškách el. stroje“, který musí být uložen u uživatele. Jedná se o jednotný formulář používaný v a.s. (vzor je v příloze A této normy).
	4.6.2.2 Příslušný udržovatel zpracuje ve spolupráci s OTD a uživatelem plán revizí el. strojů. Lhůty revizí jsou odvozeny od určení vnějších vlivů (ČSN 33 2000-1 ed. 2) a s nimi korespondující ČSN 33 1500.
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	4.6.2.6 Na základě provedené prohlídky a měření el. stroje požádá udržovatel OTD o provedení pravidelné revize el. stroje. Po jejím provedení vystaví revizní technik zprávu o pravidelné revizi ve smyslu ČSN 33 1500. Zprávu o pravidelné revizi obdrží u...
	4.6.2.7 Nové el. stroje a změny uživatelů stávajících el. strojů musí udržovatel neprodleně nahlásit na OTD.


	4.7    Prohlídky el. strojů
	4.7.1 Prohlídky el. strojů zajišťuje v mezidobí revizí el. strojů vybraný zhotovitel.
	4.7.2 Prohlídky el. strojů se provádí v cyklu nejdéle 12 měsíců (NV č. 378/2001 Sb., § 4, odst. 2).
	4.7.3 Za provádění prohlídek el. strojů odpovídá příslušný udržovatel.
	4.7.4 V průběhu prohlídky el. stroje se zaměstnanec zhotovitele zaměří zejména na:
	a) Kontrolu čistoty
	4.7.5 Výsledek prohlídky zaznamená zaměstnanec zhotovitele do dokladu (karty) uvedeného v čl. 4.6.2.1 této normy, který je uložen u uživatele.
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